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Sherpa Flex Box
De vrijstaande technische kast voor een flexibelere installatie

Compatibel met de hangende binnenunits van Sherpa en Sherpa Aquadue lucht-water warmtepompen 
(maten 4, 6, 8 en 10), stelt het u in staat om een compact systeem te creëren met hoge 
installatieflexibiliteit:

•	 aan de binnenzijde ter ondersteuning;

•	 aan de binnenzijde met halfinbouw;

•	 aan de buitenzijde ter ondersteuning;

•	 aan de buitenzijde met halfinbouw.

Bij buiteninstallaties wordt een weerbestendige 
ruimte aanbevolen.

Het stroomafwaartse warmtedistributie- en 
emissienetwerk van Sherpa Flex Box moet de circulatie 
van het minimale debiet van de warmtepomp 
garanderen, in alle bedrijfsomstandigheden, door 
middel van 3-wegkleppen of bypass-systemen. 
Voor warmtepompen met de maten 8 en 10 
moet de waterinhoud van de distributieleidingen 
en aansluitingen ten minste 10 liter zijn (zie de 
installatiehandleidingen van de producten).

2.	 150L ACS cilinder in AISI 316L roestvrij staal 
met 50 mm EPS en grafiet thermische isolatie 
om dispersie te minimaliseren (klasse C). 

3.	 28L technische opslagtank van AISI 316L 
roestvrij staal voor een efficiënte en veilige 
werking van de warmtepomp (klasse C). 

4.	 Retourfilter van de ketel. 
5.	 Retourfilter van het systeem. 
7.	 Sanitair veiligheidsventiel 6 bar. 
8.	 Sanitair thermostatisch mengventiel. 
9.	 Micrometrische arrêtering voor bypass. 
10.	 Condensbak om de kleinste druppels aan de 

onderkant van de kast te voorkomen 
11.	 3-weg kleppenset voor sanitair water (code 

B0916 apart te bestellen). 
12.	 Sondeset voor buitenluchttemperatuur (code 

B0623 apart te bestellen). 
13.	 Warmwaterboilersensorkit (code B0624 apart 

te bestellen). 
14.	 Flex Box adapterkit (Code B1120 afzonderlijk 

te bestellen). 
13.	 Warmwaterboilersensorkit (code B0624 apart 

te bestellen). 
14.	 Flex Box adapterkit (Code B1120 afzonderlijk 

te bestellen).
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