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• Deze handleiding verstrekt een gedetailleerde uitleg van de 

voorzorgsmaatregelen die tijdens het gebruik getroffen moeten 
worden. 

• Om de correcte werking van de bekabelde controller te garanderen, 
wordt verzocht deze handleiding met aandacht te lezen alvorens het 
apparaat te gebruiken. 

• Bewaar de handleiding na het lezen voor toekomstige raadpleging. 
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1. ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE 
VEILIGHEID 
1.1 Informatie over de documentatie 
• De originele documentatie is in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn 

vertalingen. 

• De in deze handleiding beschreven voorzorgsmaatregelen betreffen zeer 
belangrijke aspecten. Er wordt aanbevolen dat u zich daar scrupuleus aan houdt. 

• Alle handelingen die beschreven worden in de installatiehandleiding moeten 
uitgevoerd worden door een geautoriseerde installateur. 

1.1.1 Betekenis van de waarschuwingen en van de symbolen 

 
 GEVAAR 

 
  

Duidt op situaties die ernstig letsel of de dood kunnen veroorzaken. 
 

  GEVAAR: RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN 
 

  

Duidt op situaties die elektrische schokken kunnen veroorzaken. 
 

 
 GEVAAR: RISICO VAN BRANDWONDEN 

 
  

Duidt op situaties die brandwonden kunnen veroorzaken wegens 
excessief hoge of lage temperaturen. 
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 WAARSCHUWING 

 
  

Duidt op situaties die ernstig letsel of de dood kunnen veroorzaken. 
 

  OPGELET 
 

  

Duidt op situaties die letsel van lichte of matige omvang kunnen 
veroorzaken. 
 

 
 OPMERKING 

 
  

Duidt op situaties die het apparaat of bezittingen schade kunnen 
toebrengen. 
 

 
INFORMATIE 

 
  

Duidt op nuttige wenken of extra informatie. 
 

 
 
1.2 Voor de gebruiker 
Neem contact op met uw installateur bij twijfel over het gebruik van de unit. 
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• Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen, 
kinderen inbegrepen, met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke capaciteiten, of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder 
toezicht staan van, of over het gebruik geïnstrueerd zijn door een 
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten 
onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het 
product spelen. 

  OPGELET 
 

  

Spoel het apparaat NIET af. Dit kan elektrische schokken of brand 
veroorzaken. 

 
 

 OPMERKING 
 

  

• Plaats GEEN enkel object of apparaat op de unit. 
• Ga NIET op de unit zitten, erop klimmen of erop staan. 
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• De units worden gekenmerkt door het volgende symbool:

Dit betekent dat elektrische en elektronische producten niet WT
gemengd kunnen worden met niet gescheiden huishoudelijk afval. Niet 
proberen het systeem zelf te demonteren: de demontage van het 
systeem, de behandeling van het koelmiddel, van de olie en van de 
andere onderdelen, moet uitgevoerd worden door een geautoriseerde 
installateur en moet in overeenstemming zijn met de van kracht zijnde 
wetgeving. De units moeten behandeld worden in een installatie voor 
de gespecialiseerde behandeling voor het hergebruik, de recyclage en 
de terugwinning. Door zich ervan te vergewissen dat dit product 
correct verwijderd wordt, zal de gebruiker bijdragen aan het 
voorkomen van mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de 
menselijke gezondheid. Neem voor meer informatie contact op met de 
eigen installateur of de plaatselijke autoriteit.

• Installeer op een plaats waarin geen straling aanwezig is.

• Werkomgeving van de bekabelde controller

Ingangsspanning 18V DC 

Werkomgeving -10°C~43°C

Vochtigheid <Relatieve Vochtigheid 90%
 

• De naverkoopservice van hardware en software kan ontvangen
worden van de geautoriseerde verkoper. De service voor het updaten
van de software zal beschikbaar zijn gedurende 8 jaar na de
productiedatum via de downloadtechnologie OTA (Over-the-Air). Er
wordt verzocht voor gedetailleerde informatie contact op te nemen met
de geautoriseerde verkoper in de eigen regio.
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2 PRESENTATIE VAN DE GEBRUIKERSINTERFACE 
2.1 Aanblik van de muurcontroller 

 

Ga vanuit de 
beginpagina naar de 
structuur van de menu's 

De cursor op het 
display 
verplaatsen/Zich 
binnen de structuur 
van de menu's 
verplaatsen/De 
instellingen regelen 

Terugkeren naar 
het hogere niveau 

Naar de volgende fase gaan 
wanneer een programmering 
ingesteld wordt in de structuur 
van de menu's/Bevestigen van 
een selectie/Naar een 
submenu gaan in de structuur 
van de menu's 

De omgevingsbedrijfsmodus 
of de DHW-modus activeren 
of deactiveren, de functie in 
de structuur van de menu's 
activeren of deactiveren 

Ingedrukt houden om de 
controller te 
deblokkeren/blokkeren 
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2.2 Statusiconen 

 

 
 Ventilatorconvector Radiator Vloerverwarming Sanitair warm 

water 

ON 
    

OFF 
    

 

 
 Gratis 

stroom 
Stroom 
dal 

Stroom 
piek 

Smart Grid 
GRATIS DAL PIEK 

 

Icoon blokkering 

Bij de volgende programmeringsactie neemt de gewenste 
temperatuur af. 

Gewenste temp. verandert 
niet. 

Gewenste temp. neemt af. 

Gewenste temp. stijgt. 

Ventilatorconvector 

Radiator 

Vloerverwarming 

De ingestelde temperatuur 
van het water. 

De ingestelde 
omgevingstemperatuur. 

Warme modus 

Koude modus 

Automodus 

Extra verwarmingsbron 

Verwarm.bron elektrische 
leiding 

Compressor geactiveerd 

Pomp I geactiveerd 

Icoon weekprogrammering 
 
 

Icoon timer 
 
 

Buitenomgevingstemperatuur 
 

Icoon WLAN 
 
 

Sanitair warm water 
 
 

Desinfectiefunctie 
geactiveerd 

 
Deactiveren 

Activeren 
 
 

Temp. DHW-tank 
 
 

Extra verwarmingsbron 
 
 

Zonne-energie geactiveerd 
 

Verwarming tank geactiveerd 
 

Icoon fout of beveiliging 
 

Icoon Smart Grid 

Antivriesmodus 
geactiveerd Ontdooiingsmodus 

geactiveerd 

De vakantie 
weg/thuis is 
geactiveerd 

De vakantie 
weg/thuis is 
geactiveerd 

Stille modus 
geactiveerd 

ECO-modus 
geactiveerd 
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3 GEBRUIK VAN DE BEGINPAGINA'S 
3.1 Informatie over de beginpagina's 

Selecteer de eigen favoriete taal en druk vervolgens op " " om naar de 
beginpagina's te gaan. Als niet binnen 60 seconden op " ” gedrukt wordt, 
zal het systeem met de op dat moment geselecteerde taal gaan werken. 

Op grond van de lay-out van het systeem kunnen de volgende 
beginpagina's verschijnen: 

EN FR IT ES PL PT

E L  RO  RU  TR R
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Beginpagina 1: 
Als TEMP. WATERSTROOM op JA ingesteld is en OMGEVINGSTEMP. op 
NEE ingesteld is, heeft het systeem de functies voor verwarming, koeling 
en sanitair warm water en verschijnt beginpagina 1: 

De DHW-modus is op beschikbaar 
ingesteld 

Zonder DHW-modus of de DHW-
modus is op niet beschikbaar 

ingesteld 
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Beginpagina 2: 
Als de parameter TEMP. WATERSTROOM op NEE ingesteld is en 
OMGEVINGSTEMP. op JA ingesteld is, heeft het systeem de functies voor 
verwarming, koeling en sanitair warm water en verschijnt beginpagina 2: 

 
 

De DHW-modus is op 
beschikbaar ingesteld 

Zonder DHW-modus of de 
DHW-modus is op niet 
beschikbaar ingesteld 

 
De bekabelde controller moet geïnstalleerd worden in de kamer om de 
temperatuur van de kamer te detecteren. 
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Beginpagina 3: 
Als de omgevingsthermostaat op TWEE ZONES ingesteld is, heeft het 
systeem de functies voor verwarming, koeling en sanitair warm water, de 
hoofdpagina en de extra pagina zullen aanwezig zijn: 

Hoofdpagina Hoofdpagina 

De DHW-modus is op 
beschikbaar ingesteld 

Zonder DHW-modus of de 
DHW-modus is op niet 
beschikbaar ingesteld 

 

Extra pagina Extra pagina 
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Beginpagina 4: 
Als de eenheid geen DHW-functie heeft, of DHW is niet beschikbaar, dan 
zijn zowel TEMP. WATERSTROOM als OMGEVINGSTEMP beide op JA 
ingesteld, het systeem heeft de functies die de verwarming en de koeling 
van de omgeving bevatten, de hoofdpagina en de extra pagina zullen 
aanwezig zijn: 
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OPMERKING
• Alle afbeeldingen in de handleiding zijn voor de uitleg, de werkelijke

pagina's op het scherm kunnen een beetje anders zijn.
• TEMP. WATERSTROOM, OMGEVINGSTEMP. en TWEE ZONES

zijn ingesteld in VOOR ASSISTENTIEDIENST, het is niet raadzaam
voor personen die geen vakmensen zijn om VOOR
ASSISTENTIEDIENST binnen te gaan.
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4 STRUCTUUR VAN DE MENU'S 
4.1 Informatie voor de structuur van de menu's 
Het zal mogelijk zijn de structuur van het menu te gebruiken om de 
instellingen te lezen en te configureren die NIET voor dagelijks gebruik 
bestemd zijn en in deze handleiding zal het mogelijk zijn gedetailleerde 
werkmethoden over de structuur van het menu te vinden. Als de unit geen 
DHW-functie heeft, of de DHW-modus is als niet beschikbaar ingesteld, dan 
is er geen enkel menu SANITAIR WARM WATER (DHW) in de interface. 

4.2 Toegang tot de structuur van de menu's 
Druk op de homepage op " " waarna de volgende pagina's verschijnen: 

Gebruik '' '', '' '' om te scrollen en druk op " " om het menu te 
selecteren. 

Menu 1/2 
BEDRIJFSMODUS 
PRESET TEMPERATUREN 

SANITAIR WARM WATER (DHW) 

PROGR. 

OPTIES 
KINDERSLOT 

 BEVESTIGEN 

Menu 
SERVICE-INFORMATIE 
BEDRIJFSPARAMETERS 

VOOR ASSISTENTIEDIENST 

INSTELLING WLAN 

WEERG. SN 

 BEVESTIGEN 
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5 BASISGEBRUIK 
5.1 Ontgrendeling van het scherm 
De icoon "  " die op het scherm verschijnt, geeft aan dat de controller 
vergrendeld is. Door lang op "  " te drukken, zal die verdwijnen en kan de 
controller gebruikt worden. 

De controller zal vergrendeld zijn als hij gedurende lange tijd niet gebruikt 
werd (circa 120 seconden). Als de controller ontgrendeld is, druk dan lang 
op “  ”, waarna de controller vergrendeld zal zijn. 

Druk lang 

op “  “
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5.2 Activering/deactivering van de modi (ON/OFF) 
Gebruik de controller om de bedrijfsmodus van de unit te activeren of te deactiveren 

(warmtemodus , koelmodus , automodus , modus ). 

1) De unit heeft de DWH-functie en de DHW-modus is beschikbaar. Druk op " " om 
de verwarming/koeling van de omgeving of de DHW-modus te activeren/deactiveren. 
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2) De unit heeft niet de DHW-functie of de DHW-modus is niet beschikbaar. 

 

De werkmethoden voor het activeren of deactiveren van de bedrijfsmodus in andere 
menu's zijn gelijkaardig. 
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5.3 Regeling van de temperatuur 
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De werkmethoden van de temperatuurregeling in andere menu's is 
gelijkaardig (met inbegrip van het feit dat de unit geen DHW-functie heeft of 
de DHW-modus niet beschikbaar is). 
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5.4 Regeling van de bedrijfsmodus 
Ga naar " " > "BEDRIJFSMODUS" en druk vervolgens op " " waarna de volgende 
pagina verschijnt: 

 
Er zijn drie bedrijfsmodi op de interface van de controller: Modus VERWARMING, 

". 
Modus WARM = verwarmingsmodus van het vertrek, modus COOL = koelmodus van 
het vertrek. 
De geselecteerde modus zal nog geldig zijn wanneer de interface verlaten wordt door 
vanuit de vorige pagina op " " te drukken. 

 
 INFORMATIE 

 
  

Over de AUTO-modus: 
• De unit zal de bedrijfsmodus automatisch selecteren op grond van de 
buitentemperatuur en enkele instellingen in "VOOR ASSISTENTIEDIENST". 
• Er wordt personen die geen vakmensen zijn afgeraden de instellingen in 
"VOOR ASSISTENTIEDIENST" te wijzigen. 

  

BEDRIJFSMODUS 

Instelling bedrijfsmodus 
 

WARM     KOUD AUTO 
 

   
 

 BEVESTIGEN  
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Als de modus KOUD (WARM) op NEE ingesteld is, kan slechts één 
modus op de interface van de controller geselecteerd worden, de 
volgende pagina verschijnt: 
 

  
 

De bedrijfsmodus kan ook door de omgevingsthermostaat omgeschakeld 
worden. 
Wanneer "OMG.THERMOSTAAT" op "INSTELL. MODUS" gezet is in 
"VOOR ASSISTENTIEDIENST", zal de volgende pagina verschijnen als 
men andere bedrijfsmodi wenst te selecteren: 

 
 

BEDRIJFSMODUS 

Instelling bedrijfsmodus 
 

WARM 
 

 
 

 BEVESTIGEN 

 

 

BEDRIJFSMODUS 

Instelling bedrijfsmodus 
 

KOUD 
 

 
 

 BEVESTIGEN 

 

 

01-01-2018 23:59  

 
De modus koud/warm wordt geregeld 
door de omgevingsthermostaat. 

 
De bedrijfsmodus met de 
omgevingsthermostaat regelen. 

BEVESTIGEN 
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Wanneer "OMG.THERMOSTAAT." op "EEN ZONE" of "TWEE ZONES" 
gezet is in "VOOR ASSISTENTIEDIENST", is de pagina 
"BEDRIJFSMODUS" de volgende: 

 
 
In deze situatie kunnen de modi WARM en KOUD geselecteerd worden 
maar de modus AUTO kan niet geselecteerd worden. 
 

 
 INFORMATIE 

 
  

• Er wordt personen die geen vakmensen zijn afgeraden de instellingen in 
"VOOR ASSISTENTIEDIENST" te wijzigen. 

 
  

BEDRIJFSMODUS 

Instelling bedrijfsmodus 
 

WARM    KOUD AUTO 
 

   
 

 BEVESTIGEN  
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6 WERKING 
6.1 PRESET TEMPERATUUR 
PRESET TEMPERATUUR heeft 3 elementen: PRESET TEMP., INST. 
OMGEVINGSTEMP., ECOMODUS. 
 
6.1.1. PRESET TEMP. 
PRESET TEMP. (VOORAF INGESTELDE TEMPERATUUR) wordt gebruikt 
om op verschillende tijden verschillende temperaturen in te stellen wanneer 
de verwarmings- of koelmodus actief is. 
De functie VOORAF INGESTELDE TEMPERATUUR zal in de volgende 
omstandigheden gedeactiveerd zijn: 
1) De AUTO-modus is in werking. 
2) De bedrijfsmodus is omgeschakeld tussen verwarmingsmodus en 
koelmodus. 
3) TIMER of WEEKPROGR. zijn in werking. 
Ga naar " " > ''PRESET TEMPERATUREN> 'PRESET TEMP.''. Druk op "

" waarna de volgende pagina weergegeven wordt: 
 

  

PRESET TEMPERATUREN 1/2 
PRESET 
TEMP. 

INST. 
OMGEVINGS

TEMP. 
ECOMODUS 

NR. TIJD TEMP. 

1  00:00 25°C 

2  00:00 
25°C 

3  00:00 
25°C 

 

 

PRESET TEMPERATUREN 2/2 
PRESET 
TEMP. 

INST. 
OMGEVINGS

TEMP. 
ECOMODUS 

NR. TIJD TEMP. 

4  00:00 25°C 

5  00:00 
25°C 

6  00:00 
25°C 

 

 



 

23 
 

'', '' '' om te scrollen en gebruik " ", " " om de tijd 
en de temperatuur te regelen, druk op "4" om de timer te selecteren. 
Er kunnen zes timers geselecteerd worden.(  schakelt de timer in.  
deactiveert de timer) 
 

 
 

Voorbeeld: Stel de timer in volgens onderstaande tabel: 

Nr. TIJD TEMP. 
1 08:00 40°C 
2 12:00 35°C 
3 15:00 40°C 
4 18:00 35°C 
5 20:00 40°C 
6 23:00 35°C 

PRESET TEMPERATUREN 1/2 
PRESET 
TEMP. 

INST. 
OMGEVINGS

TEMP. 
ECOMODUS 

NR. TIJD TEMP. 

1  00:00 
25°C 

2  00:00 
25°C 

3  00:00 
25°C 

 ANNULEREN  
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De temperatuur zal veranderen volgens onderstaande afbeelding: 
 

 

 
 INFORMATIE 

 
  

• Wanneer de modus TWEE ZONES geactiveerd is, werkt de functie PRESET 
TEMPERATUUR alleen voor zone 1. 

• De functie PRESET TEMPERATUUR kan in de verwarmings- of koelmodus 
gebruikt worden. Maas als de bedrijfsmodus omgeschakeld wordt tussen 
verwarmingsmodus en koelmodus, moet de functie PRESET 
TEMPERATUUR opnieuw gereset worden. 

• Als de timer in PRESET TEMPERATUUR ingesteld is, is de functie PRESET 
TEMPERATUUR nog geldig wanneer de unit na een stroomonderbreking 
herstart wordt. 

 
  

TEMP. 
 
40°C 
35°C 
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6.1.2. INST. OMGEVINGSTEMP. 
INST. OMGEVINGSTEMP. (INSTELL BUITENTEMPERATUUR) wordt 
gebruik om de gewenste temperatuur van de waterstroom van tevoren in te 
stellen op grond van de buitentemperatuur. Als voorbeeld nemen we de 
verwarmingsmodus: de functie INST. OMGEVINGSTEMP. kan de 
gewenste aanvoertemperatuur van het water verlagen wanneer de 
buitentemperatuur toeneemt. 
Ga naar " " > ''PRESET TEMPERATUREN> "INST. OMGEVINGSTEMP.". 
Druk op '' '' waarna de volgende pagina weergegeven wordt: 
 

 
  

PRESET TEMPERATUREN 
PRESET 
TEMP. 

INST. 
OMGEVINGSTEMP. ECOMODUS 

LAGE TEMP, MODUS-KOU ZONE1 OFF 
LAGE TEMP. MODUS-WRM ZONE1 OFF 
LAGE TEMP MODUS-KOU ZONE2 OFF 
LAGE TEMP. MODUS-WRM ZONE1 OFF 

 ON/OFF  
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Gebruik " " om de temperatuurcurve te activeren/deactiveren. Als "LAGE 
TEMP. MODUS-KOU ZONE1" ingeschakeld is, is de koelmodus in zone 1 
geactiveerd, de volgende pagina zal weergegeven worden: 
 

 
 
De werkmethode van de andere temperatuurcurves is gelijkaardig. 
Als INST. OMGEVINGSTEMP. geactiveerd is, kan de gewenste 
temperatuur niet 
op de interface geregeld worden. 
 

 
 INFORMATIE 

 
  

• INST.OMGEVINGSTEMP. bevat vier soorten curves: 
1. Verwarmingsmodus-lage temperatuur van het water 
2. Verwarmingsmodus-hoge temperatuur van het water 
3. Koelmodus-lage temperatuur van het water 
4. Koelmodus-hoge temperatuur van het water 

• Of de temperatuurcurve LAGE TEMP of HOGE TEMP is, wordt bepaald door 
het type aansluiting (vloerverwarmings-loop ventilatorconvector of radiator) en 
de bedrijfsmodus. Het type aansluiting kan ingesteld worden in "VOOR 
ASSISTENTIEDIENST". 

INST. OMGEVINGSTEMP. 
TYPE INST. TEMP. KLIM. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

 

 BEVESTIGEN  

 



 

27 
 

  
 

 
 

 INFORMATIE 
 

  

De OFFSET- de 
fabriek ingestelde OFFSET-waarde is 0°C. 
Wanneer de temperatuurcurve geactiveerd is, is de gewenste watertemperatuur 
gelijk aan de watertemperatuur die overeenkomt met T4 in de volgende tabel plus 
de OFFSET-waarde. 

 
  

PRESET TEMPERATUREN 1/2 
PRESET 
TEMP. 

INST. 
OMGEVINGSTEMP. 

ECOMO
DUS 

ZONE 1 C-MODUS LAGE TEMPERATUUR OFF 
ZONE 1 H-MODUS LAGE TEMPERATUUR OFF 
ZONE 2 C-MODUS LAGE TEMPERATUUR OFF 
ZONE 2 H-MODUS LAGE TEMPERATUUR OFF 

 ON/OFF  

 

PRESET TEMPERATUREN 2/2 
PRESET 
TEMP. 

INST. 
OMGEVINGSTEMP. 

ECOMO
DUS 

ZONE 1 OFFSET VAN DE CURVE C-MODUS 0° C 
ZONE 1 OFFSET VAN DE CURVE H-MODUS 0° C 
ZONE 2 OFFSET VAN DE CURVE C-MODUS 0° C 
ZONE 2 OFFSET VAN DE CURVE H-MODUS 0° C 

 WIJZIGEN  
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 Verwarmingsmodus-lage temperatuur van het water 
(T4 is de omgevingstemperatuur, T1S is de gewenste watertemperatuur) 

T4 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 
1-T1S 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 
2-T1S 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 
3-T1S 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 
4-T1S 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 
5-T1S 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 
6-T1S 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
7-T1S 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 28 
8-T1S 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 26 

T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1-T1S 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 
2-T1S 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 
3-T1S 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 
4-T1S 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 
5-T1S 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 
6-T1S 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 
7-T1S 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 25 25 25 
8-T1S 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 

 Verwarmingsmodus-hoge temperatuur van het water 
T4 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 

1-T1S 55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 52 
2-T1S 53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 
3-T1S 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 49 
4-T1S 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 
5-T1S 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 48 46 46 46 46 46 45 
6-T1S 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 42 
7-T1S 43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 
8-T1S 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 37 

T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1-T1S 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 
2-T1S 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 
3-T1S 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 
4-T1S 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 45 
5-ns 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 

6-T1S 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 
7-T1S 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 
8-T1S 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 
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Curve van de automatische instelling 
De curve van de automatische instelling is de negende; hierna volgt de 
berekeningsmethode: 

 

Status: Als in de instelling van de bekabelde controller T4H2<T4H1, verwissel dan hun 
waarde; als T1SETH1<T1SETH2, verwissel dan de waarde. (T1SETH1, 
T1SETH2,T4H1,T4H2 kunnen ingesteld worden in "VOOR ASSISTENTIEDIENST") 

 Koelmodus-lage temperatuur van het water 
 

T4 -     
1-T1S 16 11 8 5 
2-T1S 17 12 9 6 
3-T1S 18 13 10 7 
4-T1S 19 14 11 8 
5-T1S 20 15 12 9 
6-T1S 21 16 13 10 
7-T1S 22 17 14 11 
8-T1S 23 18 15 12 
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 Koelmodus-hoge temperatuur van het water 
T4 -     

1-T1S 20 18 18 18 
2-T1S 21 19 18 18 
3-T1S 22 20 19 18 
4-T1S 23 21 19 18 
5-T1S 24 21 20 18 
6-T1S 24 22 20 19 
7-T1S 25 22 21 19 
8-T1S 25 23 21 20 

 
Curve van de automatische instelling 
De curve van de automatische instelling is de negende; hierna volgt de 
berekeningsmethode: 

 

Status: Als in de instelling van de bekabelde controller T4C2<T4C1, verwissel dan hun 
waarde; als T1SETC1<T1SETC2, verwissel dan hun waarde. (T1SETC1, 
T1SETC2,T4C1,T4C2 kunnen ingesteld worden in "VOOR ASSISTENTIEDIENST") 
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6.1.3 ECOMODUS 
ECOMODUS wordt gebruikt om energie te besparen. 
Ga naar " " > ''PRESET TEMPERATUREN'' > "ECOMODUS". 
Druk op '' '' waarna de volgende pagina weergegeven wordt: 
 

 
 

Druk op “ ” waarna de volgende pagina verschijnt: 
 

   

PRESET TEMPERATUREN 
PRESET 
TEMP. 

INST. 
OMGEVINGSTEMP. 

ECOMOD
US 

HUIDIGE STATUS OFF 
ECO TIMER OFF 
BEGIN 08:00 
EINDE 19:00 

 ON/OFF  

 

INST. ECOMODUS 
TYPE INST. ECOMODUS 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

 

 BEVESTIGEN  
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Gebruik “ ” om "HUIDIGE STATUS" of "ECO TIMER" te 
activeren/deactiveren en gebruik '' '', '' '' om de begin- en eindtijd in te 
stellen. 
 

 
 
 

 
 INFORMATIE 

 
  

• ECOMODUS is alleen geldig in de warme modus (een zone). 
• Als ECOMODUS geactiveerd is, kan de gewenste temperatuur 

niet op de interface geregeld worden. 
• Als HUIDIGE STATUS op ON staat en ECO TIMER is OFF, dan 

zal de unit de gehele tijd in de ECO-modus werken; als HUIDIGE 
STATUS op ON staat en ECO TIMER is ON, dan zal de unit in de 
ECO-modus werken volgens de begin- en de eindtijd. 

 
  

PRESET TEMPERATUREN 
PRESET 
TEMP. 

INST. 
OMGEVINGSTEMP. 

ECOMOD
US 

HUIDIGE STATUS ON 
ECO TIMER OFF 
BEGIN 08:00 
EINDE 19:00 

WIJZIGEN  
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6.2 SANITAIR WARM WATER (DHW) 
De parameters in "SANITAIR WARM WATER (DHW)" kunnen alleen 
ingesteld worden wanneer de unit de DHW-functie heeft en DHW op 
beschikbaar ingesteld is. Als de unit geen DHW-functie heeft of DHW is op 
niet beschikbaar ingesteld, dan zal "SANITAIR WARM WATER (DHW)" niet 
op de interface weergegeven worden. 
SANITAIR WARM WATER (DHW) bevat het volgende menu: 
1) DESINFECTIE 
2) SNEL DHW 
3) VERWARM. TANK 
4) DHW-POMP 
 

6.2.1 DESINFECTIE 
De DESINFECTIE-functie dient voor het doden van legionella. De 
temperatuur van de tank zal geforceerd 60~70°C bereiken als de 
desinfectiefunctie geactiveerd is (de desinfectietemperatuur kan ingesteld 
worden in "VOOR ASSISTENTIEDIENST"). 
Ga naar " " > ''SANITAIR WARM WATER (DHW)'' > "DESINFECTIE". 
Druk op '' '' waarna de volgende pagina weergegeven wordt: 
 

 

SANITAIR WARM WATER (DHW) 
DESINFECTIE SNEL DHW VERWARM. 

TANK DHW-POMP 

HUIDIGE STATUS OFF 

WERKINGSDAG VR 
BEGIN 23:00 
  

 ON/OFF  
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Gebruik "  " om "HUIDIGE STATUS" te activeren/deactiveren en gebruik '' , '' '' 
om de bedrijfsdatum en de begintijd van de desinfectiefunctie in te stellen. Voorbeeld: 
Als "WERKINGSDAG" op VRIJDAG ingesteld is en "BEGIN" op 23:00 ingesteld is, dan 
zal de desinfectiefunctie vrijdag om 23:00 ingesteld worden. 

6.2.2 SNEL DHW 
De functie SNEL DHW maakt het mogelijk het systeem te forceren om de DHW-
MODUS te activeren. Is de functie SNEL DHW eenmaal geactiveerd, dan werken de 
warmtepomp en de boosterverwarming (of hulpverwarming) samen of werkt de pomp 
alleen. Ga naar " " > ''SANITAIR WARM WATER (DHW)'' > "SNEL DHW". Druk op ''

'' waarna de volgende pagina weergegeven wordt: 
 

 
Gebruik " O " om "HUIDIGE STATUS" van de functie SNEL DHW te 
activeren/deactiveren. 

 
 INFORMATIE 

 
  

• De functie SNEL DHW is alleen geldig wanneer "HUIDIGE STATUS" 
op ON ingesteld is. 

• De functie SNEL DHW is slechts voor één keer geldig nadat hij is 
ingesteld. 

  

SANITAIR WARM WATER (DHW) 
DESINFECTIE SNEL DHW VERWARM. 

TANK DHW-POMP 

HUIDIGE STATUS OFF 

  

  

  

 ON/OFF 
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6.2.3 VERWARMING TANK 
De functie VERWARMING TANK wordt gebruikt om de verwarming van de tank te 
forceren om het water in de tank te verwarmen. Ook als het systeem van de 
warmtepomp kapot gaat, kan de functie VERWARMING TANK nog gebruikt worden 
om het water in de tank te verwarmen. De functie VERWARMING TANK kan alleen 
gebruikt worden wanneer "TBH FUNCTION" op geldige wijze ingesteld is ("TBH 
FUNCTION" kan ingesteld worden in "VOOR ASSISTENTIEDIENST"). 
Ga naar " " > ''SANITAIR WARM WATER (DHW)'' > "VERWARM TANK". Druk op ''

'' waarna de volgende pagina weergegeven wordt: 
 

 
 

Gebruik " " om "HUIDIGE STATUS" van de functie VERWARMING TANK te 
activeren/deactiveren. Als VERWARMING TANK geactiveerd is, zal de volgende 
pagina verschijnen: 

 

SANITAIR WARM WATER (DHW) 
DESINFECTIE SNEL DHW VERWARM. 

TANK DHW-POMP 

HUIDIGE STATUS OFF 

  

  

  

 ON/OFF 
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INFORMATIE
• Als "HUIDIGE STATUS" op OFF staat, is VERWARMING TANK niet

geldig.
• Als T5 (temperatuursensor van de tank) kapot gaat, is VERWARMING

TANK niet geldig.
• De functie VERWARMING TANK is slechts voor één keer geldig nadat 

hij is ingesteld.

6.2.4 DHW-POMP 
De functie DHW-POMP wordt gebruikt om het water uit het waternet terug te geven. 
De functie DHW-POMP kan alleen gebruikt worden als POMP_D op geldige wijze 
ingesteld is (POMP_D kan ingesteld worden in "VOOR ASSISTENTIEDIENST"). Ga 
naar " " > "SANITAIR WARM WATER (DHW)" > "DHW-POMP". Druk op '' '' 
waarna de volgende pagina weergegeven wordt: 

SANITAIR WARM WATER (DHW) 1/2 
DESINFE

CTIE 
SNEL 
DHW 

VERWARM. 
TANK 

DHW-
POMP 

Nr. BEGIN Nr. BEGIN 
T1  00:00 T4  00:00 
T2  00:00 T5  00:00 
T3  00:00 T6  00:00 
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'', '' '' om te scrollen en gebruik '' '', '' '' om de begintijd te 
regelen, druk op " " om de timer te selecteren. 
Er kunnen twaalf timer ingesteld worden. (  
timer) 

Voorbeeld: Stel de timer in volgens onderstaande tabel: 

Nr. BEGIN 
T1 06:00 
T2 07:00 
T3 08:00 
T4 09:00 

SANITAIR WARM WATER (DHW) 1/2 
DESINFE

CTIE 
SNEL 
DHW 

VERWARM. 
TANK 

DHW-
POMP 

Nr. BEGIN Nr. BEGIN 
T1 00:00 T4  00:00 
T2  00:00 T5  00:00 
T3  00:00 T6  00:00 
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BEDRIJFSTIJD POMP kan ingesteld worden op 30 minuten 
(BEDRIJFSTIJD POMP kan ingesteld worden in "INSTELLING DHW-
MODUS" in "VOOR ASSISTENTIEDIENST"). 
De pomp zal werken volgens onderstaande afbeelding: 

POMP 

 

 

6.3 PROGRAMMA 
PROGRAMMA bevat het volgende menu: 
1) TIMER 
2) WEEK PROGR. 
3) CONTR. PROGRAM. 
4) TIMER ANNULEREN 

6.3.1 TIMER 
De TIMER-functie wordt gebruikt om verschillende bedrijfsmodi en 
temperaturen in verschillende tijdsperiodes in te stellen. Als de TIMER 
geactiveerd is, wordt  op de beginpagina weergegeven. 
Als "WEEK PROGR." en "TIMER" beide ingesteld zijn en "WEEK PROGR." 
is later ingesteld dan "TIMER", dan zal de instelling van "WEEK PROGR." 
geldig zijn en is TIMER niet geldig. 

ON 
OFF 
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EEN ZONE is geldig 

  
 

 

TWEE ZONES is geldig  
De instellingsmethode van de TIMER voor EEN ZONE is dezelfde als voor 
TWEE ZONES, hierna wordt EEN ZONE als voorbeeld gebruikt. 

PROG. 1/2 
TIMER WEEK 

PROGR. 
CONTR. 

PROGRAM. 
TIMER 

ANNULEREN 
Nr. BEGIN EINDE MODUS TEMP 

1  00:00 00:00 WARM 30°C 

2  00:00 00:00 WARM 30°C 

3  00:00 00:00 WARM 30°C 

 BEVESTIGEN   

 
PROGRAMMA ZONE1 
 

TIMER WEEK 
PROGR. 

CONTR. 
PROGRAM. 

TIMER 
ANNULEREN 

Nr. BEGIN EINDE MODUS TEMP 

1  00:00 00:00 WARM 30°C 

2  00:00 00:00 WARM 30°C 

3  00:00 00:00 WARM 30°C 

 BEVESTIGEN   

 

PROGRAMMA ZONE2 
 

TIMER WEEK 
PROGR. 

CONTR. 
PROGRAM. 

TIMER 
ANNULEREN 

Nr. BEGIN EINDE MODUS TEMP 

1  00:00 00:00 WARM 30°C 

2  00:00 00:00 WARM 30°C 

3  00:00 00:00 WARM 30°C 

 BEVESTIGEN   
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Ga naar " " > "PROGR." > "TIMER". Druk op '' '' waarna de volgende pagina 
weergegeven wordt: 
 

 
 

'', '' '' om te scrollen en gebruik '' '', '' '' voor het regelen van 
de begin/-einddtijd, de bedrijfsmodus en de temperatuur, druk op " " om de timer te 
selecteren. 
Het zal mogelijk zijn zes timers in te stellen. (:  
deactiveren). Als de begintijd gelijk is aan de eindtijd van een timer, is de instelling van 
de timer niet geldig. 
Voorbeeld: Stel de timer in volgens onderstaande tabel: 

Nr. BEGIN EINDE MODUS TEMP. 

1 01:00 03:00 DHW 50°C 

2 07:00 09:00 WARM 28°C 

3 11:30 13:00 KOUD 20°C 

4 14:00 15:00 WARM 28°C 

5 15:00 18:00 KOUD 20°C 

6 18:00 23:30 DHW 50°C 

 

PROG. 1/2 
TIMER WEEK 

PROGR. 
CONTR. 

PROGRAM. 
TIMER 

ANNULEREN 
Nr. BEGIN EINDE MODUS TEMP 

1  00:00 00:00 WARM 40°C 

2  00:00 00:00 WARM 40°C 

3  00:00 00:00 WARM 40°C 

 BEVESTIGEN   
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De unit zal werken volgens onderstaande afbeelding: 
 
 
 
 
 

 
 

6.3.2 WEEKPROGRAMMA (neem één zone als voorbeeld) De functie 
WEEKPROGRAMMA wordt gebruikt voor het instellen van verschillende bedrijfsmodi 
en temperaturen in een week (één dag of meerdere). Als "WEEK PROGR." en 
"TIMER" beide zijn ingesteld en "TIMER" is later ingesteld dan "WEEK PROGR." dan 
is de instelling "TIMER" geldig terwijl "WEEK PROGR." niet geldig is. 

Als het weekprogramma geactiveerd is, wordt  op de beginpagina weergegeven. 
Ga naar " " > ''PROGR.'' > "WEEK PROGR.". Druk op '' '' waarna de volgende 
pagina weergegeven wordt: 

   

PROG. 
TIMER WEEK 

PROGR. 
CONTR. 

PROGRAM. 
TIMER 

ANNULEREN 
MA DI WO DO VR ZA ZO 

       
       

BEVESTIGEN ANNULEREN 

 MA SELECTEREN   

 

D
H

W
 

W
AR

M
 

KO
U

D
 

W
AR

M
 

KO
U

D
 

D
H

W
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Door opnieuw op '' '' te drukken, wordt de optie "MA" geselecteerd zoals hierna 
getoond wordt. Het betekent dat maandag geselecteerd is. 

 
 

Gebruik vervolgens " " om de cursor op "BEVESTIGEN" te zetten, druk op "4" waarna 
het mogelijk zal zijn de bedrijfsmodus en de temperatuur van maandag in te stellen. 
De volgende pagina wordt weergegeven: 

 
De instellingsmethode van de parameters is dezelfde als die van "TIMER". (Zie 6.3.1 TIMER) 
De instellingsmethode van de parameters voor de andere dagen van de week is 
dezelfde. 
De instellingsmethode van WEEK PROGR. voor TWEE ZONES is dezelfde als die 
voor EEN ZONE (raadpleeg 6.3.1 TIMER om te weten hoe men van ZONE1 naar 
ZONE2 kan overgaan)  

PROG. 
TIMER WEEK 

PROGR. 
CONTR. 

PROGRAM. 
TIMER 

ANNULEREN 
MA DI WO DO VR ZA ZO 

       

       
BEVESTIGEN ANNULEREN 

 MA SELECTEREN   

 

PROG. 1/2 
TIMER WEEK 

PROGR. 
CONTR. 

PROGRAM. 
TIMER 

ANNULEREN 
Nr. BEGIN EINDE MODUS TEMP 

1  00:00 00:00 WARM 40°C 

2  00:00 00:00 WARM 40°C 

3  00:00 00:00 WARM 40°C 
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6.3.3 CONTROLE PROGRAMMA (neem EEN ZONE als voorbeeld) 
De functie CONTROLE PROGRAMMA dient ervoor het weekprogramma te 
controleren. Ga naar " " > "PROGR." > "CONTROLE VAN HET PROGRAMMA". 
Druk op '' '' waarna de volgende pagina weergegeven wordt: 
 

 
Gebruik " ", " " om het weekprogramma gedetailleerd te controleren. 

6.3.4 TIMER ANNULEREN (neem EEN ZONE als voorbeeld) 
De functie TIMER ANNULEREN wordt gebruikt om de timer en het weekprogramma te 
wissen. Ga naar " " > ''SCHEDULE'' > "TIMER ANNULEREN". Druk op “ ” waarna de 
volgende pagina weergegeven wordt: 
 

 
 

", de instellingen van 
"TIMER" en "WEEKPROGR." zullen gewist worden. 
De werkmethode van TIMER ANNULEREN voor TWEE ZONES is dezelfde als die voor EEN 
ZONE.  

CONTR. WEEK PROG. 
DD NEE MODUS INSTELLEN BEGIN EINDE 

MA 
 

 
 

 

T1  WARM 30°C 00:00 00:00 

T2  WARM 30°C 00:00 00:00 

T3  WARM 30°C 00:00 00:00 

T4  WARM 30°C 00:00 00:00 

T5  WARM 30°C 00:00 00:00 

T6  WARM 30°C 00:00 00:00 

 

PROG. 
TIMER WEEK 

PROGR. 
CONTR. 

PROGRAM. 
TIMER 

ANNULEREN 

TIMER EN 
WEEKPROGRAMM ANNULEREN? 
 

NEE JA 

 BEVESTIGEN   
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6.4 OPTIES 
OPTIES bevat het volgende menu: 
1) STILLE MODUS 
2) VAKANTIE WEG 
3) VAKANTIE THUIS 
4) BACKUPVERWARM. 

6.4.1 STILLE MODUS 
De functie STILLE MODUS wordt gebruikt om het werkgeluid van de unit te 
beperken. Het reduceert echter ook de verwarmings- of koelcapaciteit van 
het systeem. Er zijn twee stille modi, niveau 2 is stiller dan niveau 1. 
Als de stille modus geactiveerd is, wordt op de beginpagina “ ” 
weergegeven. 
Ga naar " " > "OPTIES" > "STILLE MODUS". Druk op '' '' waarna de 
volgende pagina weergegeven wordt: 

   

OPTIES 1/2 
STILLE 
MODUS 

VAKANTIE 
WEG 

VAKANTIE 
THUIS BACKUPVER  

HUIDIGE STATUS  
STILTENIVEAU N   
BEGIN TIMER1  
EINDE TIMER1  

 ON/OFF  
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Gebruik '' '' om de huidige status van STILLE MODUS, Timer1 en Timer2 
te activeren/deactiveren, gebruik " ", " " om het stilteniveau te selecteren 
en de begin-/eindtijd van de timer te regelen. 
Het is mogelijk om de stille modus als volgt te gebruiken: 
1) Stille modus gedurende de gehele tijd. 
2) Stille modus houdt verband met de timers. 
Als HUIDIGE STATUS op ON staat, zijn TIMER1 en TIMER2 beide op OFF 
en zal de unit gedurende de gehele tijd in de stille modus werken. 
Als HUIDIGE STATUS op ON staat, TIMER1 (of TIMER2) op ON staat en 
de begin- en eindtijd ingesteld zijn, dan zal de unit volgens de timer werken. 
TIMER1 en TIMER2 kunnen beide geldig ingesteld zijn. 
 

 
 

6.4.2 VAKANTIE WEG 
De functie VAKANTIE WEG wordt gebruikt om bevriezing te voorkomen 
wanneer men in de winter buitenshuis op vakantie is. 
Ga naar " " > "OPTIES" > "VACANTIE WEG". Druk op '' '' waarna de 
volgende pagina weergegeven wordt: 
  

OPTIES 2/2 
STILLE 
MODUS 

VAKANTIE 
WEG 

VAKANTIE 
THUIS BACKUPVER  

TIMER1  
BEGIN TIMER2  
EINDE TIMER2  
TIMER2  

 WIJZIGEN  
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Gebruik “ ” om de huidige status van VAKANTIE WEG, modus 
VERWARMING (DHW-modus) en modus DESINFECTIE in/uit te 
schakelen, gebruik " ", " " om de begin- en eindtijd van de vakantie te 
regelen. DHW=Domestic Hot Water = Sanitair Warm Water. 
Voorbeeld: Ga op vakantie op 2022-02-02 en kom twee weken later terug. 
Als u energie wilt besparen en wilt vermijden dat uw huis bevriest, kunt u 
als volgt handelen: 

HUIDIGE STATUS ON 

DHW-MODUS OFF 

DESINFECTIE OFF 

WARME MODUS ON 

VAN 02-02-2022 

TOT 16-02-2022 

 
 

 INFORMATIE 
 

  

• Als HUIDIGE STATUS op ON ingesteld is, staat tenminste een van de 
modi WARM en DHW op ON. 

• DESINFECTIE kan alleen afgesteld worden als de DHW-modus op 
ON ingesteld is. 

  

OPTIES 1/2 
STILLE 
MODUS 

VAKANTIE 
WEG 

VAKANTIE 
THUIS BACKUPVER  

HUIDIGE STATUS  
DHW-MODUS  
DESINFECTIE  
WARME MODUS  

 ON/OFF  
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6.4.3 VAKANTIE THUIS 
De functie VAKANTIE THUIS wordt gebruik om verschillende bedrijfsmodi 
en temperaturen in te stellen tijdens de vakantie thuis. Ga naar " " > 
"OPTIES" > "VAKANTIE THUIS". Druk op '' '' waarna de volgende pagina 
weergegeven wordt: 
 
 

  
 

EEN ZONE is geldig TWEE ZONES is geldig 
 

Gebruik " " om op de vorige interface naar de volgende interface te 
scrollen (TWEE ZONES is geldig), die TIMER ZONE2 kan weergeven. 
Gebruik " " om de huidige status van VAKANTIE THUIS te 
activeren/deactiveren, gebruik " ", " " om de begin- en eindtijd van de 
vakantie te regelen. 
Zijn de begin- en einddatum van de vakantie eenmaal ingesteld, gebruik 

" waarna de bedrijfsmodus, de temperatuur en de overeenkomstige 
tijdsperiode ingesteld kunnen worden, de volgende pagina wordt 
weergegeven: 
  

OPTIES 
STILLE 
MODUS 

VAKANTIE 
WEG 

VAKANTIE 
THUIS BACKUPVER  

HUIDIGE STATUS  
VAN 00-  
TOT 00-  
TIMER BEVE  

 ON/OFF  

 

OPTIES 
STILLE 
MODUS 

VAKANTIE 
WEG 

VAKANTIE 
THUIS BACKUPVER  

HUIDIGE STATUS  
VAN 00-  
TOT 00-  
TIMER ZONE1 BEVE  

 ON/OFF  
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 INFORMATIE 

 
  

• Als "VAKANTIE WEG" en "VAKANTIE THUIS" beide ingesteld zijn en 
"VAKANTIE THUIS" ingesteld is na "VAKANTIE WEG", dan is de 
instelling "VAKANTIE THUIS" geldig en is "VAKANTIE WEG" niet 
geldig. 

• Als "VAKANTIE WEG" en "VAKANTIE THUIS" beide ingesteld zijn en 
"VAKANTIE WEG" later ingesteld is dan "VAKANTIE THUIS", dan is 
de instelling "VAKANTIE WEG" geldig en is "VAKANTIE THUIS" niet 
geldig. 

• Als "VAKANTIE THUIS" ingesteld is dan zijn "TIMER" en 
"WEEKPROGR." niet beide geldig in de in "VAKANTIE THUIS" 
ingestelde tijdsperiode. 

• De begin-/einddatum van TIMER ZONE 1 is dezelfde van TIMER 
ZONE2. 

   

PROG. 1/2 
STILLE 
MODUS 

VAKANTIE 
WEG 

VAKANTIE 
THUIS 

BACKUPVER
WARM. 

Nr. BEGIN EINDE MODUS TEMP 

1  00:00 00:00 WARM 30°C 

2  00:00 00:00 WARM 30°C 

3  00:00 00:00 WARM 30°C 
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6.4.4 BACKUPVERWARMING 
De functie BACKUPVERWARMING wordt gebruikt om de 
backupverwarming geforceerd in te schakelen en kan alleen gebruikt 
worden wanneer IBH (backupverwarming) op geldige wijze ingeschakeld is 
door de DIP-switch op de hoofdbesturingskaart van de hydraulische 
module, of AHS-FUNCTIE (HULPVERWARMINGSBRON) op geldige wijze 
ingesteld is in "ANDERE VOEDINGSBRON" van "VOOR 
ASSISTENTIEDIENST" op de interface. 
Ga naar " " > "OPTIES" > "BACKUPVERWARM.". Druk op " " waarna 
de volgende pagina verschijnt: 
 

 
 

Gebruik “ ” om de BACKUPVERWARMING in/uit te schakelen. 
 

 INFORMATIE 
 

  

De functie BACKUPVERWARMING is slechts één keer geldig na te 
zijn ingesteld. 

 
  

OPTIES 
STILLE 
MODUS 

VAKANTIE 
WEG 

VAKANTIE 
THUIS BACKUPVE  

BACKUPVERWARM.  
 
 
 

 ON/OFF  
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6.5 KINDERSLOT 
De functie KINDERSLOT wordt gebruikt om te voorkomen dat kinderen een 
slechte werking veroorzaken. 
Als de unit geen DHW-functie heeft, of DHW is op niet beschikbaar 
ingesteld, dan zullen "TEMPERATUURREGELING DHW" en "ON/OFF 
DHW-MODUS" niet op de interface weergegeven worden. 
Ga naar " " > "KINDERSLOT", voer het wachtwoord "123" in en druk op "

" waarna de volgende pagina verschijnt: 
 

 
 

Gebruik “ ” om te vergrendelen/ontgrendelen. 

Is "REGEL. TEMP KOUD/WARM" ("REGEL. TEMP. DHW") op "VERGR." 
ingesteld, dan kan de temperatuur niet in de koude/warme modus (DHW-
modus) geregeld worden. 
Is "ON/OFF M-KOUD/WARM" ("ON/OFF DHW-MODUS) op "VERGR." 
ingesteld dan kan de koel-/verwarmingsmodus (DHW-modus) niet 
geactiveerd/gedeactiveerd worden. 
  

KINDERSLOT 
REGEL. TEMP. KOUD/WRM ONTGR. 
ON/OFF M-KOUD/WARM ONTGR. 
REGEL. TEMP. DHW ONTGR. 
ON/OFF DHW-MODUS ONTGR. 
 
 

VERGR./ONTGR.  
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6.4 SERVICE-INFORMATIE 
SERVICE-INFORMATIE bevat het volgende menu: 
1) OPROEP ASSISTENTIE 
2) STORINGSCODE 
3) PARAMETERS 
4) WEERGAVE 

6.6.1 OPROEP ASSISTENTIE 
De functie OPROEP ASSISTENTIE wordt gebruik om het telefoonnummer 
of het GSM-nummer van de service te tonen. De installateur kan het 
nummer invoeren in "VOOR ASSISTENTIEDIENST". 
Ga naar "5" > "SERVICE-INFORMATIE" > "OPROEP ASSISTENTIE" 
waarna de volgende pagina verschijnt: 
 

   

SERVICE-INFORMATIE 

OPROEP 
ASSISTENTIE 

STORING
SCODE 

PARAMETE
RS WEERGAVE 

TELEFOON nr. 000000000000 

GSM nr. 000000000000 
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6.6.2 STORINGSCODE 
De functie STORINGSCODE wordt gebruikt om te tonen wanneer het 
defect opgetreden is of wanneer de beveiliging in werking getreden is en 
om de betekenis van de storingscode te tonen. Ga naar " " > "SERVICE-
INFORMATIE" > "STORINGSCODE", druk op " " waarna de volgende 
pagina verschijnt: 
 

 
 

Druk opnieuw op " " om de betekenis van de storingscode te controleren: 
 

   

SERVICE-INFORMATIE 1/2 

OPROEP 
ASSISTENTIE 

STORING
SCODE 

PARAMETE
RS WEERGAVE 

E2 #00 14:10 01-01-2018 
E2 #00 14:00 01-01-2018 
E2 #00 13:50 01-01-2018 
E2 #00 13:20 01-01-2018 

 BEVESTIGEN  

 

01-01-2018 23:59  
 
E2 communicatiefout tussen de 
controller en de binnenunit 
 
Neem contact op met de technische 
assistentie. 
 
 

 BEVESTIGEN #00 
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6.6.3 PARAMETERS 
De functie PARAMETERS wordt gebruikt om de hoofdparameters weer te 
geven. 
Ga naar " " > "SERVICE-INFORMATIE" > "PARAMETERS" waarna de 
volgende pagina verschijnt: 
 

  
 

6.6.4 WEERGAVE 
De functie WEERGAVE wordt gebruikt om de interface in te stellen. 
Ga naar " " > "SERVICE-INFORMATIE" > "WEERGAVE" waarna de 
volgende pagina weergegeven wordt: 
 

  
 
  

SERVICE-INFORMATIE 1/2 

OPROEP 
ASSISTENTIE 

STORING
SCODE 

PARAMETE
RS WEERGAVE 

INST. OMG.TEMP. 26°C 
INST. HOOFDTEMP. 55°C 
INST. TEMP TANK 55°C 
HUID. OMG.TEMP. 24°C 

 BEVESTIGEN  

 

SERVICE-INFORMATIE 2/2 

OPROEP 
ASSISTENTIE 

STORING
SCODE 

PARAMETE
RS WEERGAVE 

HUID. HOOFDTEMP. 26°C 
HUID. TEMP. TANK 55°C 
  
  

 BEVESTIGEN  

 

SERVICE-INFORMATIE 1/2 

OPROEP 
ASSISTENTIE 

STORING
SCODE 

PARAMETE
RS WEERGAVE 

TIJD 12:30 
DATUM 08-08-2018 
TAAL NL 
ACHTERGRONDVERL. ON 

 BEVESTIGEN  

 

SERVICE-INFORMATIE 2/2 

OPROEP 
ASSISTENTIE 

STORING
SCODE 

PARAMETE
RS WEERGAVE 

ZOEMER ON 
TIJD SCHERMVERGRENDELING 120 SEC 
  
  

 BEVESTIGEN  
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6.7 BEDRIJFSPARAMETER 
De functie BEDRIJFSPARAMETER dient voor de installateur of de 
technicus om de bedrijfsparameters te zien. 
Het zal mogelijk zijn de temperatuur van het water, de stroom van het 
water, de druk en andere parameters te controleren met gebruik van 
"BEDRIJFSPARAMETER". 

 
 INFORMATIE 

 
  

1. POWER CONSUM is slechts een referentie en wordt niet 
gebruikt om het daadwerkelijke energieverbruik te beoordelen. Houd 
''
vervolgens kan POWER CONSUM gereset worden. 
2. CAPACITEIT WARMTEPOMP is slechts een referentie en wordt 
niet gebruikt om de daadwerkelijke capaciteit van de unit te 
beoordelen. 
3. Als een bepaalde parameter niet in het systeem geactiveerd is, 
zal de parameter met "--" weergegeven worden. 
4. De precisie van de sensor is ±1°C. 
5. Het debiet wordt berekend volgens de bedrijfsparameters van 
de pomp, de deviatie is verschillend bij verschillende debieten, de 
deviatie is circa 15%. 
6. Het debiet wordt als "0" weergegeven wanneer de spanning 
lager is dan 198V. 
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6.8 VOOR ASSISTENTIEDIENST 
De functie VOOR ASSISTENTIEDIENST dient voor de installateur om de 
parameters in te stellen. Ga naar " " > "VOOR ASSISTENTIEDIENST", het 
wachtwoord is "234". 
Het wordt personen die geen vakmensen zijn afgeraden om de instellingen 
te wijzigen die in "VOOR ASSISTENTIEDIENST" staan. 

6.9. WEERGAVE SERIENUMMER 
De functie WEERGAVE SERIENUMMER dient ervoor de SN-code weer te 
geven. 
 
 

  
 
  

WEERG. SN 
 
 
HMI Num 
********************************************** 
 
 
 
 
 

 

 

WEERG. SN #1 
 
IDU Num 
------------------------------ 
 
ODU Num 
------------------------------ 
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7 Instructies voor de configuratie van het netwerk 
• De centrale beschikt over een intelligent controlesysteem dat 

gebaseerd is op een geïntegreerde module die het besturingssignaal 
van de APP ontvangt. 

• Controleer of de eigen router actief is en of de centrale correct 
verbonden is voor de ontvangst van het wireless signaal, alvorens de 
verbinding met het WLAN-netwerk tot stand te brengen. 

• Tijdens het wireless verbindingsproces knippert de LCD-icoon " " om 
aan te geven dat de implementatie van het netwerk in uitvoering is. Aan 
het einde van het proces blijft de icoon " " altijd ingeschakeld. 

7.1 Instelling van de muurcontroller 
Tussen de parameters van de muurcontroller (of centrale) zijn de 
instellingen PA MODUS en HERSTEL INSTELLING WLAN aanwezig. 
 

 
 

 

INSTELLING WLAN 
PA MODUS 
HERSTEL INSTELLING WLAN 

 

 

 

 

BEVESTIGEN  
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• De WLAN-interface activeren. Ga naar "MENU" > "INSTELLING 
WLAN" > "PA MODUS". 
Druk op "OK". De volgende pagina wordt weergegeven: 

 

 
 

te selecteren. Selecteer de overeenkomstige PA-modus op het mobiele 
apparaat en ga verder met de volgende instellingen op grond van de 
instructies van de APP. 
 

 
 OPGELET 

 
  

Nadat toegang tot de PA-modus verkregen is en de verbinding met 
de mobiele telefoon niet tot stand gebracht is, knippert de LCD-
icoon " " 
gedurende 10 minuten en verdwijnt dan. 
Als de verbinding met de mobiele telefoon tot stand gebracht is, 
wordt de icoon " " altijd weergegeven. 

PA MODUS 
 
 
Het WLAN-netwerk activeren en 
verlaten? 

NEE JA 

BEVESTIGEN  
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• De WLAN-instelling herstellen via de interface. Ga naar "MENU" > 
"INSTELLING WLAN" > "HERSTEL INSTELLING WLAN". 
Druk op "OK". De volgende pagina wordt weergegeven: 
 

 
 

WLAN-
instelling te herstellen. Voltooi de vorige handeling. Op dit punt is de 
wireless configuratie hersteld. 

  

HERSTEL INSTELLING WLAN 
 
 
De WLAN-instellen herstellen 
en verlaten? 

NEE JA 

BEVESTIGEN  
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7.2 Instelling van het mobiele apparaat 
• De PA-modus is beschikbaar voor de wireless verbinding op het niveau

van het mobiele apparaat.
WLAN voor verbinding PA-modus:

7.2.1 De APP installeren 
Zoek naar " " in de APP STORE of in GOOGLE PLAY om de 
APP te installeren. 
Deze APP kan alleen toegepast worden voor Android 7.0 en IOS7 of op de 
geactualiseerde versie van besturingssystemen. 
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7.2.2. Toegang verkrijgen/Registreren 

Voer je registratiecode in (Olimpia). En registreer je account volgens de 
gids. 
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7.2.3 Toevoeging van huishoudelijke apparaten 

1) Voeg je apparaat toe door de aanwijzingen te volgen.

BLUETOOTH

WI-FI
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2) Configureer de apparaat de instructies van de APP te volgen.
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3) Wacht tot het huishoudelijke apparaat verbinding maakt en klik daarna
op "Sure" (Veilig).



65 

4) Wanneer het huishoudelijke apparaat verbonden is, blijft de LCD-icoon
" " van de centrale altijd ingeschakeld en is het mogelijk de
airconditioner te bedienen via de APP.

5) Als het verbindingsproces van het netwerk niet slaagt of als het nodig
is de mobiele verbinding opnieuw tot stand te brengen, of te
vervangen, activeer dan het herstel van de fabrieksinstellingen van de
WiFi op de centrale en herhaal de vorige procedure.
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 Waarschuwing en oplossen van problemen 
met betrekking tot verbindingsfouten 

 
  

Wanneer de verbinding van het product met het netwerk 
gemaakt wordt, controleer dan of de telefoon zich in de 
onmiddellijke nabijheid van het product bevindt. 
 
Op dit moment worden alleen routers met een band van 2,4 
Ghz ondersteund. 
 
Wij raden af om speciale tekens (leestekens, spaties, enz.) in 
de naam van het WLAN te gebruiken. 
 
Het verdient de voorkeur om niet meer dan 10 apparaten met 
een enkele router te verbinden aangezien huishoudelijke 
apparaten de invloed van zwakke of instabiele signalen 
ondergaan. 
 
In geval van wijziging van het wachtwoord van de router of van 
de WiFi moeten alle instellingen gewist worden en de 
apparatuur gereset worden. 
 
De inhoud van de APP kan wijzigingen ondergaan als gevolg 
van updates van de versies en in dat geval dient men zich o de 
daadwerkelijke werking te baseren. 

 





 

 3.1 
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