


Split
Split airconditioner-

warmtepomp
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Het hele jaar door comfort
De Olimpia Splendid serie biedt complete oplossingen voor wat betreft 
efficiëntie en luchtkwaliteit.

Efficiënte en duurzame oplossingen
Olimpia Splendid split warmtepomp Dankzij de nieuwste 
generatie omvormercompressoren, die in staat zijn om 
energieklasse A+ ++ te bereiken, garanderen ze optimaal 
comfort met maximale energiebesparing. De ideale keuze voor 
wie het woonwelzijn op een duurzame manier wil verbeteren.

Een nieuwe kwaliteit van de lucht
De kwaliteit van de lucht die we in huis inademen is essentieel 
voor ons dagelijks welzijn. Olimpia Splendid ontwerpt 
airconditioners die ook invloed hebben op de behandeling van 
de lucht, waardoor deze schoner en gezonder is. De binnenunits 
zijn uitgerust met geavanceerde filtratiesystemen die ertoe in 
staat zijn om de microdeeltjes (tot PM 2.5) te verlagen en, waar 
mogelijk, een goede luchtverversing mogelijk maken, voor een 
gezondere omgeving.
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Oplossingen voor iedere behoefte
Met de split airconditioner-warmtepomp van Olimpia Splendid is het mogelijk 
om in ieder huis het juiste klimaat te installeren

Monosplit oplossingen
De single-split airconditioners van Olimpia Splendid zijn ideaal 
voor diegenen die een enkele ruimte moeten klimatiseren met 
een eenvoudige installatie. Ze onderscheiden zich door hun 
superieure efficiëntieklasse, die A+++ bereikt in maten tot 12 en 
A++ in de hoogste vermogens.

Multisplit oplossingen
Voor degenen die de temperatuur in verschillende 
thuisomgevingen op tijd moeten beheren, biedt Olimpia Splendid 
modulaire multisplit-oplossingen. Dankzij de mogelijkheid om 
maximaal 3 binnenunits te installeren, met een enkele externe 
motor, is het mogelijk om systemen op maat te ontwerpen en de 
maat te kiezen die het beste bij elke omgeving past.
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Split airconditioner-warmtepomp
Monosplit

EXTERN INTERN FILTRATIE ENERGIEKLASSE MAAT

Alysea  
[E]

Alysea E 
Inverter 9 

OS-CEAAH09EI OS-SEAAH09EI

stoffilter
hoge dichtheid

HEPA 11
zilverionen

++++++ 9

Alysea E 
Inverter 12 

OS-CEAAH12EI OS-SEAAH12EI

stoffilter
hoge dichtheid

HEPA 11
zilverionen

++++++ 12

Lybex  
[E]

Lybex E 
Inverter 9 

OS-CELIH09EI OS-SELIH09EI stoffilter
++++++ 9

Lybex E 
Inverter 12 

OS-CELIH12EI OS-SELIH12EI stoffilter
++++++ 12

Mystral  
[S1 E]

Mystral S1 E 
Inverter 9 

OS-CEMTH09EI OS-SEMTH09EI stoffilter
++++ 9

Mystral S1 E 
Inverter 12 

OS-CEMTH12EI OS-SEMTH12EI stoffilter
++++ 12

Mystral S1 E 
Inverter 18 

OS-CEMTH18EI OS-SEMTH18EI stoffilter
++++ 18

Mystral S1 E 
Inverter 24 

OS-CEMTH24EI OS-SEMTH24EI stoffilter
++++ 24

Aryal  
[S1 E]

Aryal S1 E 
Inverter 10 C 

OS-KEAPH10EI OS-SEAPH10EI

stoffilter
geactiveerde kool-

stoffen
katalysatoren

++++ 10

Aryal S1 E 
Inverter 12 C 

OS-KEAPH12EI OS-SEAPH12EI

stoffilter
geactiveerde kool-

stoffen
katalysatoren

++++ 12

Aryal S1 E 
Inverter 18 C 

OS-KEAPH18EI OS-SEAPH18EI

stoffilter
geactiveerde kool-

stoffen
katalysatoren

++++ 18

Aryal S1 E 
Inverter 24 C 

OS-KEAPH24EI OS-SEAPH24EI

stoffilter
geactiveerde kool-

stoffen
katalysatoren

++++ 24

Aryal  
[S2 E]

Aryal S2 E 
Inverter 10 

OS-CAAQH10EI OS-SAAQH10EI

stoffilter
geactiveerde kool-

stoffen
katalysatoren

++++ 10

Aryal S2 E 
Inverter 12 

OS-CAAQH12EI OS-SAAQH12EI

stoffilter
geactiveerde kool-

stoffen
katalysatoren

++++ 12

Aryal S2 E 
Inverter 18 

OS-CAAQH18EI OS-SAAQH18EI

stoffilter
geactiveerde kool-

stoffen
katalysatoren

++++ 18

Aryal S2 E 
Inverter 24 

OS-CAAQH24EI OS-SAAQH24EI

stoffilter
geactiveerde kool-

stoffen
katalysatoren

++++ 24

NEW

NEW

NEW

NEW
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Multisplit
EXTERN  INTERN  9/10 INTERN  12 INTERN  18 ENERGIEKLASSE MAAT

Aryal 
Multisplit  
[I-Phenix]

Aryal S2 E Dual 
Inverter 14 

OS-CAAMH14EI OS-SEPHH09EI OS-SEPHH12EI -
++++ 14

Aryal S2 E Dual 
Inverter 18 

OS-CAAMH18EI OS-SEPHH09EI OS-SEPHH12EI -
++++ 18

Aryal S2 E Trial 
Inverter 21 

OS-CAAMH21EI OS-SEPHH09EI OS-SEPHH12EI -
++++ 21

Aryal 
Multisplit  
[I-Aryal S2]

Aryal S2 E Dual 
Inverter 14 

OS-CAAMH14EI OS-SAAQH10EI OS-SAAQH12EI -
++++ 14

Aryal S2 E Dual 
Inverter 18 

OS-CAAMH18EI OS-SAAQH10EI OS-SAAQH12EI OS-SAAQH18EI
++++ 18

Aryal S2 E Trial 
Inverter 21 

OS-CAAMH21EI OS-SAAQH10EI OS-SAAQH12EI OS-SAAQH18EI
++++ 21

NEW

NEW

NEW
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Legende

STANDAARD BEDIENINGSELEMENTEN

OS Comfort mobiele applicatie

OS Home mobiele applicatie

Afstandsbediening

Afstandsbediening met temperatuursensor

FUNCTIES

Auto modus
Moduleert de bedrijfsparameters, 
afhankelijk van het instelpunt en de 
omgevingstemperatuur.

Zelfdiagnose
Geeft de foutcode weer op het display, in het 
geval van een storing.

Automatisch opnieuw starten
Start de machine opnieuw op tot de laatste 
ingestelde functie, in het geval van een 
black-out.

Kinderblok
Het blokkeert de controlemogelijkheden om 
de toegang tot de jongste te beperken.

Breeze Away
Het vermijdt gelijkstroom en verbetert de 
verspreiding van de luchtstroom, waardoor 
een koel briesje ontstaat.

Eco Mode
Het maakt energiebesparingen mogelijk en 
optimaliseert het vermogen om het verbruik 
te verminderen.

Eco+ Mode
Dankzij de geïntegreerde AI analyseert de 
airconditioner scenario’s en gebruikersgewoonten, 
voorspelt hij interne temperatuurschommelingen 
en past hij vooraf de temperatuur- en 
ventilatiesnelheidsparameters aan, wat zorgt voor 
maximale energiebesparing.

Fresh Air
Het vernieuwt de lucht van een omgeving en 
injecteert lucht van buitenaf (met een debiet 
van 60 m3/h) die wordt gekoeld of verwarmd 
om de interne instelpunttemperatuur te 
handhaven.
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Gentle Wind
Zachte luchtstroom om directe luchtstromen 
te voorkomen, dankzij de microgaten op de 
interne vinnen.

Humidity Control
Dankzij de intelligente regeling van de interne 
accutemperatuur en de omgeving past de 
airconditioner de compressorfrequentie en 
ventilatiesnelheid dynamisch aan, om de 
luchtvochtigheid tussen 40% en 60% te houden.

Ionisator
Het creëert ionen die zich binden aan 
schadelijke deeltjes die in de lucht worden 
verspreid, waardoor ze niet kunnen worden 
ingeademd.

Power Gear
Optimaliseer het energieverbruik door 
middel van 3 selecteerbare maximale 
vermogensopties (50-75-100%).

Ontdooien
Maakt automatisch ontdooien mogelijk 
door de vorming van ijs in de buitenunit te 
voorkomen tijdens het verwarmen in het 
winterseizoen.

Filterreinigingsbord
Toont het filtervervangings- en 
reinigingsalarm.

Self Clean
Reinigt en droogt de verdamper 
automatisch, waardoor stof, schimmel en vet 
worden verwijderd.

Intelligente lichtsensor
Vermindert de helderheid van het scherm, 
in geval van lichten uit, voor meer welzijn’s 
nachts.

Temperatuursensor
Verbeter het comfort waar de bewoners van 
de kamer zijn, dankzij de afstandsbediening 
met temperatuursensor.

Silent Mode
Vermindert het geluid van het product, voor 
meer akoestisch comfort.

Sleep Mode
Pas de ingestelde temperatuur geleidelijk 
aan voor een beter nachtelijk welzijn.

Sterilisatie bij 56°C
Reinigt en droogt de verdamper 
automatisch, waardoor stof, schimmel en 
vet worden geëlimineerd en de vorming van 
bacteriën wordt voorkomen.

Verticale swing
Verbetert de diffusie van de luchtstroom, 
dankzij de automatische verticale oscillatie 
van de flap.

Verticale en horizontale swings
Verbetert de diffusie van de luchtstroom, 
dankzij de automatische horizontale en 
verticale oscillatie van de flappen.

Minuteur
Stelt de automatische in- en/of uitschakeling 
in.

Turbomodus
Hiermee kunt u in de kortst mogelijke tijd het 
gewenste thermische comfort bereiken.



40

OLIMPIA SPLENDID CATALOGUS - JANUARI 2026    KLIMAATREGELING

9 12

W mm 888 888

H mm 313 313

D mm 205 205

NETTOGEWICHT kg 10,5 11,0

9 12

W mm 777 795

H mm 498 549

D mm 290 305

NETTOGEWICHT kg 20,5 24,5

AFMETINGEN EN GEWICHT

COMPATIBELE ACCESSOIRES
B0999 Draadloze bediening voor radiatoren

NEW

ALYSEA
[E]

SPLIT AIRCONDITIONER-WARMTEPOMP

Fresh Air Technology
Hiermee kunt u de lucht in een kamer vernieuwen door 
lucht van buitenaf te injecteren. De inlaatopening maakt 
een luchtstroomsnelheid van 60 m3/h mogelijk die wordt 
afgekoeld of verwarmd om de ingestelde temperatuur 
in de ruimte te behouden. Vergeleken met een traditio-
nele airconditioner vermindert het de concentratie van 
CO2 en verontreinigende stoffen in de lucht aanzienlijk.

4 filtratiestadia en 
luchtregelingsdisplay
Dankzij een geavanceerd filtersysteem (primair, ho-
gedichtheidsfilter, HEPA 11 en zilverionen) zuivert het 
de verversingslucht en die in de omgeving aanwezig 
is met een rendement van meer dan 99% op bacteriën 
en 94% op ultrafijne deeltjes (PM 2.5). De luchtkwa-
liteit is ook altijd onder controle, via het kleurendi-
splay dat in realtime de concentratie van in de lucht 
verspreide verontreinigende stoffen weergeeft en 
automatisch wordt uitgeschakeld zodra het licht in de 
kamer wordt uitgeschakeld.

TECHNISCHE INFO
•	 Golden Fin-behandeling op de batterij van de buitenunit 

om corrosieve verwering te voorkomen.

Koeling

Verwarming

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto modus

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Eco Mode

Fresh Air

Gentle Wind

Ontdooien

Filterreinigingsbord

Intelligente 
lichtsensor

Temperatuursensor

Silent Mode

Sleep Mode

Sterilisatie bij 56°C

Verticale en 
horizontale swings

Minuteur

Turbomodus

Maat 9, 12

Energieklasse A+++

Type monosplit

Filtratie stoffilter | hoge dichtheid 
| HEPA 11 | zilverionen

Toepassing residentieel
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Bediening en installatie
Alysea maakt het mogelijk om lucht van buitenaf toe te voeren via een 
specifieke inlaat voor luchtuitwisseling, die aan de achterkant of zijkant 
van de binnenunit kan worden geplaatst

Verse luchttoevoer van buiten

Een goede binnenluchtkwaliteit is een integraal onderdeel van 
een comfortabel, gezond en veilig huis. Het Istituto Superiore di 
Sanità en de meest gezaghebbende vertegenwoordigers van de 
wetenschappelijke gemeenschap zijn het eens over het belang van 
de introductie van buitenlucht binnenshuis om de concentratie van 
in de lucht verspreide verontreinigende stoffen te verminderen.

Dankzij de innovatieve Fresh Air-technologie maakt Alysea het 
mogelijk om lucht van buitenaf toe te voeren - met een debiet 
van 60m3/h - via een specifieke inlaat voor luchtuitwisseling die 
zowel achter de binnenunit kan worden geplaatst (in het geval van 
installatie op de perimeterwand) als zijdelings (in het geval van 
installatie op de binnenmuur).

Aanbevolen installatiemethoden

Alysea kan in twee verschillende modi worden geïnstalleerd. Als de 
binnenunit op een omtrekwand van de kamer wordt geplaatst, is het 
mogelijk om de achterste uitgang (achter de unit zelf) van de twee 
leidingen (koelmiddel en luchtuitwisseling) te maken door twee gaten 
met een diameter van 70 mm te maken die elkaar kruisen (totale 
afmetingen van 105 mm).

Als alternatief is het mogelijk om de zij-uitgang, naar een omtrekwand 
zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant, van de twee leidingen 
(koelmiddel en luchtuitwisseling) te maken door een enkel gat met een 
diameter van 70 mm te creëren. In deze gevallen moet de afstand tussen 
de omtrekwand en de verversingsluchtaansluiting van de binnenunit 
maximaal 1,7 m bedragen (de som van de lengtes van de uitbreidingen).

Zie voor meer details de aanvullende installatiespecificaties in het 
downloadgedeelte van de website Olimpiasplendid.it

Geavanceerde bewaking van de luchtkwaliteit

Met Alysea is de indoor luchtkwaliteit altijd onder controle. Via het kleurenscherm kan dus in realtime en op een intuïtieve 
manier de concentratie van verontreinigende stoffen in de lucht weergegeven worden. En activeer de airconditioner 
zodra de kwaliteit daalt. Voor altijd frisse en schone lucht.

Bekijk de 
installatievideo 
op Youtube
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9 12

W mm 820 820

H mm 300 300

D mm 200 200

NETTOGEWICHT kg 9,5 9,5

9 12

W mm 812 812

H mm 540 540

D mm 314 314

NETTOGEWICHT kg 24,0 24,0

AFMETINGEN EN GEWICHT

COMPATIBELE ACCESSOIRES
B0999 Draadloze bediening voor radiatoren

NEW

LYBEX
[E]

SPLIT AIRCONDITIONER-WARMTEPOMP

Hoge energie-efficiëntie

Maximale optimalisatie van het energieverbruik, 
zowel in koeling (energieklasse A+++) als verwarming 
(A++ in gemiddeld klimaat), om efficiënt comfort te 
garanderen in elk seizoen van het jaar.

Matte afwerking
Totale witte binnenunit met matte afwerking, wat 
helpt om de airconditioner in harmonie te brengen 
met de achterwand.

TECHNISCHE INFO
•	 Handmatige oscillatie van horizontale luchtstroom.
•	 Golden Fin-behandeling op de batterij van de buitenunit 

om corrosieve verwering te voorkomen.

Koeling

Verwarming

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto modus

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Kinderblok

Eco Mode

Ontdooien

Self Clean

Silent Mode

Sleep Mode

Verticale swing

Minuteur

Turbomodus

Maat 9, 12

Energieklasse A+++

Type monosplit

Filtratie stoffilter

Toepassing residentieel
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9 12 18 24

W mm 780 780 850 950

H mm 276 276 276 313

D mm 202 202 202 240

NETTOGEWICHT kg 8,0 8,0 11,0 14,0

9 12 18 24

W mm 720 720 898 898

H mm 473 473 546 546

D mm 298 298 345 345

NETTOGEWICHT kg 20,0 20,0 28,0 30,0

AFMETINGEN EN GEWICHT

COMPATIBELE ACCESSOIRES
B0999 Draadloze bediening voor radiatoren

NEW

MYSTRAL
[S1 E]

SPLIT AIRCONDITIONER-WARMTEPOMP

Tot 24.000 BTU/h 
koelvermogen
Hiermee kunnen zelfs de grootste ruimtes het hele jaar door 
worden voorzien van airconditioning, met een maximaal 
vermogen van 6,6 kW voor koeling en 6,8 kW voor verwar-
ming. Daarom is het ook ideaal voor het aanvullen of ver-
vangen van het gasverwarmingssysteem, het elektrificeren 
en het verbeteren van het energieverbruik van de woning.

TECHNISCHE INFO
•	 Handmatige oscillatie van horizontale luchtstroom.
•	 Golden Fin-behandeling op de batterij van de buitenunit 

om corrosieve verwering te voorkomen.

Koeling

Verwarming

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto modus

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Kinderblok

Eco Mode

Ontdooien

Self Clean

Silent Mode

Sleep Mode

Verticale swing

Minuteur

Turbomodus

Maat 9, 12, 18, 24

Energieklasse A++

Type monosplit

Filtratie stoffilter

Toepassing residentieel
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10 12 18 24

W mm 805 805 957 1040

H mm 285 285 302 327

D mm 194 194 213 220

NETTOGEWICHT kg 7,6 7,6 10,0 12,3

10 12 18 24

W mm 720 720 805 890

H mm 495 495 554 673

D mm 270 270 330 342

NETTOGEWICHT kg 23,2 23,2 32,7 42,9

AFMETINGEN EN GEWICHT

ARYAL
[S1 E]

SPLIT AIRCONDITIONER-WARMTEPOMP

Luchtkwaliteitstechnologie
Om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren, is het 
apparaat uitgerust met een drietraps filtersysteem 
dat het voorfilter (met anti-stoffunctie) combineert 
met een actief koolfilter dat effectief is tegen slechte 
geuren en een koud katalysatorfilter dat onzuiverhe-
den kan verminderen.

Hoog vermogen, in elk 
seizoen van het jaar
Hiermee kunnen zelfs de grootste ruimtes het hele jaar 
door worden voorzien van airconditioning, met een maxi-
maal vermogen van 7,9 kW in zowel koeling als verwar-
ming. Daarom is het ook ideaal voor het aanvullen of ver-
vangen van het gasverwarmingssysteem, het elektrificeren 
en het verbeteren van het energieverbruik van de woning.

TECHNISCHE INFO
•	 Handmatige oscillatie van horizontale luchtstroom.
•	 Golden Fin-behandeling op de batterij van de buitenunit 

om corrosieve verwering te voorkomen.
•	 Draadloze connectiviteit is geïntegreerd door eenvoudig 

de USB-stick te installeren die in de verpakking van de 
binnenunit zit.

Koeling

Verwarming

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto modus

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Ontdooien

Self Clean

Temperatuursensor

Silent Mode

Sleep Mode

Verticale swing

Minuteur

Turbomodus

Maat 10, 12, 18, 24

Energieklasse A++

Type monosplit

Filtratie stoffilter | geactiveerde 
koolstoffen | katalysatoren

Toepassing residentieel
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NEW

10 12 18 24

W mm 723 813 975 1055

H mm 286 289 308 330

D mm 199 201 218 231

NETTOGEWICHT kg 7,0 8,0 10,4 12,4

10 12 18 24

W mm 720 720 805 890

H mm 495 495 554 673

D mm 270 270 330 342

NETTOGEWICHT kg 20,4 21,1 30,3 38,3

AFMETINGEN EN GEWICHT

COMPATIBELE ACCESSOIRES
B0999 Draadloze bediening voor radiatoren

NEW

B1234 Draadloze 4-draads wandbediening
NEW

B1235 Multifunctionele interface kit
NEW

ARYAL
[S2 E]

SPLIT AIRCONDITIONER-WARMTEPOMP

Superieur comfort, dankzij 
Ai
De kunstmatige intelligentie, actief in de functies Eco+ 
en Vochtigheidsregeling, analyseert de belangrijkste 
variabelen die het klimaatcomfort beïnvloeden en past 
automatisch de interne parameters aan om de gewen-
ste temperatuur te bereiken, het verbruik te optimali-
seren en het ideale vochtigheidsniveau te garanderen.

Luchtkwaliteitstechnologie
Om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren, is het 
apparaat uitgerust met een drietraps filtersysteem 
dat het voorfilter (met anti-stoffunctie) combineert 
met een actief koolfilter dat effectief is tegen slechte 
geuren en een koud katalysatorfilter dat onzuiverhe-
den kan verminderen.

TECHNISCHE INFO
•	 Handmatige oscillatie van horizontale luchtstroom.
•	 Golden Fin-behandeling op de batterij van de buitenunit 

om corrosieve verwering te voorkomen.
•	 Draadloze connectiviteit is geïntegreerd door eenvoudig 

de USB-stick te installeren die in de verpakking van de 
binnenunit zit.

•	 Houder voor afstandsbediening standaard.
•	 Uittrekbare beugel voor eenvoudige installatie en verwijde-

ring voor onderhoud, waarmee de binnenunit kan worden 
opgetild terwijl hij aan de muur bevestigd blijft.

•	 Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse monitoring van 
energieverbruik via App.

Koeling

Verwarming

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto modus

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Kinderblok

Breeze Away

Eco+ Mode

Humidity Control

Power Gear

Ontdooien

Temperatuursensor

Silent Mode

Sleep Mode

Sterilisatie bij 56°C

Verticale swing

Minuteur

Turbomodus

Maat 10, 12, 18, 24

Energieklasse A++

Type monosplit

Filtratie stoffilter | geactiveerde 
koolstoffen | katalysatoren

Toepassing residentieel
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9 12

W mm 835 835

H mm 295 295

D mm 208 208

NETTOGEWICHT kg 8,7 8,7

14 18 21

W mm 805 805 890

H mm 554 554 673

D mm 330 330 342

NETTOGEWICHT kg 31,6 35,0 43,3

AFMETINGEN EN GEWICHT

ARYAL MULTISPLIT
[I-PHENIX]

SPLIT AIRCONDITIONER-WARMTEPOMP

Modulair systeem
Het systeem is verkrijgbaar in dubbele en proefversies, voor 
airconditioning van maximaal 3 kamers met een enkele exter-
ne motor, en is modulair: installaties kunnen worden ontworpen 
door de juiste maat te selecteren op basis van de thermische 
belasting van het installatie. Op Olimpiasplendid.it kunt u de 
combinaties controleren die toegang hebben tot de incentives.

Gezondere lucht, dankzij 
drievoudige filtratie en 
ionisatie
De lucht in de kamer wordt eerst gefilterd door een drie-
traps systeem dat het voorfilter (met anti-stoffunctie), 
een actief koolfilter, effectief tegen slechte geuren, en 
een koude katalysatorfilter combineert die onzuiverhe-
den kan verminderen. Voor nog zuiverdere en gezondere 
lucht komt de ionisator ook in actie: dankzij de negatie-
ve ionen neutraliseert het resterende verontreinigende 
deeltjes waardoor ze zwaarder en gemakkelijker te 
elimineren zijn voor een schoner milieu.

TECHNISCHE INFO
•	 Golden Fin-behandeling op de batterij van de buitenunit 

om corrosieve verwering te voorkomen.
•	 Draadloze connectiviteit is geïntegreerd door eenvoudig 

de USB-stick te installeren die in de verpakking van de 
binnenunit zit.

Koeling

Verwarming

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto modus

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Ionisator

Ontdooien

Temperatuursensor

Sleep Mode

Verticale en 
horizontale swings

Minuteur

Turbomodus

Maat 14, 18, 21

Energieklasse A++

Type multisplit

Filtratie stoffilter | geactiveerde 
koolstoffen | katalysatoren

Toepassing residentieel
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NEW
NEW

10 12 18

W mm 723 813 975

H mm 286 289 308

D mm 199 201 218

NETTOGEWICHT kg 7,0 8,0 10,4

14 18 21

W mm 805 805 890

H mm 554 554 673

D mm 330 330 342

NETTOGEWICHT kg 31,6 35,0 43,3

AFMETINGEN EN GEWICHT

COMPATIBELE ACCESSOIRES
B0999 Draadloze bediening voor radiatoren

NEW

B1234 Draadloze 4-draads wandbediening
NEW

B1235 Multifunctionele interface kit
NEW

ARYAL MULTISPLIT
[I-ARYAL S2]

SPLIT AIRCONDITIONER-WARMTEPOMP

Modulair systeem
Het systeem is verkrijgbaar in dubbele en proefversies, voor 
airconditioning van maximaal 3 kamers met een enkele exter-
ne motor, en is modulair: installaties kunnen worden ontworpen 
door de juiste maat te selecteren op basis van de thermische 
belasting van het installatie. Op Olimpiasplendid.it kunt u de 
combinaties controleren die toegang hebben tot de incentives.

Luchtkwaliteitstechnologie
Om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren, is het 
apparaat uitgerust met een drietraps filtersysteem 
dat het voorfilter (met anti-stoffunctie) combineert 
met een actief koolfilter dat effectief is tegen slechte 
geuren en een koud katalysatorfilter dat onzuiverhe-
den kan verminderen.

TECHNISCHE INFO
•	 Handmatige oscillatie van horizontale luchtstroom.
•	 Golden Fin-behandeling op de batterij van de buitenunit 

om corrosieve verwering te voorkomen.
•	 Draadloze connectiviteit is geïntegreerd door eenvoudig 

de USB-stick te installeren die in de verpakking van de 
binnenunit zit.

•	 Houder voor afstandsbediening standaard.
•	 Uittrekbare beugel voor eenvoudige installatie en verwijde-

ring voor onderhoud, waarmee de binnenunit kan worden 
opgetild terwijl hij aan de muur bevestigd blijft.

•	 Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse monitoring van 
energieverbruik via App.

Koeling

Verwarming

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto modus

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Kinderblok

Ontdooien

Temperatuursensor

Sleep Mode

Verticale swing

Minuteur

Turbomodus

Maat 14, 18, 21

Energieklasse A++

Type multisplit

Filtratie stoffilter | geactiveerde 
koolstoffen | katalysatoren

Toepassing residentieel
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OLIMPIA SPLENDID CATALOGUS - JANUARI 2026    KLIMAATREGELING

TECHNISCHE GEGEVENS Alysea E 
Inverter 9

Alysea E 
Inverter 12

Lybex E 
Inverter 9

Lybex E 
Inverter 12

Code binnenunit OS-SEAAH09EI OS-SEAAH12EI OS-SELIH09EI OS-SELIH12EI

Binnenunit EAN code 8021183121148 8021183121179 8021183122787 8021183122817

Code buitenunit OS-CEAAH09EI OS-CEAAH12EI OS-CELIH09EI OS-CELIH12EI

buitenunit EAN code 8021183121155 8021183121186 8021183122794 8021183122824

Product code OS-C/SEAAH09EI OS-C/SEAAH12EI OS-C/SELIH09EI OS-C/SELIH12EI

EAN code 8021183121131 8021183121162 8021183122770 8021183122800
Nuttig uitgangsvermogen bij afkoeling (min/nom/max) (1) kW 0,8/2,63/3,5 1/3,53/4 0,3/2,6/3,7 0,3/3,5/4,2
Nuttig uitgangsvermogen bij verwarming (min/nom/max) (1) kW 1,0/2,83/3,9 1/3,8/4,5 0,3/2,6/4,2 0,3/3,5/4,6
Opgenomen vermogen in afkoelmodus (min/nom/max) (1) kW 0,24/0,649/1,5 0,29/0,895/1,65 0,15/0,55/1,3 0,15/0,87/1,4
Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (min/nom/max) (1) kW 0,24/0,665/1,615 0,29/0,969/1,93 0,15/0,5/1,25 0,15/0,78/1,43
Verbruikte stroom in afkoelmodus (min/nom/max) (1) A 1,2/3,8/7 1,5/4,7/9,2 0,8/2,5/5,8 0,8/3,9/6,2
Verbruikte stroom in verwarmingsmodus (min/nom/max) (1) A 1,2/4/7,5 1,5/5,1/10 0,8/2,3/5,6 0,8/3,5/6,4
EER (1) 4,05 3,94 4,73 4,02
COP (1) 4,25 3,92 5,2 4,49
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (2) kW 1,5 1,65 1,7 1,9
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (3) kW 1,62 1,93 1,7 1,9
Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling (4) A+++ A+++ A+++ A+++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Gemiddeld seizoen (4) A++ A++ A++ A++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Warmer seizoen (4) A+++ A+++ A+++ A+++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Koud seizoen (4) A A - -
Jaarlijks energieverbruik koeling (4) kWh/jaar 107 144 106 142
Stroomverbruik bij verwarming - Gemiddeld klimaat (4) kWh/jaar 639 761 718 964
Stroomverbruik bij verwarming - Warmer klimaat (4) kWh/jaar 631 769 676 890
StrStroomverbruik bij verwarming - Koud seizoen (4) kWh/jaar 1792 2162 - -
Ontvochtigingscapaciteit (5) l/h 1 1,2 0,9 0,9
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5) Afkoeling Pdesignc (4) kW 2,6 3,5 2,6 3,5
Verwarming - Middenseizoen Pdesignh (4) kW 2,1 2,5 2,4 3,2
Verwarming - Heet seizoen Pdesignh (4) kW 2,3 2,8 2,5 3,3
Verwarming - Koud seizoen Pdesignh (4) kW 2,9 3,5 - -
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25
) Afkoeling SEER (4) 8,5 8,5 8,5 8,5

Verwarming - Middenseizoen SCOP ( A ) (4) 4,6 4,6 4,6 4,6
Verwarming - Heet seizoen SCOP ( W ) (4) 5,1 5,1 5,1 5,1
Verwarming - Koud seizoen SCOP ( C ) (4) 3,4 3,4 - -
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Geluidsvermogensniveau LWA (6) dB(A)  51  51  47  51
Geluidsdruk (silent/min/med/max) (7) dB(A) 22/27/33/38 22/27/33/38 21/27/32/37 22/28/34/41
Luchtdebiet binnen in koelmodus (min/med/max) m³/h 482/542/596 481/542/602 350/450/550 450/550/650
Luchtdebiet binnen in verwarmingsmodus (min/med/max) m³/h 432/492/553 451/524/608 400/500/600 500/600/700
Beschermingsgraad van de bouwschillen IPX0 IPX0 - -
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 888x313x205 888x313x205 820x300x200 820x300x200
Gewicht (zonder verpakking) kg 10,5 11,0 9,5 9,5
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 988x389x328 988x389x328 892x362x270 892x362x270
Gewicht (met verpakking) kg 12,5 13,0 11,0 11,0
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Geluidsvermogensniveau LWA (6) dB(A)  60  61  61  61
Geluidsdruk (8) dB(A) 50 51 51 51
Luchtstroomsnelheid m³/h 1900 2200 1400 2000
Beschermingsgraad van de bouwschillen IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 777x498x290 795x549x305 812x540x314 812x540x314
Gewicht (zonder verpakking) kg 20,5 24,5 24,0 24,0
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 838x540x338 852x600x358 850x592x347 850x592x347
Gewicht (met verpakking) kg 23,5 26,5 28,0 28,0
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Diameter buis voor vloeistofverbindingslijn inch - mm 1/4”-6,35 1/4”-6,35 1/4” - 6,35 1/4”-6,35
Diameter buis voor gasverbindingslijn inch - mm 3/8”-9,52 3/8”-9,52 3/8”-9,52 3/8”-9,52
Maximale lengte pijpleidingen m 25 25 15 15
Maximaal hoogteverschil m 10 10 5 5
Pijplengte bedekt door voorspanning m 5 5 5 5
Aanbevolen minimumlengte pijpleidingen m 5 5 5 5
Boost koelmiddel (meer dan 5 m pijpleiding) g/m 15 15 15 15
Maximale werkdruk (Hoge/Lage zijde) MPa 3,7/1,2 3,7/1,2 4,2/1,2 4,2/1,2
Koudemiddel Type (9) R32 R32 R32 R32
Aardopwarmingsvermogen GWP 675 675 675 675
Koudemiddel laden kg 0,51 0,605 0,51 0,58
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Stroomvoorziening binnenunit V/F/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Elektrische voeding Buitenunit V/F/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Stroomaansluiting buitenunit Geleiders 3 x 1,0 mm2 3 x 1,0 mm2 3 x 1,0 mm2 3 x 1,0 mm2
Aansluiting binnen-buitenunit Geleiders 4 x 1,0 mm2 4 x 1,0 mm2 4 x 1,0 mm2 4 x 1,0 mm2
Maximale stroom A 7,5 10 7,8 8,5

Externe omgeving
Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) - / DB 53°C - / DB 53°C - / DB 46°C - / DB 46°C
Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) DB -20°C / DB 30°C DB -20°C / DB 30°C DB -15°C / DB 27°C DB -15°C / DB 27°C

Interne omgeving
Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) DB 17°C / DB 32°C DB 17°C / DB 32°C DB 16°C / DB 32°C DB 16°C / DB 32°C
Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) DB 0°C / DB 30°C DB 0°C / DB 30°C DB 0°C / DB 30°C DB 0°C / DB 30°C

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

(1) Gegevens verwijzen naar EN 14511
(2) Testcondities koeling: binnentemperatuur DB 32°C - WB 23°C Alysea E-modellen, DB 32°C - WB 23°C Lybex E-modellen; buitentemperatuur DB 48°C-WB 34°C Alysea E-modellen, DB 
46°C-WB 26°C Lybex E-modellen
(3) Testcondities verwarming: interne temperatuur DB 20°C - WB 15°C modellen Alysea E, DB 27°C modellen Lybex E; externe temperatuur DB -15°C modellen Alysea E, buitentempera-
tuur DB 3°C - WB 2°C modellen Lybex E
(4) Gegevens verwijzen naar EN 14825
(5) Gegevens hebben betrekking op omstandigheden DB 27°C - WB 19°C
(6) Gegevens verwijzen naar EN 12102
(7) Testcondities: in semi-echovrije kamer, eenheid gepositioneerd in vrije veldconditie, meter gecentreerd 1 meter ten opzichte van de binnenunit en in positie 0,8 meter lager
(8) Testcondities: in semi-echovrije kamer, eenheid gepositioneerd in vrije veldconditie, meter gepositioneerd op een afstand van 1 meter tot 1 meter hoog
(9) Niet-hermetisch afgedichte apparatuur die gefluoreerd gas bevat met GWP gelijk aan 675
Het werkelijke stroomverbruik van het product, onder omstandigheden van daadwerkelijk gebruik, kan verschillen van het aangegeven verbruik. De gegevens kunnen zonder voorafga-
ande kennisgeving worden gewijzigd. De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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TECHNISCHE GEGEVENS Mystral S1 E 
Inverter 9

Mystral S1 E 
Inverter 12

Mystral S1 E 
Inverter 18

Mystral S1 E 
Inverter 24

Code binnenunit OS-SEMTH09EI OS-SEMTH12EI OS-SEMTH18EI OS-SEMTH24EI

Binnenunit EAN code 8021183122534 8021183122541 8021183122558 8021183122565

Code buitenunit OS-CEMTH09EI OS-CEMTH12EI OS-CEMTH18EI OS-CEMTH24EI

buitenunit EAN code 8021183122572 8021183122589 8021183122596 8021183122602

Product code OS-C/SEMTH09EI OS-C/SEMTH12EI OS-C/SEMTH18EI OS-C/SEMTH24EI

EAN code 8021183122619 8021183122626 8021183122633 8021183122640
Nuttig uitgangsvermogen bij afkoeling (min/nom/max) (1) kW 0,3/2,7/3,8 0,3/3,5/3,8 0,5/5,1/5,4 0,6/6,5/6,6
Nuttig uitgangsvermogen bij verwarming (min/nom/max) (1) kW 0,3/2,7/3,9 0,3/3,5/3,9 0,5/5,1/5,6 0,6/6,5/6,8
Opgenomen vermogen in afkoelmodus (min/nom/max) (1) kW 0,15/0,8/1,4 0,15/1,1/1,4 0,17/1,68/1,85 0,21/2/2,18
Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (min/nom/max) (1) kW 0,15/0,72/1,27 0,15/1/1,27 0,17/1,54/1,9 0,21/1,85/2,05
Verbruikte stroom in afkoelmodus (min/nom/max) (1) A 0,8/3,6/6,9 0,8/5/6,9 1/7,9/8,3 1,2/9,2/10
Verbruikte stroom in verwarmingsmodus (min/nom/max) (1) A 0,8/3,3/6,2 0,8/4,5/6,2 1/7,9/8,5 1,2/8,5/9,4
EER (1) 3,38 3,18 3,04 3,25
COP (1) 3,75 3,5 3,31 3,51
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (2) kW 1,75 1,75 2,4 3
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (3) kW 1,75 1,75 2,4 3
Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling (4) A++ A++ A++ A++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Gemiddeld seizoen (4) A+ A+ A+ A+
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Warmer seizoen (4) A+++ A+++ A+++ A+++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Koud seizoen (4) - - - -
Jaarlijks energieverbruik koeling (4) kWh/jaar 160 203 290 347
Stroomverbruik bij verwarming - Gemiddeld klimaat (4) kWh/jaar 905 942 1455 1835
Stroomverbruik bij verwarming - Warmer klimaat (4) kWh/jaar 765 790 1354 1585
StrStroomverbruik bij verwarming - Koud seizoen (4) kWh/jaar - - - -
Ontvochtigingscapaciteit (5) l/h 1,3 1,3 1,9 2,2
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5) Afkoeling Pdesignc (4) kW 2,7 3,5 5,1 6,1
Verwarming - Middenseizoen Pdesignh (4) kW 2,6 2,7 4,2 5,3
Verwarming - Heet seizoen Pdesignh (4) kW 2,8 2,9 5,0 5,8
Verwarming - Koud seizoen Pdesignh (4) kW - - - -
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25
) Afkoeling SEER (4) 6,1 6,1 6,1 6,1

Verwarming - Middenseizoen SCOP ( A ) (4) 4,0 4,0 4,0 4,0
Verwarming - Heet seizoen SCOP ( W ) (4) 5,1 5,1 5,1 5,1
Verwarming - Koud seizoen SCOP ( C ) (4) - - - -
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Geluidsvermogensniveau LWA (6) dB(A)  51  51  50  54
Geluidsdruk (silent/min/med/max) (7) dB(A) 22/28/34/41 22/28/34/41 26/30/35/40 32/36/40/44
Luchtdebiet binnen in koelmodus (min/med/max) m³/h 350/450/550 350/450/550 450/550/650 650/800/950
Luchtdebiet binnen in verwarmingsmodus (min/med/max) m³/h 400/500/600 400/500/600 500/600/700 700/850/1000
Beschermingsgraad van de bouwschillen - - - -
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 780x276x202 780x276x202 850x276x202 950x313x240
Gewicht (zonder verpakking) kg 8,0 8,0 11,0 14,0
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 860x366x301 860x366x301 930x366x301 1045x403x327
Gewicht (met verpakking) kg 10,0 10,0 13,0 16,0
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Geluidsvermogensniveau LWA (6) dB(A)  61  61  64  65
Geluidsdruk (8) dB(A) 51 51 54 55
Luchtstroomsnelheid m³/h 1800 1800 2600 3200
Beschermingsgraad van de bouwschillen IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 720x473x298 720x473x298 898x546x345 898x546x345
Gewicht (zonder verpakking) kg 20,0 20,0 28,0 30,0
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 777x530x333 777x530x333 934x608x382 934x608x382
Gewicht (met verpakking) kg 23,0 23,0 32,0 34,0
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Diameter buis voor vloeistofverbindingslijn inch - mm 1/4”-6,35 1/4”-6,35 1/4”-6,35 1/4”-6,35
Diameter buis voor gasverbindingslijn inch - mm 3/8”-9,52 3/8”-9,52 3/8”-9,52 1/2”-12,7
Maximale lengte pijpleidingen m 15 15 15 15
Maximaal hoogteverschil m 5 5 5 5
Pijplengte bedekt door voorspanning m 5 5 5 5
Aanbevolen minimumlengte pijpleidingen m 5 5 5 5
Boost koelmiddel (meer dan 5 m pijpleiding) g/m 15 15 15 15
Maximale werkdruk (Hoge/Lage zijde) MPa 4,2/1,2 4,2/1,2 4,2/1,2 4,2/1,2
Koudemiddel Type (9) R32 R32 R32 R32
Aardopwarmingsvermogen GWP 675 675 675 675
Koudemiddel laden kg 0,49 0,49 1,01 1,2
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Stroomvoorziening binnenunit V/F/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Elektrische voeding Buitenunit V/F/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Stroomaansluiting buitenunit Geleiders 3 x 1,0 mm2 3 x 1,0 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2
Aansluiting binnen-buitenunit Geleiders 4 x 1,0 mm2 4 x 1,0 mm2 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2
Maximale stroom A 8 8 11 14

Externe omgeving
Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) - / DB 46°C - / DB 46°C - / DB 46°C - / DB 46°C
Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) DB -15°C / DB 27°C DB -15°C / DB 27°C DB -15°C / DB 27°C DB -15°C / DB 27°C

Interne omgeving
Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) DB 16°C / DB 32°C DB 16°C / DB 32°C DB 16°C / DB 32°C DB 16°C / DB 32°C
Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) DB 0°C / DB 30°C DB 0°C / DB 30°C DB 0°C / DB 30°C DB 0°C / DB 30°C

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

(1) Gegevens verwijzen naar EN 14511
(2) Testcondities koeling: binnentemperatuur DB 32°C - WB 23°C; buitentemperatuur DB 46°C - WB 26°C
(3) Testcondities verwarming: binnentemperatuur DB 27°C; buitentemperatuur DB 3°C - WB 2°C
(4) Gegevens verwijzen naar EN 14825
(5) Gegevens hebben betrekking op omstandigheden DB 27°C - WB 19°C
(6) Gegevens verwijzen naar EN 12102
(7) Testcondities: in semi-echovrije kamer, eenheid gepositioneerd in vrije veldconditie, meter gecentreerd 1 meter ten opzichte van de binnenunit en in positie 0,8 meter lager
(8) Testcondities: in semi-echovrije kamer, eenheid gepositioneerd in vrije veldconditie, meter gepositioneerd op een afstand van 1 meter tot 1 meter hoog
(9) Niet-hermetisch afgedichte apparatuur die gefluoreerd gas bevat met GWP gelijk aan 675
Het werkelijke stroomverbruik van het product, onder omstandigheden van daadwerkelijk gebruik, kan verschillen van het aangegeven verbruik. De gegevens kunnen zonder voorafga-
ande kennisgeving worden gewijzigd. De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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OLIMPIA SPLENDID CATALOGUS - JANUARI 2026    KLIMAATREGELING

TECHNISCHE GEGEVENS Aryal S1 E 
Inverter 10 C

Aryal S1 E 
Inverter 12 C

Aryal S1 E 
Inverter 18 C

Aryal S1 E 
Inverter 24 C

Code binnenunit OS-SEAPH10EI OS-SEAPH12EI OS-SEAPH18EI OS-SEAPH24EI

Binnenunit EAN code 8021183115215 8021183115222 8021183115239 8021183115246

Code buitenunit OS-KEAPH10EI OS-KEAPH12EI OS-KEAPH18EI OS-KEAPH24EI

buitenunit EAN code 8021183116564 8021183116588 8021183118827 8021183118834

Product code OS-K/SEAPH10EI OS-K/SEAPH12EI OS-K/SEAPH18EI OS-K/SEAPH24EI

EAN code 8021183116557 8021183116571 8021183118780 8021183118797
Nuttig uitgangsvermogen bij afkoeling (min/nom/max) (1) kW 0,91/2,64/3,40 1,11/3,40/4,16 3,39/5,27/5,83 2,08/5,86/7,91
Nuttig uitgangsvermogen bij verwarming (min/nom/max) (1) kW 0,82/2,93/3,37 1,09/3,68/4,22 3,1/4,97/5,85 1,61/6,0/7,91
Opgenomen vermogen in afkoelmodus (min/nom/max) (1) kW 0,10/0,73/1,24 0,13/1,04/1,58 0,56/1,55/2,05 0,42/1,787/3,15
Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (min/nom/max) (1) kW 0,12/0,73/1,20 0,10/0,99/1,68 0,78/1,298/2 0,3/1,608/2,75
Verbruikte stroom in afkoelmodus (min/nom/max) (1) A 0,40/3,20/5,40 0,5/4,56/6,9 2,4/6,7/8,9 1,8/7,77/13,8
Verbruikte stroom in verwarmingsmodus (min/nom/max) (1) A 0,50/3,20/5,20 0,4/4,35/6,9 3,4/5,64/8,7 1,3/6,99/12,2
EER (1) 3,60 3,28 3,40 3,28
COP (1) 4,00 3,72 3,83 3,73
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (2) kW 2,15 2,15 2,50 3,50
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (3) kW 2,15 2,15 2,50 3,50
Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling (4) A++ A++ A++ A++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Gemiddeld seizoen (4) A+ A+ A+ A+
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Warmer seizoen (4) A+++ A+++ A+++ A++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Koud seizoen (4) - - - -
Jaarlijks energieverbruik koeling (4) kWh/jaar 156 211 247 405
Stroomverbruik bij verwarming - Gemiddeld klimaat (4) kWh/jaar 910 945 1435 1818
Stroomverbruik bij verwarming - Warmer klimaat (4) kWh/jaar 714 706 1208 1691
StrStroomverbruik bij verwarming - Koud seizoen (4) kWh/jaar - - - -
Ontvochtigingscapaciteit (5) l/h 1,0 1,2 1,6 2,4
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5) Afkoeling Pdesignc (4) kW 2,8 3,6 5,2 7,0
Verwarming - Middenseizoen Pdesignh (4) kW 2,6 2,7 4,1 4,8
Verwarming - Heet seizoen Pdesignh (4) kW 2,6 2,5 4,4 5,8
Verwarming - Koud seizoen Pdesignh (4) kW - - - -
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25
) Afkoeling SEER (4) 6,3 6,1 7,4 6,1

Verwarming - Middenseizoen SCOP ( A ) (4) 4,0 4,0 4,0 4,0
Verwarming - Heet seizoen SCOP ( W ) (4) 5,1 5,1 5,1 4,8
Verwarming - Koud seizoen SCOP ( C ) (4) - - - -
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Geluidsvermogensniveau LWA (6) dB(A)  54  55  56  59
Geluidsdruk (silent/min/med/max) (7) dB(A) -/25/32/39 -/25/35/41 -/26/36/42 -/36/40/45
Luchtdebiet binnen in koelmodus (min/med/max) m³/h 325/360/466 314/430/547 540/680/840 662/817/980
Luchtdebiet binnen in verwarmingsmodus (min/med/max) m³/h 325/360/466 314/430/625 540/680/840 662/817/980
Beschermingsgraad van de bouwschillen IPX0 IPX0 IPX0 IPX0
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 805x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220
Gewicht (zonder verpakking) kg 7,6 7,6 10,0 12,3
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 870x365x270 870x365x270 1035x385x295 1120x405x315
Gewicht (met verpakking) kg 9,7 9,8 13,0 15,8
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Geluidsvermogensniveau LWA (6) dB(A)  62  63  63  67
Geluidsdruk (8) dB(A) 55,5 56 56 59
Luchtstroomsnelheid m³/h 1750 1800 2100 3500
Beschermingsgraad van de bouwschillen IP24 IP24 IPX4 IPX4
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 720x495x270 720x495x270 805x554x330 890x673x342
Gewicht (zonder verpakking) kg 23,2 23,2 32,7 42,9
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 835x540x300 835x540x300 915x615x370 995x740x398
Gewicht (met verpakking) kg 25,0 25,0 35,4 45,9
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Diameter buis voor vloeistofverbindingslijn inch - mm 1/4” - 6,35 1/4” - 6,35 1/4” - 6,35 3/8” - 9,52
Diameter buis voor gasverbindingslijn inch - mm 3/8” - 9,52 3/8” - 9,52 1/2” - 12,7 5/8” - 15,9
Maximale lengte pijpleidingen m 25 25 30 50
Maximaal hoogteverschil m 10 10 20 25
Pijplengte bedekt door voorspanning m 5 5 5 5
Aanbevolen minimumlengte pijpleidingen m 3 3 3 3
Boost koelmiddel (meer dan 5 m pijpleiding) g/m 12 12 12 24
Maximale werkdruk (Hoge/Lage zijde) MPa 4,3/1,7 4,3/1,7 4,3/1,7 4,3/1,7
Koudemiddel Type (9) R32 R32 R32 R32
Aardopwarmingsvermogen GWP 675 675 675 675
Koudemiddel laden kg 0,55 0,55 1,08 1,42
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Stroomvoorziening binnenunit V/F/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Elektrische voeding Buitenunit V/F/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Stroomaansluiting buitenunit Geleiders 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2
Aansluiting binnen-buitenunit Geleiders 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 2,5 mm2
Maximale stroom A 10,0 10,0 13,0 15,5

Externe omgeving
Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) - / DB 50°C - / DB 50°C - / DB 50°C - / DB 50°C
Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) DB -20°C / DB 24°C DB -20°C / DB 24°C DB -20°C / DB 24°C DB -20°C / DB 24°C

Interne omgeving
Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) DB 17°C / DB 32°C DB 17°C / DB 32°C DB 17°C / DB 32°C DB 17°C / DB 32°C
Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) DB 0°C / DB 30° C DB 0°C / DB 30° C DB 0°C / DB 30° C DB 0°C / DB 30° C

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

(1) Gegevens verwijzen naar EN 14511
(2) Testcondities koeling: binnentemperatuur DB 32°C - WB 26°C; buitentemperatuur DB 37°C
(3) Testcondities verwarming: binnentemperatuur DB 27°C; buitentemperatuur DB 3°C - WB 2°C
(4) Gegevens verwijzen naar EN 14825
(5) Gegevens hebben betrekking op omstandigheden DB 27°C - WB 19°C
(6) Gegevens verwijzen naar EN 12102
(7) Testcondities: in semi-echovrije kamer, eenheid gepositioneerd in vrije veldconditie, meter gecentreerd 1 meter ten opzichte van de binnenunit en in positie 0,8 meter lager
(8) Testcondities: in semi-echovrije kamer, eenheid gepositioneerd in vrije veldconditie, meter gepositioneerd op een afstand van 1 meter tot 1 meter hoog
(9) Niet-hermetisch afgedichte apparatuur die gefluoreerd gas bevat met GWP gelijk aan 675
Het werkelijke stroomverbruik van het product, onder omstandigheden van daadwerkelijk gebruik, kan verschillen van het aangegeven verbruik. De gegevens kunnen zonder voorafga-
ande kennisgeving worden gewijzigd. De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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TECHNISCHE GEGEVENS Aryal S2 E 
Inverter 10

Aryal S2 E 
Inverter 12

Aryal S2 E 
Inverter 18

Aryal S2 E 
Inverter 24

Code binnenunit OS-SAAQH10EI OS-SAAQH12EI OS-SAAQH18EI OS-SAAQH24EI

Binnenunit EAN code 8021183123609 8021183123630 8021183123661 8021183123692

Code buitenunit OS-CAAQH10EI OS-CAAQH12EI OS-CAAQH18EI OS-CAAQH24EI

buitenunit EAN code 8021183123616 8021183123647 8021183123678 8021183123708

Product code OS-C/SAAQH10EI OS-C/SAAQH12EI OS-C/SAAQH18EI OS-C/SAAQH24EI

EAN code 8021183123593 8021183123623 8021183123654 8021183123685
Nuttig uitgangsvermogen bij afkoeling (min/nom/max) (1) kW 1,08/2,64/3,20 1,38/3,50/3,95 1,80/5,20/5,90 2,00/6,10/7,80
Nuttig uitgangsvermogen bij verwarming (min/nom/max) (1) kW 0,76/2,93/3,60 1,07/3,81/4,30 1,30/5,40/6,10 1,60/6,74/7,80
Opgenomen vermogen in afkoelmodus (min/nom/max) (1) kW 0,07/0,76/1,26 0,12/ 1,08/1,35 0,14/ 1,60/2,10 0,42/ 1,89/3,90
Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (min/nom/max) (1) kW 0,12/0,73/1,16 0,11/ 1,01/1,25 0,22/1,39/1,70 0,30/ 1,82/2,50
Verbruikte stroom in afkoelmodus (min/nom/max) (1) A 0,65/5,20/5,60 0,50/5,10/6,10 0,60/7,10/9,30 1,80/8,30/19,00
Verbruikte stroom in verwarmingsmodus (min/nom/max) (1) A 0,95/3,30/5,20 0,50/4,60/5,50 0,90/6,10/7,60 1,30/7,90/11,10
EER (1) 3,45 3,23 3,25 3,23
COP (1) 4,00 3,77 3,88 3,71
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (2) kW 2,2 2,2 2,8 3,9
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (3) kW 2,2 2,2 2,8 3,9
Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling (4) A++ A++ A++ A++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Gemiddeld seizoen (4) A+ A+ A+ A+
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Warmer seizoen (4) A+++ A+++ A+++ A+++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Koud seizoen (4) - - - -
Jaarlijks energieverbruik koeling (4) kWh/jaar 121 164 246 377
Stroomverbruik bij verwarming - Gemiddeld klimaat (4) kWh/jaar 769 934 1400 1639
Stroomverbruik bij verwarming - Warmer klimaat (4) kWh/jaar 673 726 1318 1373
StrStroomverbruik bij verwarming - Koud seizoen (4) kWh/jaar - - - -
Ontvochtigingscapaciteit (5) l/h 1,1 0,9 2,0 2,9
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5) Afkoeling Pdesignc (4) kW 2,6 3,5 5,2 7,0
Verwarming - Middenseizoen Pdesignh (4) kW 2,3 2,8 4,1 4,8
Verwarming - Heet seizoen Pdesignh (4) kW 2,5 2,8 4,6 5,0
Verwarming - Koud seizoen Pdesignh (4) kW - - - -
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25
) Afkoeling SEER (4) 7,5 7,5 7,4 6,5

Verwarming - Middenseizoen SCOP ( A ) (4) 4,2 4,2 4,1 4,1
Verwarming - Heet seizoen SCOP ( W ) (4) 5,2 5,4 5,1 5,1
Verwarming - Koud seizoen SCOP ( C ) (4) - - - -
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Geluidsvermogensniveau LWA (6) dB(A)  54  56  58  60
Geluidsdruk (silent/min/med/max) (7) dB(A) 20/24/34/38 20/25/32/38 20/34/36/43 20/36/38/40
Luchtdebiet binnen in koelmodus (min/med/max) m³/h 285/360/510 370/450/650 462/568/850 606/725/1039
Luchtdebiet binnen in verwarmingsmodus (min/med/max) m³/h 285/360/510 370/450/650 462/568/850 606/725/1039
Beschermingsgraad van de bouwschillen - - - -
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 723x286x199 813x289x201 975x308x218 1055x330x231
Gewicht (zonder verpakking) kg 7,0 8,0 10,4 12,4
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 780x343x265 870x343x265 1050x365x285 1125x405x310
Gewicht (met verpakking) kg 9,2 10,3 13,4 15,9
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Geluidsvermogensniveau LWA (6) dB(A)  59  62  65  68
Geluidsdruk (8) dB(A) 54 56 57 60
Luchtstroomsnelheid m³/h 1750 1750 2100 3500
Beschermingsgraad van de bouwschillen - - - -
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 720x495x270 720x495x270 805x554x330 890x673x342
Gewicht (zonder verpakking) kg 20,4 21,1 30,3 38,3
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 835x540x300 835x540x300 915x615x370 995x740x398
Gewicht (met verpakking) kg 22,3 23,0 32,3 41,5
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Diameter buis voor vloeistofverbindingslijn inch - mm 1/4” - 6,35 1/4” - 6,35 1/4” - 6,35 1/4” - 6,35
Diameter buis voor gasverbindingslijn inch - mm 3/8” - 9,52 3/8” - 9,52 1/2” - 12,7 1/2” - 12,7
Maximale lengte pijpleidingen m 25 25 30 50
Maximaal hoogteverschil m 10 10 20 25
Pijplengte bedekt door voorspanning m 5 5 5 5
Aanbevolen minimumlengte pijpleidingen m 3 3 3 3
Boost koelmiddel (meer dan 5 m pijpleiding) g/m 12 12 12 12
Maximale werkdruk (Hoge/Lage zijde) MPa 4,3/1,7 4,3/1,7 4,3/1,7 4,3/1,7
Koudemiddel Type (9) R32 R32 R32 R32
Aardopwarmingsvermogen GWP 675 675 675 675
Koudemiddel laden kg 0,46 0,58 0,80 0,95
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Stroomvoorziening binnenunit V/F/Hz 230 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Elektrische voeding Buitenunit V/F/Hz 230 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Stroomaansluiting buitenunit Geleiders 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2
Aansluiting binnen-buitenunit Geleiders 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 2,5 mm2
Maximale stroom A 10 10 13 19

Externe omgeving
Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) - / DB 50°C - / DB 50°C - / DB 50°C - / DB 50°C
Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) DB -20°C / DB 24°C DB -20°C / DB 24°C DB -20°C / DB 24°C DB -20°C / DB 24°C

Interne omgeving
Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) DB 16°C / DB 32°C DB 16°C / DB 32°C DB 16°C / DB 32°C DB 16°C / DB 32°C
Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) DB 0°C / DB 30° C DB 0°C / DB 30° C DB 0°C / DB 30° C DB 0°C / DB 30° C

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

(1) Gegevens verwijzen naar EN 14511
(2) Testcondities koeling: binnentemperatuur DB 32°C - WB 26°C; buitentemperatuur DB 37°C
(3) Testcondities verwarming: binnentemperatuur DB 27°C; buitentemperatuur DB 3°C - WB 2°C
(4) Gegevens verwijzen naar EN 14825
(5) Gegevens hebben betrekking op omstandigheden DB 27°C - WB 19°C
(6) Gegevens verwijzen naar EN 12102
(7) Testcondities: in semi-echovrije kamer, eenheid gepositioneerd in vrije veldconditie, meter gecentreerd 1 meter ten opzichte van de binnenunit en in positie 0,8 meter lager
(8) Testcondities: in semi-echovrije kamer, eenheid gepositioneerd in vrije veldconditie, meter gepositioneerd op een afstand van 1 meter tot 1 meter hoog
(9) Niet-hermetisch afgedichte apparatuur die gefluoreerd gas bevat met GWP gelijk aan 675
Het werkelijke stroomverbruik van het product, onder omstandigheden van daadwerkelijk gebruik, kan verschillen van het aangegeven verbruik. De gegevens kunnen zonder voorafga-
ande kennisgeving worden gewijzigd. De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.



TECHNISCHE GEGEVENS UI Phenix E Inverter 9 UI Phenix E Inverter 12

Code binnenunit OS-SEPHH09EI OS-SEPHH12EI

Binnenunit EAN code 8021183117424 8021183117431
Stroomvoorziening binnenunit V/F/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Nominale koelcapaciteit (1) kW 2,64 3,52
Nominale verwarmingscapaciteit (1) kW 2,93 3,81
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Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 835x295x208 835x295x208
Gewicht (zonder verpakking) kg 8,7 8,7
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 905x355x290 905x355x290
Gewicht (met verpakking) kg 11,5 11,3
Luchtdebiet binnen in koelmodus (min/med/max) m³/h 300-360-510 310-370-520
Luchtdebiet binnen in verwarmingsmodus (min/med/max) m³/h 300-360-510 310-370-520
Geluidsdruk (silent/min/med/max) (6) dB(A) /-22-31-37 /-22-33-39
Geluidsvermogensniveau (5) dB(A) 54 55
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G Diameter buis voor vloeistofverbindingslijn inch - mm 1/4” - 6,35 1/4” - 6,35
Diameter buis voor gasverbindingslijn inch - mm 3/8” - 9,52 3/8” - 9,52
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G Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) °C B.S. +16/+32 +16/+32

Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) °C B.S. 0/+30 0/+30

TECHNISCHE GEGEVENS UE Aryal S2 E Dual 
Inverter 14

UE Aryal S2 E Dual 
Inverter 18

UE Aryal S2 E Trial 
Inverter 21

Code buitenunit OS-CAAMH14EI OS-CAAMH18EI OS-CAAMH21EI

buitenunit EAN code 8021183119282 8021183119299 8021183119305
Nuttig uitgangsvermogen bij afkoeling (min/nom/max) (1) kW 1,47/4,1/4,98 2,29/5,28/6,41 1,99-6,15-7,53
Nuttig uitgangsvermogen bij verwarming (min/nom/max) (1) kW 1,61/4,4/5,12 2,40/5,57/6,71 1,99-6,45-7,75
Opgenomen vermogen in afkoelmodus (min/nom/max) (1) kW 0,1/1,27/1,6 0,69/1,64/2 0,52-1,91-2,23
Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (min/nom/max) (1) kW 0,22/1,19/1,45 0,6/1,5/1,75 0,56-1,74-2,15
Verbruikte stroom in afkoelmodus (min/nom/max) (1) A 0,43/5,52/6,96 3/7,13/8,7 2,26-8,3-9,70
Verbruikte stroom in verwarmingsmodus (min/nom/max) (1) A 0,96/5,17/6,3 2,6/6,52/7,61 2,43-7,57-9,34
EER (1) 3,23 3,23 3,23
COP (1) 3,71 3,71 3,71
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (2) kW 2,75 3,05 3,91
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (3) kW 2,75 3,05 3,91
Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling (4) A++ A++ A++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Gemiddeld seizoen (4) A+ A+ A+
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Warmer seizoen (4) A+++ A+++ A+++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Koud seizoen (4) - - -
Jaarlijks energieverbruik koeling (4) kWh/jaar 202 253 300
Stroomverbruik bij verwarming - Gemiddeld klimaat (4) kWh/jaar 1302 1473 1773
Stroomverbruik bij verwarming - Warmer klimaat (4) kWh/jaar 1145 1387 1385
StrStroomverbruik bij verwarming - Koud seizoen (4) kWh/jaar - - -
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5) Afkoeling Pdesignc (4) kW 4,2 5,4 6,5
Verwarming - Middenseizoen Pdesignh (4) kW 4,0 4,6 5,6
Verwarming - Heet seizoen Pdesignh (4) kW 4,4 5,1 5,7
Verwarming - Koud seizoen Pdesignh (4) kW - - -
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25
) Afkoeling SEER (4) 7,4 7,5 7,6

Verwarming - Middenseizoen SCOP ( A ) (4) 4,3 4,4 4,4
Verwarming - Heet seizoen SCOP ( W ) (4) 5,3 5,2 5,8
Verwarming - Koud seizoen SCOP ( C ) (4) - - -
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Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 805x554x330 805x554x330 890x673x342
Gewicht (zonder verpakking) kg 31,6 35,0 43,3
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 915x615x370 915x615x370 1030x750x438
Gewicht (met verpakking) kg 34,7 38,0 47,1
Luchtstroomsnelheid m³/h 2100 2100 3000
Geluidsdruk (7) dB(A) 56 56 58
Geluidsvermogensniveau LWA (5) dB(A)  64  65  65
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Diameter buis voor vloeistofverbindingslijn nr inch-mm 2 x 1/4”-6,35 2 x 1/4”-6,35 3 x 1/4”-6,35
Diameter buis voor gasverbindingslijn nr inch-mm 2 x 3/8”-9,52 2 x 3/8”-9,52 3 x 3/8”-9,52
Pijplengte bedekt door voorspanning m 15 15 22,5
Aanbevolen minimumlengte pijpleidingen m 3 3 3
Maximale buislengte (totaal) m 40 40 60
Maximale leidinglengte (aftakking met één leiding) m 25 25 30
Toename van koelmiddel g/m 12 12 12
Maximaal hoogteverschil buitenunit in positie boven binnenunits m 15 15 15
Maximaal hoogteverschil buitenunits in positie onder binnenunits m 15 15 15
Maximaal hoogteverschil tussen binnenunits m 10 10 10
Koudemiddel Type (8) R32 R32 R32
Aardopwarmingsvermogen GWP 675 675 675
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel kg 1,1 1,25 1,5
Maximale werkdruk (Hoge/Lage zijde) MPa 4,3/1,7 4,3/1,7 4,3/1,7
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GEN Elektrische voeding Buitenunit V/F/Hz Monofase 220-240/1/50 Monofase 220-240/1/50 Monofase 220-240/1/50

Maximale stroom A 12 13 17

EXT
ERN

E 
OM

GE- VIN
G Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) °C B.S. -/+50 -/+50 - /+50

Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) °C B.U. -15/+24 -15/+24 -15/+24

(1) Gegevens verwijzen naar EN 14511
(2) Testcondities koeling: binnentemperatuur DB 32°C - WB 26°C; buitentemperatuur DB 37°C
(3) Testcondities verwarming: binnentemperatuur DB 27°C; buitentemperatuur DB 3°C - WB 2°C
(4) Gegevens verwijzen naar EN 14825
(5) Gegevens verwijzen naar EN 12102
(6) Testcondities: in semi-echovrije kamer, eenheid gepositioneerd in vrije veldconditie, meter gecentreerd 1 meter ten opzichte van de binnenunit en in positie 0,8 meter lager
(7) Testcondities: in semi-echovrije kamer, eenheid gepositioneerd in vrije veldconditie, meter gepositioneerd op een afstand van 1 meter tot 1 meter hoog
(8) Niet-hermetisch afgedichte apparatuur die gefluoreerd gas bevat met GWP gelijk aan 675
De vermelde gegevens gelden voor een van de combinaties die de hoogste energieklasse kan uitdrukken. Voor de energieklasse en de prestaties van de individuele combinaties kunnen 
de selectietabellen geraadpleegd worden op www.olimpiasplendid.it en de energie-etiketten van de specifieke combinatie (schaal van A+++ tot D). Het werkelijke stroomverbruik van 
het product, onder omstandigheden van daadwerkelijk gebruik, kan verschillen van het aangegeven verbruik. De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzi-
gd.
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NEW NEW NEW

TECHNISCHE GEGEVENS UE Aryal S2 E Dual 
Inverter 14

UE Aryal S2 E Dual 
Inverter 18

UE Aryal S2 E Trial 
Inverter 21

Code buitenunit OS-CAAMH14EI OS-CAAMH18EI OS-CAAMH21EI

buitenunit EAN code 8021183119282 8021183119299 8021183119305
Nuttig uitgangsvermogen bij afkoeling (min/nom/max) (1) kW 1,26/4,22/4,64 0,46/5,34/6,05 1,89/6,21/6,83
Nuttig uitgangsvermogen bij verwarming (min/nom/max) (1) kW 1,3/4,32/4,84 1,65/5,5/6,23 1,86/6,20/6,82
Opgenomen vermogen in afkoelmodus (min/nom/max) (1) kW 0,18/1,23/1,46 0,21/1,41/1,98 0,26/1,73/2,07
Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (min/nom/max) (1) kW 0,16/1,03/1,52 0,19/1,27/1,53 0,22/1,46/1,75
Verbruikte stroom in afkoelmodus (min/nom/max) (1) A 0,3/5,5/7,3 0,4/5,9/8,7 0,5/7,2/9,2
Verbruikte stroom in verwarmingsmodus (min/nom/max) (1) A 0,3/4,3/6,6 0,4/5,3/6,6 0,4/6,1/7,6
EER (1) 3,46 3,79 3,6
COP (1) 4,18 4,32 4,26
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (2) kW 2,75 3,05 3,91
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (3) kW 2,75 3,05 3,91
Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling (4) A++ A++ A++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Gemiddeld seizoen (4) A+ A+ A+
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Warmer seizoen (4) A+++ A+++ A+++
Energie-efficiëntieklasse bij verwarming - Koud seizoen (4) - - -
Jaarlijks energieverbruik koeling (4) kWh/jaar 209 274 306
Stroomverbruik bij verwarming - Gemiddeld klimaat (4) kWh/jaar 1363 1526 1729
Stroomverbruik bij verwarming - Warmer klimaat (4) kWh/jaar 1028 1372 1378
StrStroomverbruik bij verwarming - Koud seizoen (4) kWh/jaar - - -

PR
OJ

EC
TB
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LA

ST
IN

GE
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(E
N 

14
82

5) Afkoeling Pdesignc (4) kW 4,2 5,3 6,2
Verwarming - Middenseizoen Pdesignh (4) kW 4,0 4,4 5,2
Verwarming - Heet seizoen Pdesignh (4) kW 4,1 5,4 5,5
Verwarming - Koud seizoen Pdesignh (4) kW - - -

SE
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25
) Afkoeling SEER (4) 7,0 6,8 7,1

Verwarming - Middenseizoen SCOP ( A ) (4) 4,1 4,1 4,2
Verwarming - Heet seizoen SCOP ( W ) (4) 5,6 5,5 5,6
Verwarming - Koud seizoen SCOP ( C ) (4) - - -

BU
IT

EN
UN

IT

Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 805x554x330 805x554x330 890x673x342
Gewicht (zonder verpakking) kg 31,6 35,0 43,3
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 915x615x370 915x615x370 1030x750x438
Gewicht (met verpakking) kg 34,7 38,0 47,1
Luchtstroomsnelheid m³/h 2100 2100 3000
Geluidsdruk (7) dB(A) - - -
Geluidsvermogensniveau LWA (5) dB(A)  65  65  66

KO
EL

CI
RC

UI
T

Diameter buis voor vloeistofverbindingslijn nr inch-mm 2 x 1/4”-6,35 2 x 1/4”-6,35 3 x 1/4”-6,35
Diameter buis voor gasverbindingslijn nr inch-mm 2 x 3/8”-9,52 2 x 3/8”-9,52 3 x 3/8”-9,52
Pijplengte bedekt door voorspanning m 15 15 22,5
Aanbevolen minimumlengte pijpleidingen m 3 3 3
Maximale buislengte (totaal) m 40 40 60
Maximale leidinglengte (aftakking met één leiding) m 25 25 30
Toename van koelmiddel g/m 12 12 12
Maximaal hoogteverschil buitenunit in positie boven binnenunits m 15 15 15
Maximaal hoogteverschil buitenunits in positie onder binnenunits m 15 15 15
Maximaal hoogteverschil tussen binnenunits m 10 10 10
Koudemiddel Type (8) R32 R32 R32
Aardopwarmingsvermogen GWP 675 675 675
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel kg 1,1 1,25 1,5
Maximale werkdruk (Hoge/Lage zijde) MPa 4,3/1,7 4,3/1,7 4,3/1,7

ELE
KTR

I-
SCH

E 
AAN

SLU
I-

TIN
GEN Elektrische voeding Buitenunit V/F/Hz Monofase 220-240/1/50 Monofase 220-240/1/50 Monofase 220-240/1/50

Maximale stroom A 12 13 17

EXT
ERN

E 
OM

GE- VIN
G Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) °C B.S. -/+50 -/+50 -/+50

Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) °C B.U. -15/+24 -15/+24 -15/+24

(1) Gegevens verwijzen naar EN 14511
(2) Testcondities koeling: binnentemperatuur DB 32°C - WB 26°C; buitentemperatuur DB 37°C
(3) Testcondities verwarming: binnentemperatuur DB 27°C; buitentemperatuur DB 3°C - WB 2°C
(4) Gegevens verwijzen naar EN 14825
(5) Gegevens verwijzen naar EN 12102
(6) Testcondities: in semi-echovrije kamer, eenheid gepositioneerd in vrije veldconditie, meter gecentreerd 1 meter ten opzichte van de binnenunit en in positie 0,8 meter lager
(7) Testcondities: in semi-echovrije kamer, eenheid gepositioneerd in vrije veldconditie, meter gepositioneerd op een afstand van 1 meter tot 1 meter hoog
(8) Niet-hermetisch afgedichte apparatuur die gefluoreerd gas bevat met GWP gelijk aan 675
De vermelde gegevens gelden voor een van de combinaties die de hoogste energieklasse kan uitdrukken. Voor de energieklasse en de prestaties van de individuele combinaties kunnen 
de selectietabellen geraadpleegd worden op www.olimpiasplendid.it en de energie-etiketten van de specifieke combinatie (schaal van A+++ tot D). Het werkelijke stroomverbruik van 
het product, onder omstandigheden van daadwerkelijk gebruik, kan verschillen van het aangegeven verbruik. De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzi-
gd.

NEW NEW NEW

TECHNISCHE GEGEVENS UI Aryal S2 E Inverter 10 UI Aryal S2 E Inverter 12 UI Aryal S2 E Inverter 18

Code binnenunit OS-SAAQH10EI OS-SAAQH12EI OS-SAAQH18EI

Binnenunit EAN code 8021183123609 8021183123630 8021183123661
Stroomvoorziening binnenunit V/F/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Nominale koelcapaciteit (1) kW 2,64 3,52 5,27
Nominale verwarmingscapaciteit (1) kW 2,93 3,81 4,97

BI
N

N
EN

UN
IT

Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 723x286x199 813x289x201 975x308x218
Gewicht (zonder verpakking) kg 7,0 8,0 10,4
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 780x343x265 870x343x265 1050x365x285
Gewicht (met verpakking) kg 9,2 10,3 13,4
Luchtdebiet binnen in koelmodus (min/med/max) m³/h 285-360-510 370-450-600 470-600-800
Luchtdebiet binnen in verwarmingsmodus (min/med/max) m³/h 285-360-510 370-450-600 470-600-800
Geluidsdruk (silent/min/med/max) (6) dB(A) /-24-34-38 /-25-32-38 /-33-35-43
Geluidsvermogensniveau (5) dB(A) 54 56 58

AF
ME

-
TIN

GE
N 

PIJ
PL

EI-
DIN

G Diameter buis voor vloeistofverbindingslijn inch - mm 1/4” - 6,35 1/4” - 6,35 1/4” - 6,35
Diameter buis voor gasverbindingslijn inch - mm 3/8” - 9,52 3/8” - 9,52 1/2” - 12,7

IN
-

TE
RN

E 
OM

GE
-

VIN
G Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) °C B.S. +16/+32 +16/+32 +16/+32

Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) °C B.S. 0/+30 0/+30 0/+30
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Accessoires

Bedieningselementen

B0999

Draadloze bediening voor radiatoren  
Geïnstalleerd op de aanwezige radiatoren, kan deze draadloos worden verbonden met de 
warmtepompairconditioner via het draadloze thuisnetwerk. Bedienbaar via de OS Home-app, kunt 
u scenario’s programmeren die een van de twee verwarmingssystemen activeren volgens specifieke 
omstandigheden. Compatibel met de hoofdventielbehuizingen op de markt en gemakkelijk vervangbaar 
met de handmatige klep of de traditionele thermostatische regeling die al op de radiatoren aanwezig is.

NEW

B1234

Draadloze 4-draads wandbediening  
Wandbediening met 4-draadsaansluiting voor afstandsbediening en integratie van draadloze connectiviteit 
(OS Comfort app) in binnenunits waar dit niet standaard is. In het geval van aansluiting met binnenunits 
voor wandmontage voor afstandsbediening is combinatie met de multifunctionele interfacekit B1235 
verplicht.

NEW

B1235
Multifunctionele interface kit  
Accessoire nodig om de aan-uit afstandsbediening en alarmcontactfuncties op de muur (muur) binnenunits 
in te schakelen.

NEW
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Draadloze connectiviteit
Om eenheden te bedienen vanaf smartphones en tablets

Split warmtepomp airconditioners van Olimpia Splendid kunnen eenvoudig bediend worden, binnen 
en buiten het huis, zelfs vanaf smartphones en tablets. In de verschillende modellen is draadloze 
connectiviteit al geïntegreerd of kan deze standaard worden geïntegreerd via een eenvoudige USB-stick, 
zoals aangegeven in het relevante informatieblad.

Alle toepassingen stellen u in staat om een of meer in het huis 
geïnstalleerde eenheden te beheren, de omgevingstemperatuur 
weer te geven en de belangrijkste modi (koeling, verwarming, 
ontvochtiging en ventilatie) in te stellen, evenals de aan- en 
uittimers te programmeren.

Meer informatie over de geavanceerde besturingsfuncties van 
elke applicatie is te vinden in de relevante handleidingen, die 
kunnen worden gedownload van de Olimpiasplendid.it-website

 

OS Home
App beschikbaar voor 
Alysea E, Lybex E, 
Mystral S1 E, Aryal S2 E, 
Aryal Multisplit [I-Aryal 
S2] modellen.

 

OS Comfort
App beschikbaar 
voor Aryal S1 E, Aryal 
Multisplit [I-Phenix] 
modellen en B1234 
wandbediening.



Air Hybrid System
Om het gasverwarmingssysteem efficiënter te maken en te elektrificeren met de airconditioner

40% van het energieverbruik van de Europese Unie is toe te schrijven aan gebouwen, waar 80% van 
de behoeften verband houdt met de productie van klimaatcomfort en huishoudelijk warm water (bron: 
TEHA en Enel Foundation dossier, 2024). In deze context vormen warmtepompairconditioners een 
belangrijke technologie om het wooncomfort te stroomlijnen en te elektrificeren, maar de volledige 
vervanging van het gasverwarmingssysteem is niet altijd mogelijk.

•	 In gevallen waarin de afwezigheid van isolatie van de 
behuizing of bijzonder zware buitenklimaten het gebruik 
van deze technologieën voor winterverwarming beperken, 
is het echter mogelijk om het bestaande systeem om te 
vormen tot een hybride systeem, waarbij de gasboiler 
wordt gecombineerd met de warmtepompairconditioner.

•	 Hybridisatie is direct toegankelijk en effectief, dankzij 
de draadloze bediening voor radiatoren van Olimpia 
Splendid. Geïnstalleerd op de reeds aanwezige 
terminals, kan het draadloos worden verbonden met de 
warmtepompairconditioner, via het draadloze thuisnetwerk. 
Bedienbaar via de OS Home-app, kunt u scenario’s 
programmeren die een van de twee verwarmingssystemen 
activeren volgens specifieke omstandigheden, om het 
verbruik en het comfort te optimaliseren.
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