


Dolceclima
Mobiele 

airconditioners



60

OLIMPIA SPLENDID CATALOGUS - JANUARI 2026    KLIMAATREGELING

Het binnenklimaat dat u met u meeneemt
Met Dolceclima is klimaatcomfort eenvoudig en onmiddellijk

Zijhandgrepen en zwenkwielen om hem 
overal mee naartoe te nemen
Dolceclima is een comfortapparaat dat is gemaakt om 
tijdige zomerkoeling in de verschillende kamers van een huis 
te bevorderen. Met zijhandgrepen en zwenkwielen kunt u 
de airconditioner daarom met extreme eenvoud vervoeren, 
waardoor u een comfortabel klimaat krijgt in de verschillende 
ruimtes die de dag thuis markeren. 

Standaardkit voor mobiele of vaste 
installatie
Alle modellen in het assortiment bevatten standaard de speciale 
raamset voor mobiele installatie, waarmee u de omgeving 
effectief kunt isoleren, warmteverlies kunt verminderen en de 
ruimte sneller kunt koelen. In sommige gevallen is de kit voor 
vaste installatie ook beschikbaar, waarmee u de draagbare 
airconditioner in een permanent apparaat kunt veranderen en 
alleen een muurgat kunt maken.
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Design en efficiëntie
Italiaanse stijl en zuinige technologie

Essentiële lijnen en compacte vormen
De verschillende geometrieën van Dolceclima draagbare 
airconditioners, allemaal ontworpen door Italiaanse ontwerpers, 
vallen op door hun essentiële lijnen en compacte vormen die hun 
harmonieuze integratie in elke omgeving bevorderen. 

Hoge energiebesparing
Vermindering van het brandstofverbruik is een belangrijke 
drijfveer voor de ontwikkeling van het hele gamma. Met 
referenties ook beschikbaar in energieklasse A+ en A++ (op 
een bereik tussen A++ + en D), zijn Dolceclima draagbare 
airconditioners gepositioneerd als oplossingen van superieure 
klasse die duurzaam comfort voor mens en milieu kunnen 
garanderen. De vermindering van het energieverbruik vertaalt 
zich in een dubbele besparing: een kostenbesparing en een 
besparing op de milieuvervuiling.
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Mobiele airconditioners

VOOR OMGEVINGEN 
VAN MAXIMAAL FILTRATIE WARMTEPOMP ENERGIEKLASSE MAAT

Dolceclima 
Compact 8  
[SW]

Dolceclima 
Compact 8 SW 
[02562]

60 m3 stoffilter - 8

Dolceclima 
Compact 9  
[SS]

Dolceclima 
Compact 9 SS 
[02569]

70 m3 stoffilter - 9

Dolceclima 
Compact 10  
[SB NW]

Dolceclima 
Compact 10 SB NW 
[02572]

80 m3 stoffilter - 10

Dolceclima 
10  
[HP WIFI]

Dolceclima 10 HP 
Wifi 
[02474]

80 m3 stoffilter 10

Dolceclima 
Aira 10  
[A NW]

Dolceclima Aira 10 
A NW 
[02663]

80 m3 stoffilter
Hepa - 10

Dolceclima 
Aira 12  
[G NW]

Dolceclima Aira 12 
G NW 
[02665]

95 m3 stoffilter
Hepa - 12

NEW

NEW

NEW
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VOOR OMGEVINGEN 
VAN MAXIMAAL FILTRATIE WARMTEPOMP ENERGIEKLASSE MAAT

Dolceclima 
Aira 14  
[D NW]

Dolceclima Aira 14 
D NW 
[02667]

110 m3 stoffilter
Hepa - 14

Dolceclima 
Air Pro  
[A++ WIFI]

Dolceclima Air Pro 
A++ WIFI 
[02143]

75 m3
stoffilter

geactiveerde 
koolstoffen

-
++++ 9

Dolceclima 
Air Pro 13  
[A+ NW]

Dolceclima Air Pro 13 
A+ NW 
[02027]

105 m3
stoffilter

geactiveerde 
koolstoffen

-
++ 13

Dolceclima 
Air Pro 14  
[HP NW]

Dolceclima Air Pro 14 
HP NW 
[02029]

110 m3
stoffilter

geactiveerde 
koolstoffen

14

Dolceclima 
Air Pro 16  
[NW]

Dolceclima Air Pro 
16 NW 
[02675]

125 m3
stoffilter

geactiveerde 
koolstoffen

- 16

NEW

NEW
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Legende

STANDAARD BEDIENINGSELEMENTEN

OS Comfort mobiele applicatie

OS Home mobiele applicatie

Touchscreen display

Digitaal paneel

Afstandsbediening

Afstandsbediening met temperatuursensor

FUNCTIES

Auto Blue Air
Stelt de ventilatorsnelheid in de 
automatische modus in voor een optimaal 
beheer van de luchtstroom.

Auto modus
Moduleert de bedrijfsparameters, 
afhankelijk van het instelpunt en de 
omgevingstemperatuur.

Zelfdiagnose
Geeft de foutcode weer op het display, in het 
geval van een storing.

Automatisch opnieuw starten
Start de machine opnieuw op tot de laatste 
ingestelde functie, in het geval van een 
black-out.

Eco Mode
Het maakt energiebesparingen mogelijk en 
optimaliseert het vermogen om het verbruik 
te verminderen.

Temperatuursensor
Verbeter het comfort waar de bewoners van 
de kamer zijn, dankzij de afstandsbediening 
met temperatuursensor.

Silent Mode
Vermindert het geluid van het product, voor 
meer akoestisch comfort.

Sleep Mode
Pas de ingestelde temperatuur geleidelijk 
aan voor een beter nachtelijk welzijn.

Verticale swing
Verbetert de diffusie van de luchtstroom, 
dankzij de automatische verticale oscillatie 
van de flap.

Minuteur
Stelt de automatische in- en/of uitschakeling 
in.

Turbomodus
Hiermee kunt u in de kortst mogelijke tijd het 
gewenste thermische comfort bereiken.
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TECHNISCHE INFO
•	 4 verwijderbare elektrostatische filters met antistoffunctie
•	 Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer.
•	 Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
•	 Kits voor mobiele en vaste installatie inbegrepen.

DOLCECLIMA 
COMPACT 8
[SW]

MOBIELE AIRCONDITIONERS

Beperkte afmetingen om 
overal mee naartoe te nemen
Een plattegrond van slechts 29x29 cm (-18% vergeleken met 
het vorige assortiment), om zelfs in de kleinste woonruimtes 
zomers comfort te brengen en de efficiëntie en milieu-im-
pact te verbeteren: minder grondstoffen en te transporteren 
volumes maken het ook mogelijk om het verbruik van het 
productie- en commerciële proces efficiënter te maken.

Gevoelige verbetering van 
comfort
Door de in de afstandsbediening geïntegreerde thermostaat 
te activeren, kan de kamertemperatuur worden gedetecte-
erd op het exacte punt waar de bewoners van de kamer zich 
bevinden, om de perceptie van comfort te verbeteren.

Koeling

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto modus

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Temperatuursensor

Sleep Mode

Minuteur

Maat 8

Voor omgevingen van maximaal 60 m³

Energieklasse A

Filtratie stoffilter
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TECHNISCHE INFO
•	 4 verwijderbare elektrostatische filters met antistoffunctie
•	 Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer.
•	 Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
•	 Kits voor mobiele en vaste installatie inbegrepen.

DOLCECLIMA 
COMPACT 9
[SS]

MOBIELE AIRCONDITIONERS

Beperkte afmetingen om 
overal mee naartoe te nemen
Een plattegrond van slechts 29x29 cm (-18% vergeleken met 
het vorige assortiment), om zelfs in de kleinste woonruimtes 
zomers comfort te brengen en de efficiëntie en milieu-im-
pact te verbeteren: minder grondstoffen en te transporteren 
volumes maken het ook mogelijk om het verbruik van het 
productie- en commerciële proces efficiënter te maken.

Gevoelige verbetering van 
comfort
Door de in de afstandsbediening geïntegreerde thermostaat 
te activeren, kan de kamertemperatuur worden gedetecte-
erd op het exacte punt waar de bewoners van de kamer zich 
bevinden, om de perceptie van comfort te verbeteren.

Koeling

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto modus

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Temperatuursensor

Sleep Mode

Minuteur

Maat 9

Voor omgevingen van maximaal 70 m³

Energieklasse A

Filtratie stoffilter
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TECHNISCHE INFO
•	 4 verwijderbare elektrostatische filters met antistoffunctie
•	 Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer.
•	 Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
•	 Kits voor mobiele en vaste installatie inbegrepen.

DOLCECLIMA 
COMPACT 10
[SB NW]

MOBIELE AIRCONDITIONERS

10.000 BTU/h vermogen in 
slechts 29x29 cm
Minder vloeroppervlak (-18% vergeleken met de 
vorige serie) zonder vermogensverlies, om zelfs in de 
kleinste woonruimtes zomers comfort te bieden en 
de efficiëntie en milieu-impact te verbeteren: minder 
grondstoffen en minder te vervoeren volumes maken 
het mogelijk om de productie en het verbruik van 
commerciële processen efficiënter te maken.

Geavanceerde 
comfortregeling
Instellingen die zowel vanaf de machine als op afstand 
kunnen worden beheerd, met een smartphone/tablet of de 
afstandsbediening die, uitgerust met een geïntegreerde ther-
mostaat, het ook mogelijk maakt om de temperatuur te de-
tecteren op het exacte punt waar de bewoners van de kamer 
zich bevinden, om de perceptie van comfort te verbeteren.

Koeling

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto modus

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Temperatuursensor

Sleep Mode

Minuteur

Maat 10

Voor omgevingen van maximaal 80 m³

Energieklasse A

Filtratie stoffilter
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TECHNISCHE INFO
•	 Handmatige oscillatie van horizontale luchtstroom.
•	 Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer.
•	 Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
•	 Inclusief mobiele installatiekit.

DOLCECLIMA 10
[HP WIFI]

MOBIELE AIRCONDITIONERS

Klimaatcomfort in elk 
seizoen
Dankzij de werking van de warmtepomp is het mogelijk 
om de kamers in de tussenseizoenen te verwarmen en 
het hoofdsysteem in de winter te upgraden, met een 
volledig elektrische en efficiënte technologie.

Uitstekende luchtverdeling 
in de omgeving
Door de automatische oscillatie van de voorflappen 
kan de luchtstroom worden versterkt, wat een betere 
verdeling van het comfort in de omgeving garandeert.

Koeling

Verwarming

Ontvochtiging

Ventilatie

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Sleep Mode

Verticale swing

Minuteur

Maat 10

Voor omgevingen van maximaal 80 m³

Energieklasse A

Filtratie stoffilter

Warmtepompfunctie



70

OLIMPIA SPLENDID CATALOGUS - JANUARI 2026    KLIMAATREGELING

NEW

TECHNISCHE INFO
•	 Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer.
•	 Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
•	 Kits voor mobiele en vaste installatie inbegrepen.

DOLCECLIMA 
AIRA 10
[A NW]

MOBIELE AIRCONDITIONERS

Superieur luchtcomfort
De lucht wordt behandeld via een tweetraps filtersy-
steem, dat het elektrostatische filter (met anti-stof-
functie) combineert met een HEPA-filter met een ren-
dement van 99,9% op PM 2,5-deeltjes en 99,7% op PM 
0,3. Bovendien wordt dankzij de gemotoriseerde klep 
de gezuiverde lucht effectief verdeeld in de omgeving. 
Voor totaal comfort.

Minimalistisch Italiaans design
Ontworpen in Italië, valt het op door zijn strakke 
en minimalistische stijl (ook dankzij de klep die de 
luchtroosters bedekt), ontworpen om de totale afme-
tingen te  verkleinen, discrete integratie in huisruimtes 
te bevorderen en de bruikbaarheid te verbeteren.

Koeling

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto Blue Air

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Eco Mode

Temperatuursensor

Sleep Mode

Verticale swing

Minuteur

Maat 10

Voor omgevingen van maximaal 80 m³

Energieklasse A

Filtratie stoffilter | Hepa
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TECHNISCHE INFO
•	 Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer.
•	 Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
•	 Kits voor mobiele en vaste installatie inbegrepen.

DOLCECLIMA 
AIRA 12
[G NW]

MOBIELE AIRCONDITIONERS

Superieur luchtcomfort
De lucht wordt behandeld via een tweetraps filtersy-
steem, dat het elektrostatische filter (met anti-stof-
functie) combineert met een HEPA-filter met een ren-
dement van 99,9% op PM 2,5-deeltjes en 99,7% op PM 
0,3. Bovendien wordt dankzij de gemotoriseerde klep 
de gezuiverde lucht effectief verdeeld in de omgeving. 
Voor totaal comfort.

Minimalistisch Italiaans design
Ontworpen in Italië, valt het op door zijn strakke 
en minimalistische stijl (ook dankzij de klep die de 
luchtroosters bedekt), ontworpen om de totale afme-
tingen te  verkleinen, discrete integratie in huisruimtes 
te bevorderen en de bruikbaarheid te verbeteren.

Koeling

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto Blue Air

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Eco Mode

Temperatuursensor

Sleep Mode

Verticale swing

Minuteur

Maat 12

Voor omgevingen van maximaal 95 m³

Energieklasse A

Filtratie stoffilter | Hepa
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NEW

TECHNISCHE INFO
•	 Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer.
•	 Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
•	 Kits voor mobiele en vaste installatie inbegrepen.

DOLCECLIMA 
AIRA 14
[D NW]

MOBIELE AIRCONDITIONERS

Tot 3,5 kW frisse en 
gezuiverde lucht
Het verbetert het zomercomfort aanzienlijk en ver-
mindert de concentratie van luchtverontreinigende 
stoffen, dankzij het tweetraps filtersysteem, dat het 
elektrostatische filter (met anti-stoffunctie) combine-
ert met een HEPA-filter met een efficiëntie van 99,9% 
op PM 2,5-deeltjes en 99,7% op PM 0,3.

Minimalistisch Italiaans design
Ontworpen in Italië, valt het op door zijn strakke 
en minimalistische stijl (ook dankzij de klep die de 
luchtroosters bedekt), ontworpen om de totale afme-
tingen te  verkleinen, discrete integratie in huisruimtes 
te bevorderen en de bruikbaarheid te verbeteren.

Koeling

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto Blue Air

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Eco Mode

Temperatuursensor

Sleep Mode

Verticale swing

Minuteur

Maat 14

Voor omgevingen van maximaal 110 m³

Energieklasse A

Filtratie stoffilter | Hepa
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TECHNISCHE INFO
•	 Elektrostatisch filter met antistoffunctie en actief koolfilter, 

effectief tegen geurtjes.
•	 Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer.
•	 Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
•	 Kits voor mobiele en vaste installatie inbegrepen.

DOLCECLIMA 
AIR PRO
[A++ WIFI]

MOBIELE AIRCONDITIONERS

Maximale energie-
efficiëntie
De aanzienlijke optimalisatie van het energieverbruik 
(energieklasse A++) zorgt elke zomer voor efficiënt 
comfort.

Internationaal bekroond 
Italiaans design
Ontworpen door de Italiaanse studio EMO Design, is het 
herkenbaar aan zijn essentiële en originele lijnen die in 
2019 de prestigieuze Good Design Award hebben ontvan-
gen. Minimale esthetische impact ook voor het touchscre-
en touchscreen display en de gemotoriseerde klep.

Koeling

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto Blue Air

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Eco Mode

Temperatuursensor

Silent Mode

Sleep Mode

Verticale swing

Minuteur

Turbomodus

Maat 9

Voor omgevingen van maximaal 75 m³

Energieklasse A++

Filtratie
stoffilter | 

geactiveerde 
koolstoffen
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TECHNISCHE INFO
•	 Elektrostatisch filter met antistoffunctie en actief koolfilter, 

effectief tegen geurtjes.
•	 Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer.
•	 Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
•	 Kits voor mobiele en vaste installatie inbegrepen.

DOLCECLIMA 
AIR PRO 13
[A+ NW]

MOBIELE AIRCONDITIONERS

Maximale energie-
efficiëntie
De aanzienlijke optimalisatie van het energieverbruik 
(energieklasse A+) zorgt elke zomer voor efficiënt 
comfort.

Internationaal bekroond 
Italiaans design
Ontworpen door de Italiaanse studio EMO Design, is het 
herkenbaar aan zijn essentiële en originele lijnen die in 
2019 de prestigieuze Good Design Award hebben ontvan-
gen. Minimale esthetische impact ook voor het touchscre-
en touchscreen display en de gemotoriseerde klep.

Koeling

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto Blue Air

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Eco Mode

Temperatuursensor

Silent Mode

Sleep Mode

Verticale swing

Minuteur

Turbomodus

Maat 13

Voor omgevingen van maximaal 105 m³

Energieklasse A+

Filtratie
stoffilter | 

geactiveerde 
koolstoffen



75

UNICO
SPLIT

PELER
DOLCECLIM

A
DOLCECLIM

A

TECHNISCHE INFO
•	 Elektrostatisch filter met antistoffunctie en actief koolfilter, 

effectief tegen geurtjes.
•	 Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer.
•	 Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
•	 Kits voor mobiele en vaste installatie inbegrepen.

DOLCECLIMA 
AIR PRO 14
[HP NW]

MOBIELE AIRCONDITIONERS

Hoog vermogen in elk 
seizoen
3,5 kW vermogen in koeling en 2,9 kW in verwarming, 
dankzij de werking van de warmtepomp. Op deze 
manier is het mogelijk om de kamers in de tussen-
seizoenen te verwarmen en het hoofdsysteem in de 
winter te upgraden, met een volledig elektrische en 
efficiënte technologie.

Internationaal bekroond 
Italiaans design
Ontworpen door de Italiaanse studio EMO Design, is het 
herkenbaar aan zijn essentiële en originele lijnen die in 
2019 de prestigieuze Good Design Award hebben ontvan-
gen. Minimale esthetische impact ook voor het touchscre-
en touchscreen display en de gemotoriseerde klep.

Koeling

Verwarming

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto Blue Air

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Eco Mode

Temperatuursensor

Silent Mode

Sleep Mode

Verticale swing

Minuteur

Turbomodus

Maat 14

Voor omgevingen van maximaal 110 m³

Energieklasse A

Filtratie stoffilter | geactiveerde 
koolstoffen

Warmtepompfunctie
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NEW

TECHNISCHE INFO
•	 Elektrostatisch filter met antistoffunctie en actief koolfilter, 

effectief tegen geurtjes.
•	 Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer.
•	 Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
•	 Kits voor mobiele en vaste installatie inbegrepen.

DOLCECLIMA 
AIR PRO 16
[NW]

MOBIELE AIRCONDITIONERS

Pro Power-technologie
4,1 kW koelvermogen, om zelfs de grootste omgevin-
gen te koelen, zoals open ruimtes of kleine commer-
ciële inrichtingen.

Internationaal bekroond 
Italiaans design
Ontworpen door de Italiaanse studio EMO Design, is het 
herkenbaar aan zijn essentiële en originele lijnen die in 
2019 de prestigieuze Good Design Award hebben ontvan-
gen. Minimale esthetische impact ook voor het touchscre-
en touchscreen display en de gemotoriseerde klep.

Koeling

Ontvochtiging

Ventilatie

Auto Blue Air

Zelfdiagnose

Automatisch 
opnieuw starten

Eco Mode

Temperatuursensor

Silent Mode

Sleep Mode

Verticale swing

Minuteur

Turbomodus

Maat 16

Voor omgevingen van maximaal 125 m³

Energieklasse A

Filtratie stoffilter | geactiveerde 
koolstoffen
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NEW

TECHNISCHE GEGEVENS Dolceclima 
Compact 8 SW

Dolceclima 
Compact 9 SS

Dolceclima 
Compact 10 

SB NW

Dolceclima 10 
HP Wifi

Product code 02562 02569 02572 02474

EAN code 8021183025620 8021183025699 8021183025729 8021183024746

Nominale koelcapaciteit Nom.verm. (1) kW  2,1  2,34  2,64  2,64

Nominale verwarmingscapaciteit Nom.verm. (1) kW - - -  2,05

Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen PEER (1) kW 0,79 0,90 1,00 1,01

Nominaal vermogen tijdens koelen (1) A 3,45 4,00 4,00 4,4

Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen PCOP (1) kW - - - 0,85

Nominaal vermogen tijdens verwarmen (1) A - - - 3,8

Nominale energie-efficiëntie-index EERd (1) 2,6 2,61 2,64 2,6

Nominale efficiëntiecoëfficiënt COPd (1) - - - 2,3

Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling (1) A A A A

Energie-efficiëntieklasse in verwarming (1) - - - A

Stroomverbruik in “thermostaat uit” stand PTO W / / / /

Stroomverbruik in “waak”stand (EN 62301) PSB W 0,5 0,5 0,5 1,0

Stroomverbruik voor apparatuur met één kanaal - afkoeling QSD (1) kWh/h 0,79 0,9 1 1,01

Stroomverbruik voor apparatuur met één kanaal - verwarming QSD (1) kWh/h - - - 0,85

Netspanning V-F-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Netspanning (min/max) V 198 / 264 198 / 264 198 / 264 198 / 264

Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (1) W 980 1100 1200 1330

Maximale absorptie in afkoelmodus (1) A 5,0 5,8 6,1 5,8

Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (4) W - - - 1010

Maximale absorptie in verwarmingsmodus (4) A - - - 4,4

Ontvochtigingscapaciteit (2) l/h 1,94 2,44 2,59 1,75

Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min) m³/h 327 / - / 294 332 / - / 275 332 / - / 306 350 / - / 290

Ventilatiesnelheid 2 2 2 2

Flexibele slang (lengte x diameter) mm 1500 x 150 1500 x 150 1500 x 150 1500 x 150

Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80° 3 / ±30°

Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 295 x 705 x 293 295 x 705 x 293 295 x 705 x 293 350 x 708 x 353

Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 350 x 887 x 326 350 x 887 x 326 350 x 887 x 326 400 x 874 x 384

Gewicht (zonder verpakking) kg 21,0 23,5 23,5 23,0

Gewicht (met verpakking) kg 23,3 25,9 25,9 26,0

Geluidsdrukniveau (min-max) (3) dB(A) 53-55 51-55 54-55 51-54

Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102) LWA dB(A)  62  64  64  65

Beschermingsgraad van de bouwschillen IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

Koudemiddel (5) Type R290 R290 R290 R290

Aardopwarmingsvermogen GWP 3 3 3 3

Koudemiddel laden kg 0,11 0,14 0,16 0,195

Max werkdruk MPa 3,8 4,0 4,0 3,0

Max werkdruk aanzuigzijde MPa 1,0 1,0 1,0 1,0

Onderste ontvlambaarheidsgrens LFL kg/m³ 0,038 0,038 0,038 0,038

Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte m² 6 7 8 10

Voedingskabel (aantal polen x sectie mmq) 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 0,75

Zekering 3,15 A 3,15 A 3,15 A 3,15 A /250VAC

Conformiteitsmarkeringen CE CE CE CE

Draadloze bediening - - √ √

Interne omgeving
Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) DB 17°C / DB 35°C DB 17°C / DB 35°C DB 17°C / DB 35°C DB 21°C / DB 35°C

Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) - - - DB 7°C / DB 27°C

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

(1) Testcondities: de gegevens hebben betrekking op de norm EN14511.
(2) Testconditie in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Opgave van testgegevens in semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie
(4) Hogebelastingstest en maximaal rendement bij verwarming
(5) Hermetisch afgesloten apparaat.
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.



79

UNICO
SPLIT

PELER
DOLCECLIM

A
DOLCECLIM

A

NEW NEW NEW

TECHNISCHE GEGEVENS Dolceclima Aira 10 A NW Dolceclima Aira 12 G NW Dolceclima Aira 14 D NW

Product code 02663 02665 02667

EAN code 8021183026634 8021183026658 8021183026672

Nominale koelcapaciteit Nom.verm. (1) kW  2,6  2,9  3,5

Nominale verwarmingscapaciteit Nom.verm. (1) kW - - -

Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen PEER (1) kW 1,02 1,13 1,35

Nominaal vermogen tijdens koelen (1) A 4,4 4,9 5,9

Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen PCOP (1) kW - - -

Nominaal vermogen tijdens verwarmen (1) A - - -

Nominale energie-efficiëntie-index EERd (1) 2,6 2,61 2,61

Nominale efficiëntiecoëfficiënt COPd (1) - - -

Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling (1) A A A

Energie-efficiëntieklasse in verwarming (1) - - -

Stroomverbruik in “thermostaat uit” stand PTO W 50 50 50

Stroomverbruik in “waak”stand (EN 62301) PSB W 0,5 0,5 0,5

Stroomverbruik voor apparatuur met één kanaal - afkoeling QSD (1) kWh/h 1,02 1,13 1,35

Stroomverbruik voor apparatuur met één kanaal - verwarming QSD (1) kWh/h - - -

Netspanning V-F-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Netspanning (min/max) V 198 / 264 198 / 264 198 / 264

Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (1) W 1250 1300 1600

Maximale absorptie in afkoelmodus (1) A 6,3 6,6 8,5

Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (4) W - - -

Maximale absorptie in verwarmingsmodus (4) A - - -

Ontvochtigingscapaciteit (2) l/h 2,58 2,78 3,3

Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min) m³/h 412/335/276 430/388/336 416/374/326

Ventilatiesnelheid 3 3 3

Flexibele slang (lengte x diameter) mm 1500 x 150 1500 x 150 1500 x 150

Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80°

Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 435 x 699 x 339 435 x 699 x 339 435 x 699 x 339

Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 490 x 860 x 376 490 x 860 x 376 490 x 860 x 376

Gewicht (zonder verpakking) kg 27,7 28,1 30,0

Gewicht (met verpakking) kg 30,8 31,2 33,0

Geluidsdrukniveau (min-max) (3) dB(A) 50-52 51-53 52-54

Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102) LWA dB(A)  63  63  65

Beschermingsgraad van de bouwschillen IPX0 IPX0 IPX0

Koudemiddel (5) Type R290 R290 R290

Aardopwarmingsvermogen GWP 3 3 3

Koudemiddel laden kg 0,16 0,17 0,195

Max werkdruk MPa 4,2 4,2 4,2

Max werkdruk aanzuigzijde MPa 1,0 1,0 1,0

Onderste ontvlambaarheidsgrens LFL kg/m³ 0,038 0,038 0,038

Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte m² 8 9 10

Voedingskabel (aantal polen x sectie mmq) 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,0

Zekering 3,15 A /250VAC 3,15 A /250VAC 3,15 A /250VAC

Conformiteitsmarkeringen CE CE CE

Draadloze bediening √ √ √

Interne omgeving
Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) DB 17°C / DB 35°C DB 17°C / DB 35°C DB 17°C / DB 35°C

Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) - - -

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

(1) Testcondities: de gegevens hebben betrekking op de norm EN14511.
(2) Testconditie in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Opgave van testgegevens in semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie
(4) Hogebelastingstest en maximaal rendement bij verwarming
(5) Hermetisch afgesloten apparaat.
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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NEW

TECHNISCHE GEGEVENS Dolceclima Air 
Pro A++ WIFI

Dolceclima Air 
Pro 13 A+ NW

Dolceclima Air 
Pro 14 HP NW

Dolceclima Air 
Pro 16 NW

Product code 02143 02027 02029 02675

EAN code 8021183021431 8021183020274 8021183020298 8021183026757

Nominale koelcapaciteit Nom.verm. (1) kW  2,4  2,9  3,5  4,1

Nominale verwarmingscapaciteit Nom.verm. (1) kW - -  2,9 -

Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen PEER (1) kW 0,66 0,95 1,35 1,58

Nominaal vermogen tijdens koelen (1) A 2,9 4,5 5,90 7,0

Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen PCOP (1) kW - - 1,05 -

Nominaal vermogen tijdens verwarmen (1) A - - 5,00 -

Nominale energie-efficiëntie-index EERd (1) 3,6 3,1 2,6 2,6

Nominale efficiëntiecoëfficiënt COPd (1) - - 2,8 -

Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling (1) A++ A+ A A

Energie-efficiëntieklasse in verwarming (1) - - A+ -

Stroomverbruik in “thermostaat uit” stand PTO W 55,0 1,0 1,0 60

Stroomverbruik in “waak”stand (EN 62301) PSB W 0,5 0,5 0,5 0,5

Stroomverbruik voor apparatuur met één kanaal - afkoeling QSD (1) kWh/h 0,66 0,95 1,35 1,58

Stroomverbruik voor apparatuur met één kanaal - verwarming QSD (1) kWh/h - - 1,05 -

Netspanning V-F-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Netspanning (min/max) V 198 / 264 198 / 264 198 / 264 198 / 264

Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (1) W 800 1150 1450 2000

Maximale absorptie in afkoelmodus (1) A 3,5 6,0 8,0 10

Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (4) W - - 1450 -

Maximale absorptie in verwarmingsmodus (4) A - - 8,0 -

Ontvochtigingscapaciteit (2) l/h 2,4 3,0 3,4 3,8

Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min) m³/h 410 / 360 / 340 420 / 370 / 355 420 / 370 / 355 425/392/365

Ventilatiesnelheid 3 3 3 3

Flexibele slang (lengte x diameter) mm 1500 x 150 1500 x 150 1500 x 150 1500 x 150

Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80°

Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking) mm 490 x 765 x 425 490 x 765 x 425 490 x 765 x 425 490 x 765 x 425

Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking) mm 535 x 890 x 487 535 x 890 x 487 535 x 890 x 487 535 x 890 x 487

Gewicht (zonder verpakking) kg 32,0 32,0 35,0 34,0

Gewicht (met verpakking) kg 36,0 37,0 38,0 38,0

Geluidsdrukniveau (min-max) (3) dB(A) 50,5-52,5 50-51,7 50,6 - 52 52-54

Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102) LWA dB(A)  63  62  64  65

Beschermingsgraad van de bouwschillen IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

Koudemiddel (5) Type R290 R290 R290 R290

Aardopwarmingsvermogen GWP 3 3 3 3

Koudemiddel laden kg 0,22 0,20 0,22 0,23

Max werkdruk MPa 2,6 2,6 2,6 3,7

Max werkdruk aanzuigzijde MPa 1,0 1,0 1,0 1,0

Onderste ontvlambaarheidsgrens LFL kg/m³ 0,038 0,038 0,038 0,038

Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte m² 11 10 11 12

Voedingskabel (aantal polen x sectie mmq) 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Zekering 10AT 10AT 10AT 10AT

Conformiteitsmarkeringen CE CE CE CE

Draadloze bediening √ √ √ √

Interne omgeving
Bedrijfstemperaturen koeling (min/max) DB 16°C / DB 35°C DB 16°C / DB 35°C DB 16°C / DB 35°C DB 16°C / DB 35°C

Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max) - - DB 7°C / DB 27°C -

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

(1) Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511
(2) Testcondities in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Opgave van testgegevens in semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie
(4) Hogebelastingstest en maximaal rendement bij verwarming
(5) Hermetisch afgedichte apparatuur.
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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Draadloze connectiviteit
Om eenheden te bedienen vanaf smartphones en tablets

De draagbare airconditioners Dolceclima van Olimpia Splendid met ingebouwde draadloze 
connectiviteit kunnen eenvoudig worden bediend, in en buitenshuis, zelfs vanaf smartphones en tablets. 
Om het te activeren, downloadt u eenvoudig de compatibele applicatie, zoals aangegeven in het 
relevante informatieblad.

Alle toepassingen stellen u in staat om een of meer in het huis 
geïnstalleerde eenheden te beheren, de omgevingstemperatuur 
weer te geven en de belangrijkste modi (koeling, verwarming, 
ontvochtiging en ventilatie) in te stellen, evenals de aan- en 
uittimers te programmeren.

Meer informatie over de geavanceerde besturingsfuncties van 
elke applicatie is te vinden in de relevante handleidingen, die 
kunnen worden gedownload van de Olimpiasplendid.it-website

 

OS Home
App beschikbaar voor 
Dolceclima en Dolceclima 
Aira modellen.  

OS Comfort
App beschikbaar voor 
Dolceclima Compact 
en Dolceclima Air Pro 
modellen.


