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Gecertificeerde productkwaliteit
Prestaties en aanleg volgens de strengste normen

HP Keymark en EHPA Quality Label
De prestaties van alle Sherpa warmtepompen, split en 
monoblok, zijn HP Keymark gecertificeerd. Voor de Oostenrijkse 
markt zijn de Sherpa Aquadue [S3E] en Sherpa [S3E] modellen 
ook EHPA Quality Label gecertificeerd. Beide certificeringen 
bewijzen dat ze voldoen aan de strenge Europese prestatie- en 
veiligheidsnormen van EN 16147, EN 14825 en EN 12102.

Klaar voor Smart Grid
Alle Sherpa warmtepompen kunnen beschikken over een contact 
waarmee het eigen verbruik van de fotovoltaïsche geproduceerde 
energie vergroot kan worden, door de overproductie op te slaan 
en de hoeveelheid die van het netwerk moet worden gekocht te 
verlagen, ook als er geen zonnestraling is. De voorbereiding van 
de warmtepompen voor de dialoog met een elektrisch netwerk is 
gecertificeerd door het Duitse instituut BWP.
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Maximale installatieflexibiliteit
Om de energietransitie te bevorderen met verschillende toepassingsoplossingen

Hangende binnenunits of toren
Voor die contexten waar de isolatie en ruimtes van het gebouw 
de toepassing van een gesplitste warmtepomp bevorderen, 
biedt Olimpia Splendid verschillende soorten binnenunits. Toren, 
met geïntegreerde Boiler van 150 of 200 liter, om de totale 
grootte van het systeem te minimaliseren. Of wandkasten, ook 
compatibel met een speciale technische kast waarmee u een 
compact systeem met hoge installatieflexibiliteit kunt creëren.

Monoblok en boiler
De monoblok warmtepompen en warmtepompboilers uit het 
Sherpa-assortiment van Olimpia Splendid – nu ook verkrijgbaar 
in de versie met R290-koelmiddel – worden voorgesteld als 
onafhankelijke oplossingen of kunnen binnen hetzelfde systeem 
worden gecombineerd, met als doel maximale prestaties te 
bereiken, waarbij het genereren van klimaatcomfort wordt 
gescheiden van de productie van warm water.
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ESTER-
NA

INTER-
NA

TIPOLOGIA REFRIGERANTE TEMPERATURA 
ACS CLASSE TAGLIA

Het koudemiddel in de tabel verwijst naar het circuit voor comfortlevering.  
Het circuit voor de productie van warm water gebruikt R134A.

Lucht-water warmtepompen

EXTERN INTERN TYPE KOELMIDDEL DHW-TEMPE-
RATUUR ENERGIEKLASSE MAAT

Sherpa 
Aquadue  
[S3E]

Sherpa Aquadue S3E 4 02284 02296
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 4

Sherpa Aquadue S3E 6 02285 02296
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 6

Sherpa Aquadue S3E 8 02286 02296
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 8

Sherpa Aquadue S3E 10 02287 02296
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 10

Sherpa Aquadue S3E 12 02288 02297
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 12

Sherpa Aquadue S3E 14 02289 02297
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 14

Sherpa Aquadue S3E 16 02290 02297
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 16

Sherpa Aquadue S3E 12T 02291 02297
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 12

Sherpa Aquadue S3E 14T 02292 02297
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 14

Sherpa Aquadue S3E 16T 02293 02297
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 16

Sherpa Aquadue Tower S3E 4 02284 02298
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 4

Sherpa Aquadue Tower S3E 6 02285 02298
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 6

Sherpa Aquadue Tower S3E 8 02286 02298
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 8

Sherpa Aquadue Tower S3E 10 02287 02298
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 10

Sherpa Aquadue Tower S3E 12 02288 02299
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 12

Sherpa Aquadue Tower S3E 14 02289 02299
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 14

Sherpa Aquadue Tower S3E 16 02290 02299
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 16

Sherpa Aquadue Tower S3E 12T 02291 02299
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 12

Sherpa Aquadue Tower S3E 14T 02292 02299
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 14

Sherpa Aquadue Tower S3E 16T 02293 02299
split met 
dubbel 
circuit

R32 75 °C
++++++ 16



E_
ESTER-

NA

E_IN-
TERNA

E_TIPOLOGIA
E_REFRIGE-

RANTE
E_TEMP_ACS CLASSE TAGLIA

EXTERN INTERN TYPE KOELMIDDEL DHW-TEMPE-
RATUUR ENERGIEKLASSE MAAT

Sherpa  
[S3E]

Sherpa S3 E 4 02284 02294 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 4

Sherpa S3 E 6 02285 02294 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 6

Sherpa S3 E 8 02286 02294 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 8

Sherpa S3 E 10 02287 02294 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 10

Sherpa S3 E 12 02288 02295 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 12

Sherpa S3 E 14 02289 02295 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 14

Sherpa S3 E 16 02290 02295 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 16

Sherpa S3 E 12T 02291 02295 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 12

Sherpa S3 E 14T 02292 02295 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 14

Sherpa S3 E 16T 02293 02295 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 16

Sherpa Tower S3 E 4 02284 02300 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 4

Sherpa Tower S3 E 6 02285 02300 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 6

Sherpa Tower S3 E 8 02286 02300 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 8

Sherpa Tower S3 E 10 02287 02300 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 10

Sherpa Tower S3 E 12 02288 02301 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 12

Sherpa Tower S3 E 14 02289 02301 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 14

Sherpa Tower S3 E 16 02290 02301 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 16

Sherpa Tower S3 E 12T 02291 02301 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 12

Sherpa Tower S3 E 14T 02292 02301 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 14

Sherpa Tower S3 E 16T 02293 02301 split met 
enkel circuit R32 60 °C

++++++ 16
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Lucht-water warmtepompen
Monoblok

TYPE KOELMIDDEL DHW-TEMPERATUUR ENERGIEKLASSE MAAT

Sherpa 
Monobloc  
[S2E]

Sherpa Monobloc S2 E 6 
[02303]

Monoblok R32 60 °C
++++++ 6

Sherpa Monobloc S2 E 8 
[02304]

Monoblok R32 60 °C
++++++ 8

Sherpa Monobloc S2 E 10 
[02305]

Monoblok R32 60 °C
++++++ 10

Sherpa Monobloc S2 E 12 
[02306]

Monoblok R32 60 °C
++++++ 12

Sherpa Monobloc S2 E 14 
[02307]

Monoblok R32 60 °C
++++++ 14

Sherpa Monobloc S2 E 16 
[02308]

Monoblok R32 60 °C
++++++ 16

Sherpa Monobloc S2 E 12T 
[02309]

Monoblok R32 60 °C
++++++ 12

Sherpa Monobloc S2 E 14T 
[02310]

Monoblok R32 60 °C
++++++ 14

Sherpa 
Monobloc  
[S4P]

Sherpa Monobloc S4 P 6 
[02598]

NEW
Monoblok R290 70 °C

++++++ 6

Sherpa Monobloc S4 P 9 
[02599]

NEW
Monoblok R290 70 °C

++++++ 9

Sherpa Monobloc S4 P 12 
[02600]

NEW
Monoblok R290 70 °C

++++++ 12

Sherpa Monobloc S4 P 15 
[02601]

NEW
Monoblok R290 70 °C

++++++ 15

Sherpa Monobloc S4 P 12T 
[02602]

NEW
Monoblok R290 70 °C

++++++ 12

Sherpa Monobloc S4 P 15T 
[02603]

NEW
Monoblok R290 70 °C

++++++ 15

Sherpa 
SHW  
[S2]

Sherpa SHW S2 200 
[02385]

waterverwarmer R134A 65 °C
++ 200

Sherpa SHW S2 260S 
[02386]

waterverwarmer R513A 65 °C
++ 260S

Sherpa 
SHW  
[S3P]

Sherpa SHW S3 P 100 
[02676]

NEW
waterverwarmer R290 75 °C

++ 100

Sherpa SHW S3 P 200 
[02677]

NEW
waterverwarmer R290 75 °C

++ 200

Sherpa SHW S3 P 300S 
[02678]

NEW
waterverwarmer R290 75 °C

++ 300S
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

Legende

STANDAARD BEDIENINGSELEMENTEN

iLetComfort mobiele applicatie

OS Home mobiele applicatie

Touchscreen display

Wandafstandsbediening

Mogelijkheid tot aansluiting op extern 
domoticasysteem

Mogelijkheid tot aansluiting op 
domoticasysteem SiOS Control
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Dubbel koelcircuit
Het maakt het mogelijk om tegelijkertijd klimaatcomfort en DHW-pro-
ductie te leveren, zonder onderbrekingen en zorgt voor continuïteit in de 
beschikbaarheid van DHW, ongeacht de externe omstandigheden. Tijdens 
het koelen trekt de cyclus voor warm water bovendien warmte af van het 
water dat uit het systeem terugkeert, waardoor de efficiëntie toeneemt. 
Ten slotte kunt u met het dubbele circuit de DHW naar 75° C brengen zon-
der extra generatoren, waardoor anti-legionellacycli worden vermeden en 
het volume van de Boiler met maximaal 30% wordt verminderd.

Integratie zonne-energie
Dankzij het speciale contact, is verhoging mogelijk van de verwar-
mingstemperatuur/warmwaterproductie en een verlaging van de 
koelingstemperatuur, om zo thermische energie op te slaan in geval 
van fotovoltaïsche overproductie.

Maat 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12T, 14T, 16T

Energieklasse A+++

Type split met dubbel circuit

Koelmiddel R32

DHW-temperatuur 75°C

SHERPA 
AQUADUE
[S3E]

1.	 Expansievat van het 
airconditionercircuit 

2.	 DHW-circuit expansievat 
3.	 Warmtewisselaars van het 

airconditioningcircuit 
4.	 ACS circuit warmtewisselaars 
5.	 Drukmeter 

airconditioningcircuit 
6.	 Standaard tweetraps 

elektrische weerstanden (in 
de fabriek uitgeschakeld) 
die worden geactiveerd 
om de warmtepomp te 
ondersteunen, waarbij de 
elektronische besturing wordt 
geconfigureerd. Elke fase 
wordt geactiveerd op basis 
van de werkelijke behoefte 
aan thermisch vermogen. 

7.	 Veiligheidsthermostaten met 
elektrische weerstand 

8.	 Circulatiepomp van het 
airconditionercircuit 

9.	 Circulatiepomp 

warmwatercircuit 
10.	 Veiligheidsklep 

airconditionercircuit 3 bar 
11.	 6 bar DHW-circuit 

veiligheidsklep 
12.	 3-weg ventiel 
13.	 Automatisch 

ontluchtingsventiel 
14.	 ACS circuit verdamper water 

debiet regelaar 
15.	 Stroomschakelaars 
16.	 Waterkoker 150L met 

verwisselspoeloppervlakte 
van 1,5 m ² 

•		 Geïntegreerde 
verwarmingskabel (vanaf 
maat 12) om te voorkomen 
dat het water in de bak 
bevriest: hij grijpt in tijdens 
het ontdooien van de 
machine of wanneer de 
omgevingslucht lager is dan 
-7°C en stopt wanneer deze 
hoger wordt dan 4°C

HANGEND INTERN BINNENKANT TOREN

LAYOUT

LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

W mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

H mm 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116

D mm 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288

NETTOGEWICHT kg 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

HANGEND INTERN

4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

W mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

D mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

NETTOGEWICHT kg 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

BINNENKANT TOREN

AFMETINGEN EN GEWICHT

4 6 8 10 12 12T 14 14T 16 16T

W mm 1008 1008 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118

H mm 712 712 865 865 865 865 865 865 865 865

D mm 426 426 523 523 523 523 523 523 523 523

NETTOGEWICHT kg 58 58 77 77 96 112 96 112 96 112

EXTERN

COMPATIBELE ACCESSOIRES

WANDUNIT TOREN

IN
ST

AL
LA

TI
E B0918 Kit Sherpa Flex Box AS ≤10 -

B0961 Set Sherpa Flex Box AS RAL 9016 ≤10 -

B0931 Set voor bediening op afstand van display 10 m ○ ○

HY
DR

AU
LI

CA B0916 Set 3-Wegklep voor HWW ● ●

B0971 Thermostatisch mengventiel voor sanitair water - ●

B0972 Expansievat voor warm water - ●

EL
EK

TR
O-

NI
CA

B0623 Set temperatuursonde buitenlucht ● ●

B0624 Set sensor boiler HWW ● ●

AC
CU

M
UL

AT
IE

S

01804 Boiler HE hoge efficiëntie 200 L ○ -

01805 Boiler HE hoge efficiëntie 300 L ○ -

01806 Boiler HES zonne-energie hoge efficiëntie 300 L ○ -

01807 Hybride boiler HY 300 L ○ -

01808 Hybride boiler HYS zonne-energie 300 L ○ -

01199 Opslagtank 50 l ○ ○

01200 Opslagtank 100 l ○ ○

W
EE

RS
TA

ND
EN B0618 Weerstand boiler 2 kW - -

B0666 Weerstand boiler 3 kW - -

B0617 Set flens voor weerstand - -

AV002 Opstarten warmtepomp ▼ ▼

● Standaardaccessoire; ○ Optioneel accessoire; - Niet compatibel accessoire;

▼ Verplichte accessoires;

Wanneer compatibiliteit alleen mogelijk is met bepaalde maten of modellen, staat de informatie in de tabel. Beschrijving van beschikbare accessoires aan het einde van het hoofdstuk.
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Warmtepomp Sherpa Aquadue S3E (verwarming en airconditioning; HWW-productie met hoge temperatuur); eindunits ventilatorradiatoren 
Bi2 SLR; voorbeeld schema met twee zones met één spruitstuk en geïntegreerde buffertank (gebruikt als hydraulische scheider) voor het 
airconditioningssysteem.

HANGEND INTERN

Fundamenteel indicatief schema, raadpleeg de installatiehandleiding. Het waterfiltratie- en behandelingssysteem is niet afgebeeld.

Warmtepomp Sherpa Aquadue Tower S3E (verwarming en airconditioning; HWW-productie met hoge temperatuur); eindunits ventilatorradiatoren Bi2 
SLR; voorbeeld schema met twee zones met één spruitstuk en buffertank (gebruikt als hydraulische scheider) voor het airconditioningssysteem.

BINNENKANT TOREN

Fundamenteel indicatief schema, raadpleeg de installatiehandleiding. Het waterfiltratie- en behandelingssysteem is niet afgebeeld.

INSTALLATIESCHEMA
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

TECHNISCHE GEGEVENS 4 6 8 10

Buitenunit wandunit 
Binnenunit wandunit 
Binnenunit toren

02284 
02296 
02298

02285 
02296 
02298

02286 
02296 
02298

02287 
02296 
02298

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal

PU
NC

TU
EL

E 
PR

ES
TA

TI
ES

Verwarmingsvermogen a7/6 - w30/35 (a) kW 2,42 4,25 5,66  3,53 6,20 8,26  4,73 8,30 11,05  5,70 10,0 13,32  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 5,15 -  - 5,00 -  - 5,20 -  - 5,00 -  
Verwarmingsvermogen a2/1 - w30/35 (a) kW 2,54 4,45 5,93  3,13 5,50 7,32  4,05 7,10 9,46  4,67 8,20 10,92  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 4,05 -  - 3,95 -  - 4,10 -  - 4,05 -  
Verwarmingsvermogen a-7/-8 - w30/35 (a) kW 2,74 4,80 6,39  3,48 6,10 8,12  4,05 7,10 9,46  4,70 8,25 10,99  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,15 -  - 3,05 -  - 3,25 -  - 3,15 -  
Verwarmingsvermogen a-15/-16 - w30/35 (a) kW 1,75 3,07 4,09  2,15 3,77 5,02  3,31 5,80 7,72  3,48 6,10 8,12  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,83 -  - 2,98 -  - 3,01 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) kW 2,48 4,35 5,79  3,62 6,35 8,46  4,67 8,20 10,92  5,70 10,00 13,32  
COP (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,75 -  - 3,95 -  - 3,80 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) kW 2,91 5,10 6,79  3,31 5,80 7,72  4,22 7,40 9,86  4,47 7,85 10,45  
COP (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 3,00 -  - 3,25 -  - 3,20 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 2,45 4,30 5,73  3,08 5,40 7,19  3,76 6,60 8,79  4,19 7,35 9,79  
COP (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,35 -  - 2,40 -  - 2,55 -  - 2,55 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 1,52 2,66 3,54  1,86 3,27 4,35  2,87 5,04 6,71  3,03 5,31 7,07  
COP (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,02 -  - 1,98 -  - 2,32 -  - 2,34 -  
Koelvermogen a35 - w23/18 (a) kW 2,41 4,50 5,52  3,51 6,55 8,03  4,50 8,40 10,30  5,36 10,00 12,27  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 5,55 -  - 4,90 -  - 5,05 -  - 4,80 -  
Koelvermogen (ventilatorradiatoren) a35 - w12/7 (a) kW 2,52 4,70 5,77  3,75 7,00 8,59  3,97 7,40 9,08  4,40 8,20 10,06  
EER (fancoils) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,45 -  - 3,00 -  - 3,38 -  - 3,30 -  

EF
FI

CI
ËN

TI
E

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,46  6,57  6,99  7,09  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 255,4%  259,8%  276,6%  280,5%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,85  4,95  5,22  5,20  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 191,0%  195,0%  205,6%  204,8%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Cold Climate A++  A++  A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,06  4,21  4,33  4,32  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 159,5%  165,3%  170,0%  169,8%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,15  4,21  4,51  4,62  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 163,1%  165,4%  177,2%  181,7%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Average Climate A++  A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,31  3,52  3,37  3,47  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 129,5%  137,9%  131,6%  135,7%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Cold Climate A+  A+  A+  A+  
SCOP Cold Climate 2,63  2,85  2,88  2,99  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 102,1%  111,1%  112,1%  116,5%  

GE
LU

ID
SN

I-
VE

AU

Geluidsvermogen binnenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 46/40  46/40  46/42  46/42  
Geluidsdruk binnenunit  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 38/32  38/32  38/36  38/36  
Geluidsvermogen buitenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 56/52  58/53  59/54  60/55  
Geluidsdruk buitenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 36/32  38/33  39/34  40/35  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

GE
GE

VE
NS Absorptie circulatiepomp installatie W 3 - 87  3 - 87  3 - 87  3 - 87  

Elektrische voeding binnenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximaal stroomverbruik binnenunit met actieve extra weerstanden A 18,00  18,00  18,00  18,00  
Maximaal geabsorbeerd vermogen binnenunit met actieve extra weerstanden kW 4,05  4,05  4,05  4,05  
Extra elektrische weerstanden kW 1,5+1,5  1,5+1,5  1,5+1,5  1,5+1,5  
Elektrische voeding Buitenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximaal stroomverbruik buitenunit A 10  11  14  16  
Maximaal geabsorbeerd vermogen buitenunit kW 2,2  2,6  3,3  3,6  

KO
EL

CI
RC

UI
T

Type compressor Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter 
Diameter aansluiting inlaat koelmiddel “ 1/4”-5/8”  1/4’’-5/8’’  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Koudemiddel (d) R32  R32  R32  R32  
Aardopwarmingsvermogen GWP 675  675  675  675  
Koudemiddel laden kg 1,5  1,5  1,65  1,65  
Toeslag boven 15m lengte g/m 20  20  38  38  
Grenswaarde lengte koelleidingen min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Grenswaarde lengte koelleidingen zonder controle minimaal oppervlak volgens  IEC 60335-2-40:2018 max (e) m 30  30  20  20  
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NS Aansluitingen hydraulisch systeem “ 1”  1’’  1”  1”  

Inhoud expansievat installatie l 8  8  8  8  

GE
ÏN

TE
GR

EE
RD

E 
BO

IL
ER

 H
W

W Belastingsprofiel volgens EN16147 L  L  L  L  
Energie-efficiëntieklasse HWW-productie Average Climate A  A  A  A  
ηHW (seizoensgebonden warmwaterproductierendement) Average Climate % 106%  106%  86%  86%  
Inhoud boiler l 150  150  150  150  
Materiaal binnenoppervlak boiler DD12 vetrificato S235JR  DD12 vetrificato S235JR  DD12 vetrificato S235JR  DD12 vetrificato S235JR  
Warmtewisselaar in de boiler m² 1,5  1,5  1,5  1,5  
Type en dikte isolatie boiler Poliuretano rigido 55 mm  Poliuretano rigido 55 mm  Poliuretano rigido 55 mm  Poliuretano rigido 55 mm  
Specifiek verlies W/K 2  2  2  2  
Inhoud expansievat HWW l 7  7  7  7  
Hydraulische aansluitingen HWW “ 3/4”  3/4’’  3/4”  3/4”  
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Verwarmingsvermogen HWW-circuit w35 - w55 (f) kW 2,15  2,15  2,15  2,15  
COP HWW-circuit w35 - w55 (f) W/W 3,12  3,12  3,12  3,12  
Verwarmingsvermogen HWW-circuit w12 - w55 (g) kW 1,60  1,60  1,60  1,60  
COP HWW-circuit w12 - w55 (g) W/W 2,58  2,58  2,58  2,58  
Geluidsvermogen binnenunit voor verwarming/koeling + HWW-circuit dB(A) 49  49  49  49  
Absorptie circulatiepomp HWW-circuit W 3 - 43  3 - 43  3 - 43  3 - 43  
Koudemiddel HWW-circuit (h) R134a  R134a  R134a  R134a  
Aardopwarmingsvermogen HWW-circuit GWP 1430  1430  1430  1430  
Vulling koelgas HWW-circuit kg 0,35  0,35  0,35  0,35  

(a) aX/Y geeft de luchttemperatuur aan (droge bol X /natte bol Y) - wA/B geeft de 
watertemperatuur aan (A-inlaat/B-uitlaat).
(b) Waarden geluidsdruk gemeten op afstand 1 m in semi-echovrije kamer
(c) Waarden geluidsdruk gemeten op afstand 4 m in vrij veld
(d) Niet-hermetische apparatuur die gefluoreerd GAS bevat
(q) maximale lengte van de koelleidingen voorbij welke controles inzake het minimale 

oppervlak van de ruimten van installatie nodig zijn; controleer de technische handleiding
(r) Watertemperatuur verwarmingscircuit 35°C / Watertemperatuur uitgang 55°C
(s) Watertemperatuur verwarmingscircuit 12°C / Watertemperatuur uitgang 55°C
(t) Niet-hermetisch afgedichte apparatuur die gefluoreerd GAS bevat
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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TECHNISCHE GEGEVENS 12 14 16

Buitenunit wandunit 
Binnenunit wandunit 
Binnenunit toren

02288 
02297 
02299

02289 
02297 
02299

02290 
02297 
02299

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal
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Verwarmingsvermogen a7/6 - w30/35 (a) kW 5,65 12,10 15,79  6,77 14,50 18,92  7,47 16,00 20,88  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,95 -  - 4,70 -  - 4,50 -  
Verwarmingsvermogen a2/1 - w30/35 (a) kW 4,34 9,30 12,14  5,32 11,40 14,88  6,07 13,00 16,96  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,95 -  - 3,65 -  - 3,50 -  
Verwarmingsvermogen a-7/-8 - w30/35 (a) kW 4,67 10,00 13,05  5,60 12,00 15,66  6,21 13,3 17,35  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,00 -  - 2,80 -  - 2,70 -  
Verwarmingsvermogen a-15/-16 - w30/35 (a) kW 3,43 7,35 9,59  3,71 7,94 10,36  4,37 9,35 12,20  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,85 -  - 2,66 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) kW 5,74 12,30 16,05  6,63 14,20 18,53  7,47 16,00 20,88  
COP (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,65 -  - 3,60 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) kW 5,00 10,70 13,96  5,46 11,70 15,27  5,98 12,80 16,70  
COP (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 2,86 -  - 2,85 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 4,76 10,20 13,31  5,51 11,80 15,40  6,02 12,90 16,83  
COP (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,40 -  - 2,35 -  - 2,23 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 3,10 6,63 8,65  3,34 7,16 9,34  3,93 8,41 10,97  
COP (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,32 -  - 2,29 -  - 2,03 -  
Koelvermogen a35 - w23/18 (a) kW 5,60 12,00 14,29  6,31 13,00 16,08  6,96 13,50 17,75  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,00 -  - 3,70 -  - 3,61 -  
Koelvermogen (ventilatorradiatoren) a35 - w12/7 (a) kW 5,42 11,60 13,82  5,93 12,70 15,13  6,54 14,00 16,67  
EER (fancoils) a35 - w12/7 (a) W/W - 2,75 -  - 2,55 -  - 2,45 -  
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Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,48  6,58  6,47  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 256,1%  260,3%  255,6%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,81  4,72  4,62  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 189,4%  185,7%  181,7%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Cold Climate A+  A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,08  4,07  4,02  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 160,2%  159,6%  157,8%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,43  4,49  4,48  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 174,1%  176,5%  176,1%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,45  3,47  3,41  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 135,1%  135,6%  133,3%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Cold Climate A+  A+  A+  
SCOP Cold Climate 3,02  3,05  3,12  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 117,8%  118,9%  121,8%  
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Geluidsvermogen binnenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 48/46  48/46  48/46  
Geluidsdruk binnenunit  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 40/38  40/38  40/38  
Geluidsvermogen buitenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 64/60  65/62  68/64  
Geluidsdruk buitenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 44/40  45/42  48/44  
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NS Absorptie circulatiepomp installatie W 8 - 140  8 - 140  8 - 140  

Elektrische voeding binnenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximaal stroomverbruik binnenunit met actieve extra weerstanden A 31,0  31,0  31,0  
Maximaal geabsorbeerd vermogen binnenunit met actieve extra weerstanden kW 7,05  7,05  7,05  
Extra elektrische weerstanden kW 3,0+3,0  3,0+3,0  3,0+3,0  
Elektrische voeding Buitenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximaal stroomverbruik buitenunit A 23  25  25  
Maximaal geabsorbeerd vermogen buitenunit kW 5,4  5,7  5,7  
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Type compressor Twin Rotary DC Inverter  Twin Rotary DC Inverter  Twin Rotary DC Inverter  
Diameter aansluiting inlaat koelmiddel “ 3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Koudemiddel (d) R32  R32  R32  
Aardopwarmingsvermogen GWP 675  675  675  
Aardopwarmingsvermogen GWP 675  - -
Koudemiddel laden kg 1,84  1,84  1,84  
Toeslag boven 15m lengte g/m 38  38  38  
Grenswaarde lengte koelleidingen min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Grenswaarde lengte koelleidingen zonder controle minimaal oppervlak volgens  IEC 60335-2-40:2018 max (e) m 15  15  15  
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NS Aansluitingen hydraulisch systeem “ 1”  1”  1”  

Inhoud expansievat installatie l 8  8  8  
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W Belastingsprofiel volgens EN16147 L  L  L  
Energie-efficiëntieklasse HWW-productie Average Climate A  A  A  
ηHW (seizoensgebonden warmwaterproductierendement) Average Climate % 81%  81%  81%  
Inhoud boiler l 150  150  150  
Materiaal binnenoppervlak boiler DD12 vetrificato S235JR  DD12 vetrificato S235JR  DD12 vetrificato S235JR  
Warmtewisselaar in de boiler m² 1,5  1,5  1,5  
Type en dikte isolatie boiler Poliuretano rigido 55 mm  Poliuretano rigido 55 mm  Poliuretano rigido 55 mm  
Specifiek verlies W/K 2  2  2  
Inhoud expansievat HWW l 7  7  7  
Hydraulische aansluitingen HWW “ 3/4”  3/4”  3/4”  
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Verwarmingsvermogen HWW-circuit w35 - w55 (f) kW 2,15  2,15  2,15  
COP HWW-circuit w35 - w55 (f) W/W 3,12  3,12  3,12  
Verwarmingsvermogen HWW-circuit w12 - w55 (g) kW 1,60  1,60  1,6  
COP HWW-circuit w12 - w55 (g) W/W 2,58  2,58  2,58  
Geluidsvermogen binnenunit voor verwarming/koeling + HWW-circuit dB(A) 49  49  49  
Absorptie circulatiepomp HWW-circuit W 3 - 43  3 - 43  3 - 43  
Koudemiddel HWW-circuit (h) R134a  R134a  R134a  
Aardopwarmingsvermogen HWW-circuit GWP 1430  1430  1430  
Vulling koelgas HWW-circuit kg 0,35  0,35  0,35  

(a) aX/Y geeft de luchttemperatuur aan (droge bol X /natte bol Y) - wA/B geeft de 
watertemperatuur aan (A-inlaat/B-uitlaat).
(b) Waarden geluidsdruk gemeten op afstand 1 m in semi-echovrije kamer
(c) Waarden geluidsdruk gemeten op afstand 4 m in vrij veld
(d) Niet-hermetische apparatuur die gefluoreerd GAS bevat
(q) maximale lengte van de koelleidingen voorbij welke controles inzake het minimale 

oppervlak van de ruimten van installatie nodig zijn; controleer de technische handleiding
(r) Watertemperatuur verwarmingscircuit 35°C / Watertemperatuur uitgang 55°C
(s) Watertemperatuur verwarmingscircuit 12°C / Watertemperatuur uitgang 55°C
(t) Niet-hermetisch afgedichte apparatuur die gefluoreerd GAS bevat
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.



105

UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

TECHNISCHE GEGEVENS 12T 14T 16T

Buitenunit wandunit 
Binnenunit wandunit 
Binnenunit toren

02291 
02297 
02299

02292 
02297 
02299

02293 
02297 
02299

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal
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Verwarmingsvermogen a7/6 - w30/35 (a) kW 5,65 12,10 15,79  6,77 14,50 18,92  7,47 16,00 20,88  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,95 -  - 4,70 -  - 4,50 -  
Verwarmingsvermogen a2/1 - w30/35 (a) kW 4,34 9,30 12,14  5,32 11,40 14,88  6,07 13,00 16,96  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,95 -  - 3,65 -  - 3,50 -  
Verwarmingsvermogen a-7/-8 - w30/35 (a) kW 4,67 10,00 13,05  5,60 12,00 15,66  6,21 13,30 17,35  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,00 -  - 2,80 -  - 2,70 -  
Verwarmingsvermogen a-15/-16 - w30/35 (a) kW 3,43 7,35 9,59  3,71 7,94 10,36  4,37 9,35 12,20  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,85 -  - 2,66 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) kW 5,74 12,30 16,05  6,63 14,20 18,53  7,47 16,00 20,88  
COP (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,65 -  - 3,60 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) kW 5,00 10,70 13,96  5,46 11,70 15,27  5,98 12,80 16,70  
COP (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 2,86 -  - 2,85 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 4,76 10,20 13,31  5,51 11,80 15,40  6,02 12,90 16,83  
COP (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,40 -  - 2,35 -  - 2,23 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 3,10 6,63 8,65  3,34 7,16 9,34  3,93 8,41 10,97  
COP (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,32 -  - 2,29 -  - 2,03 -  
Koelvermogen a35 - w23/18 (a) kW 5,60 12,00 14,29  6,31 13,00 16,08  6,96 13,50 17,75  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,00 -  - 3,70 -  - 3,61 -  
Koelvermogen (ventilatorradiatoren) a35 - w12/7 (a) kW 5,42 11,60 13,82  5,93 12,70 15,13  6,54 14,00 16,67  
EER (fancoils) a35 - w12/7 (a) W/W - 2,75 -  - 2,55 -  - 2,45 -  
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Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,47  6,57  6,28  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 255,6%  259,8%  248,1%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,81  4,72  4,62  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 189,3%  185,6%  181,6%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Cold Climate A++  A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,08  4,07  4,02  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 160,2%  159,6%  157,8%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,42  4,49  4,47  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 173,8%  176,4%  175,9%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,45  3,47  3,41  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 135,1%  135,6%  133,2%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Cold Climate A+  A+  A+  
SCOP Cold Climate 3,02  3,05  3,12  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 117,7%  118,9%  121,8%  
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Geluidsvermogen binnenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 48/46  48/46  48/46  
Geluidsdruk binnenunit  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 40/38  40/38  40/38  
Geluidsvermogen buitenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 64/60  65/62  68/64  
Geluidsdruk buitenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 44/40  45/42  48/44  
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NS Absorptie circulatiepomp installatie W 8 - 140  8 - 140  8 - 140  

Elektrische voeding binnenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximaal stroomverbruik binnenunit met actieve extra weerstanden A 31,0  31,0  31,0  
Maximaal geabsorbeerd vermogen binnenunit met actieve extra weerstanden kW 7,05  7,05  7,05  
Extra elektrische weerstanden kW 3,0+3,0  3,0+3,0  3,0+3,0  
Elektrische voeding Buitenunit V/ph/Hz 380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  
Maximaal stroomverbruik buitenunit A 8  8  8  
Maximaal geabsorbeerd vermogen buitenunit kW 5,4  5,7  5,7  
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Type compressor Twin Rotary DC Inverter  Twin Rotary DC Inverter  Twin Rotary DC Inverter 
Diameter aansluiting inlaat koelmiddel “ 3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Koudemiddel (d) R32  R32  R32  
Aardopwarmingsvermogen GWP 675  675  675  
Koudemiddel laden kg 1,84  1,84  1,84  
Toeslag boven 15m lengte g/m 38  38  38  
Grenswaarde lengte koelleidingen min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Grenswaarde lengte koelleidingen zonder controle minimaal oppervlak volgens  IEC 60335-2-40:2018 max (e) m 15  15  15  
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NS Aansluitingen hydraulisch systeem “ 1”  1”  1”  

Inhoud expansievat installatie l 8  8  8  
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W Belastingsprofiel volgens EN16147 L  L  L  
Energie-efficiëntieklasse HWW-productie Average Climate A  A  A  
ηHW (seizoensgebonden warmwaterproductierendement) Average Climate % 81%  81%  81%  
Inhoud boiler l 150  150  150  
Materiaal binnenoppervlak boiler DD12 vetrificato S235JR  DD12 vetrificato S235JR  DD12 vetrificato S235JR  
Warmtewisselaar in de boiler m² 1,5  1,5  1,5  
Type en dikte isolatie boiler Poliuretano rigido 55 mm  Poliuretano rigido 55 mm  Poliuretano rigido 55 mm  
Specifiek verlies W/K 2  2  2  
Inhoud expansievat HWW l 7  7  7  
Hydraulische aansluitingen HWW “ 3/4”  3/4”  3/4”  
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Verwarmingsvermogen HWW-circuit w35 - w55 (f) kW 2,15  2,15  2,15  
COP HWW-circuit w35 - w55 (f) W/W 3,12  3,12  3,12  
Verwarmingsvermogen HWW-circuit w12 - w55 (g) kW 1,6  1,6  1,6  
COP HWW-circuit w12 - w55 (g) W/W 2,58  2,58  2,58  
Geluidsvermogen binnenunit voor verwarming/koeling + HWW-circuit dB(A) 49  49  49  
Absorptie circulatiepomp HWW-circuit W 3 - 43  3 - 43  3 - 43  
Koudemiddel HWW-circuit (h) R134a  R134a  R134a  
Aardopwarmingsvermogen HWW-circuit GWP 1430  1430  1430  
Vulling koelgas HWW-circuit kg 0,35  0,35  0,35  

(a) aX/Y geeft de luchttemperatuur aan (droge bol X /natte bol Y) - wA/B geeft de 
watertemperatuur aan (A-inlaat/B-uitlaat).
(b) Waarden geluidsdruk gemeten op afstand 1 m in semi-echovrije kamer
(c) Waarden geluidsdruk gemeten op afstand 4 m in vrij veld
(d) Niet-hermetische apparatuur die gefluoreerd GAS bevat
(q) maximale lengte van de koelleidingen voorbij welke controles inzake het minimale 

oppervlak van de ruimten van installatie nodig zijn; controleer de technische handleiding
(r) Watertemperatuur verwarmingscircuit 35°C / Watertemperatuur uitgang 55°C
(s) Watertemperatuur verwarmingscircuit 12°C / Watertemperatuur uitgang 55°C
(t) Niet-hermetisch afgedichte apparatuur die gefluoreerd GAS bevat
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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Aquadue-technologie
De innovatie die zorgt voor airconditioning en warm water tot 75°C tegelijkertijd, om 
onderbrekingen te voorkomen, het comfort te verbeteren en de energie-efficiëntie te 
verhogen, dankzij warmteterugwinning

Dubbel koelcircuit
Sherpa Aquadue van Olimpia Splendid is het assortiment 
multifunctionele split-lucht-water warmtepompen voor de 
residentiële sector, die opvalt door zijn gepatenteerde dubbele 
koelcircuit, dat het comfort verbetert en de efficiëntie verhoogt.

Sherpa Aquadue stelt u in staat om in de zomer te koelen, in de 
winter te verwarmen en tegelijkertijd warm water te produceren: een 
functie die, naast het vermijden van onderbrekingen in het bieden 
van binnencomfort, het mogelijk maakt om energie terug te winnen 
tijdens de zomerkoeling, waardoor de efficiëntie van het systeem 
wordt verhoogd. Sherpa Aquadue kan de DHW ook zelfstandig op 
75°C brengen, zonder hulp van elektrische weerstanden of extra 
generatoren (zoals ketels of zonnewarmte).

Koeling en warm water met energieterugwinning
Tijdens de werking voor afkoeling in de zomer onttrekt de cyclus voor 
de HWW-productie warmte aan het teruggevoerde water uit het 
circuit van de installatie. De behoefte voor koeling van het gebouw 
wordt gedeeltelijk gedekt door de HWW-cyclus en de koelcyclus voor 
comfort moet derhalve minder vermogen afgeven door de snelheid 
van de compressor/omvormer te verminderen.

De warmte die uit het systeem wordt verwijderd, wordt 
teruggewonnen in het warme water voor sanitair gebruik en de 
efficiëntie van het geïntegreerde systeem neemt toe (verhouding 
tussen de geproduceerde energie en de energie die door het 
elektriciteitsnet wordt geabsorbeerd).

Huishoudelijk warm water van 75°C
De mogelijkheid om warm water op hoge temperatuur op te slaan, maakt het op zijn beurt mogelijk om het periodieke gebruik 
van anti-legionellacycli (met hun pieken in de absorptie van elektriciteit) te vermijden en het volume van de Boiler met maximaal 
30% te verminderen met dezelfde hoeveelheid warm water die overbodig is, waardoor een kleinere totale voetafdruk wordt 
verkregen.

Opgemerkt moet worden dat het potentieel van deze technologie wordt vermenigvuldigd in de aanwezigheid van een 
fotovoltaïsch systeem: alle Sherpa Aquadue-warmtepompen zijn in feite uitgerust met een contact dat het mogelijk maakt om 
het eigen verbruik van door fotovoltaïsche energie geproduceerde energie te verhogen, de overgeproduceerde energie op te 
slaan en de hoeveelheid elektriciteit die van het net moet worden gekocht te verminderen, zelfs wanneer zonnestraling afwezig is.
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

12 14 16

Cooling w7 
- a35 HWW w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Cooling w7 
- a35 HWW w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Cooling w7 
- a35 HWW w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Gegevens eerste 
circuit+tweede 
circuit

Rendement koeling 11,60 0,64 11,60 12,70 0,64 12,70 14,00 0,64 14,00

Rendement HWW 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28

Absorptie 4,22 0,56 3,61 4,98 0,56 4,26 5,71 0,56 4,89

EER COP 2,75 2,30 3,21 2,55 2,30 2,98 2,45 2,30 2,86

4 6 8 10

Cooling 
w7 - a35

HWW w65 
- w12

Cooling w7 
- A35 ACS 
w65 - w12

Cooling 
w7 - a35

HWW w65 
- w12

Cooling w7 
- A35 ACS 
w65 - w12

Cooling 
w7 - a35

HWW w65 
- w12

Cooling w7 
- A35 ACS 
w65 - w12

Cooling 
w7 - a35

HWW w65 
- w12

Cooling w7 
- A35 ACS 
w65 - w12

Gegevens eerste 
circuit+tweede 
circuit

Rendement koeling 4,70 0,64 4,70 7,00 0,64 7,00 7,40 0,64 7,40 8,20 0,64 8,20

Rendement HWW 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28

Absorptie 1,36 0,56 1,17 2,33 0,56 2,00 2,19 0,56 1,87 2,48 0,56 2,13

EER COP 3,45 2,30 4,03 3,00 2,30 3,50 3,38 2,30 3,95 3,30 2,30 3,85

12T 14T 16T

Cooling w7 
- a35 HWW w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Cooling w7 
- a35 HWW w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Cooling w7 
- a35 HWW w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Gegevens eerste 
circuit+tweede 
circuit

Rendement koeling 11,60 0,64 11,60 12,70 0,64 12,70 14,00 0,64 14,00

Rendement HWW 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28

Absorptie 4,22 0,56 3,61 4,98 0,56 4,26 5,71 0,56 4,89

EER COP 2,75 2,30 3,21 2,55 2,30 2,98 2,45 2,30 2,86

Energieprestaties en -voordelen
In ongunstige weersomstandigheden verlagen traditionele 
warmtepompen de thermische efficiëntie en produceren ze water 
bij een lagere temperatuur. Sherpa Aquadue garandeert, naast het 
uitbreiden van het werkgebied, een constante thermische opbrengst 
bij de productie van warm water.

Het dubbele koelcircuit stelt u in staat om hogere DHW-
productietemperaturen te bereiken, onafhankelijk van de 
buitenluchttemperatuur, dankzij het water-watercircuit.
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Compacte technologie
De binnenhangunit kan dankzij de engineering van de componenten 
en de gereduceerde vormen in een keukenkast worden geïnstalleerd. 
Het kan dus gemakkelijk worden geïntegreerd in het interieur van het 
huis, zelfs in het geval van retrofit.

Integratie zonne-energie
Dankzij het speciale contact, is verhoging mogelijk van de verwar-
mingstemperatuur/warmwaterproductie en een verlaging van de 
koelingstemperatuur, om zo thermische energie op te slaan in geval 
van fotovoltaïsche overproductie.

Maat 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12T, 14T, 16T

Energieklasse A+++

Type split met enkel circuit

Koelmiddel R32

DHW-temperatuur 60°C

SHERPA
[S3E]

1.	 Expansievat van het 
airconditionercircuit 

2.	 Warmtewisselaar 
airconditioningcircuit 

3.	 Drukmeter 
airconditioningcircuit 

4.	 Standaard tweetraps 
elektrische weerstanden (in 
de fabriek uitgeschakeld) 
die worden geactiveerd 
om de warmtepomp te 
ondersteunen, waarbij de 
elektronische besturing wordt 
geconfigureerd. Elke fase 
wordt geactiveerd op basis 
van de werkelijke behoefte aan 
thermisch vermogen. 

5.	 Veiligheidsthermostaten met 
elektrische weerstand 

6.	 Circulatiepomp van het 
airconditionercircuit 

7.	 Veiligheidsklep 
airconditionercircuit 3 bar 

8.	 Automatisch 
ontluchtingsventiel 

9.	 Stroomschakelaars 
10.	 Boiler 200L met 

verwisselspoeloppervlakte van 
1,5 m ² 

•		 Geïntegreerde 
verwarmingskabel (vanaf maat 
12) om te voorkomen dat het 
water in de bak bevriest: hij 
grijpt in tijdens het ontdooien 
van de machine of wanneer de 
omgevingslucht lager is dan 
-7°C en stopt wanneer deze 
hoger wordt dan 4°C

HANGEND INTERN BINNENKANT TOREN

LAYOUT

LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

W mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

H mm 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810

D mm 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

NETTOGEWICHT kg 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

HANGEND INTERN

4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

W mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

D mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

NETTOGEWICHT kg 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183

BINNENKANT TOREN

AFMETINGEN EN GEWICHT

4 6 8 10 12 12T 14 14T 16 16T

W mm 1008 1008 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118

H mm 712 712 865 865 865 865 865 865 865 865

D mm 426 426 523 523 523 523 523 523 523 523

NETTOGEWICHT kg 58 58 77 77 96 112 96 112 96 112

EXTERN

COMPATIBELE ACCESSOIRES

WANDUNIT TOREN

IN
ST

AL
LA

TI
E

B0918 Kit Sherpa Flex Box AS ≤10 -

B0961 Set Sherpa Flex Box AS RAL 9016 ≤10 -

B0931 Set voor bediening op afstand van display 10 m ○ ○

B1120 Kit adapter Sherpa Flex Box ≤10 -

HY
DR

AU
LI

CA B0916 Set 3-Wegklep voor HWW ○ ●

B0971 Thermostatisch mengventiel voor sanitair water - ○

B0972 Expansievat voor warm water - ○

EL
EK

TR
ON

IC
A B0623 Set temperatuursonde buitenlucht ○ ○

B0624 Set sensor boiler HWW ○ ●

B0917 Set temperatuursonde zonne-energie ○ -

AC
CU

M
UL

AT
IE

S

01804 Boiler HE hoge efficiëntie 200 L ○ -

01805 Boiler HE hoge efficiëntie 300 L ○ -

01806 Boiler HES zonne-energie hoge efficiëntie 300 L ○ -

01807 Hybride boiler HY 300 L ○ -

01808 Hybride boiler HYS zonne-energie 300 L ○ -

01199 Opslagtank 50 l ○ ○

01200 Opslagtank 100 l ○ ○

W
EE

RS
TA

ND
EN B0618 Weerstand boiler 2 kW ○ -

B0666 Weerstand boiler 3 kW ○ -

B0617 Set flens voor weerstand ○ -

AV002 Opstarten warmtepomp ▼ ▼

● Standaardaccessoire; ○ Optioneel accessoire; - Niet compatibel accessoire;

▼ Verplichte accessoires;

Wanneer compatibiliteit alleen mogelijk is met bepaalde maten of modellen, staat de informatie in de tabel. Beschrijving van beschikbare accessoires aan het einde van het hoofdstuk.
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Warmtepomp Sherpa S3E (verwarming en airconditioning; HWW-productie), eindunits ventilatorradiatoren Bi2 SLR, integratie huishoudelijk warm 
water met zonne-energie en geïntegreerde buffertank (gebruikt als hydraulische scheider) voor het airconditioningssysteem.

HANGEND INTERN

Fundamenteel indicatief schema, raadpleeg de installatiehandleiding. Het waterfiltratie- en behandelingssysteem is niet afgebeeld.

Warmtepomp Sherpa Tower S3E (verwarming en airconditioning; HWW-productie), eindunits ventilatorradiatoren Bi2 SLR met 3-wegkleppen en 
seriegeschakelde buffertank op de terugvoerleiding van het airconditioningssysteem.

BINNENKANT TOREN

Fundamenteel indicatief schema, raadpleeg de installatiehandleiding. Het waterfiltratie- en behandelingssysteem is niet afgebeeld. N.B. Sherpa Tower S3E binnenunit met ther-
mostatische mengkraan kit (B0971) en expansievat kit voor DHW (B0972).

INSTALLATIESCHEMA
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

TECHNISCHE GEGEVENS 4 6 8 10

Buitenunit wandunit 
Binnenunit wandunit 
Binnenunit toren

02284 
02294 
02300

02285 
02294 
02300

02286 
02294 
02300

02287 
02294 
02300

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal

PU
NC

TU
EL

E 
PR

ES
TA

TI
ES

Verwarmingsvermogen a7/6 - w30/35 (a) kW 2,42 4,25 5,66  3,53 6,20 8,26  4,73 8,30 11,05  5,70 10,0 13,32  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 5,15 -  - 5,00 -  - 5,20 -  - 5,00 -  
Verwarmingsvermogen a2/1 - w30/35 (a) kW 2,54 4,45 5,93  3,13 5,50 7,32  4,05 7,10 9,46  4,67 8,20 10,92  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 4,05 -  - 3,95 -  - 4,10 -  - 4,05 -  
Verwarmingsvermogen a-7/-8 - w30/35 (a) kW 2,74 4,80 6,39  3,48 6,10 8,12  4,05 7,10 9,46  4,70 8,25 10,99  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,15 -  - 3,05 -  - 3,25 -  - 3,15 -  
Verwarmingsvermogen a-15/-16 - w30/35 (a) kW 1,75 3,07 4,09  2,15 3,77 5,02  3,31 5,80 7,72  3,48 6,10 8,12  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,83 -  - 2,98 -  - 3,01 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) kW 2,48 4,35 5,79  3,62 6,35 8,46  4,67 8,20 10,92  5,70 10,00 13,32  
COP (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,75 -  - 3,95 -  - 3,80 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) kW 2,91 5,10 6,79  3,31 5,80 7,72  4,22 7,40 9,86  4,47 7,85 10,45  
COP (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 3,00 -  - 3,25 -  - 3,20 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 2,45 4,30 5,73  3,08 5,40 7,19  3,76 6,60 8,79  4,19 7,35 9,79  
COP (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,35 -  - 2,40 -  - 2,55 -  - 2,55 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 1,52 2,66 3,54  1,86 3,27 4,35  2,87 5,04 6,71  3,03 5,31 7,07  
COP (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,02 -  - 1,98 -  - 2,32 -  - 2,34 -  
Koelvermogen a35 - w23/18 (a) kW 2,41 4,50 5,52  3,51 6,55 8,03  4,50 8,40 10,30  5,36 10,00 12,27  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 5,55 -  - 4,90 -  - 5,05 -  - 4,80 -  
Koelvermogen (ventilatorradiatoren) a35 - w12/7 (a) kW 2,52 4,70 5,77  3,75 7,00 8,59  3,97 7,40 9,08  4,40 8,20 10,06  
EER (fancoils) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,45 -  - 3,00 -  - 3,38 -  - 3,30 -  

EF
FI

CI
ËN

TI
E

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,46  6,57  6,99  7,09  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 255,4%  259,8%  276,6%  280,5%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,85  4,95  5,22  5,20  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 191,0%  195,0%  205,6%  204,8%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Cold Climate A++  A++  A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,06  4,21  4,33  4,32  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 159,5%  165,3%  170,0%  169,8%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,15  4,21  4,51  4,62  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 163,1%  165,4%  177,2%  181,7%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Average Climate A++  A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,31  3,52  3,37  3,47  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 129,5%  137,9%  131,6%  135,7%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Cold Climate A+  A+  A+  A+  
SCOP Cold Climate 2,63  2,85  2,88  2,99  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 102,1%  111,1%  112,1%  116,5%  

GE
LU

ID
SN

I-
VE

AU

Geluidsvermogen binnenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 46/40  46/40  46/42  46/42  
Geluidsdruk binnenunit  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 38/32  38/32  38/36  38/36  
Geluidsvermogen buitenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 56/52  58/53  59/54  60/55  
Geluidsdruk buitenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 36/32  38/33  39/34  40/35  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

GE
GE

VE
NS Absorptie circulatiepomp installatie W 3 - 87  3 - 87  3 - 87  3 - 87  

Elektrische voeding binnenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximaal stroomverbruik binnenunit met actieve extra weerstanden A 14,10  14,10  14,10  14,10  
Maximaal geabsorbeerd vermogen binnenunit met actieve extra weerstanden kW 3,22  3,22  3,22  3,22  
Extra elektrische weerstanden kW 1,5+1,5  1,5+1,5  1,5+1,5  1,5+1,5  
Elektrische voeding Buitenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximaal stroomverbruik buitenunit A 10  11  14  16  
Maximaal geabsorbeerd vermogen buitenunit kW 2,2  2,6  3,3  3,6  

KO
EL

CI
RC

UI
T

Type compressor Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Diameter aansluiting inlaat koelmiddel “ 1/4”-5/8”  1/4’’-5/8’’  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Koudemiddel (d) R32  R32  R32  R32  
Aardopwarmingsvermogen GWP 675  675  675  675  
Koudemiddel laden kg 1,5  1,5  1,65  1,65  
Toeslag boven 15m lengte g/m 20  20  38  38  
Grenswaarde lengte koelleidingen min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Grenswaarde lengte koelleidingen zonder controle minimaal oppervlak volgens  IEC 60335-2-40:2018 max (e) m 30  30  20  20  

HYD
RAU

-
LISC

HE 
GEG

EVE
NS Aansluitingen hydraulisch systeem “ 1”  1’’  1”  1”  

Inhoud expansievat installatie l 8  8  8  8  

GE
ÏN

TE
GR

EE
RD

E 
BO

IL
ER

 H
W

W

Belastingsprofiel volgens EN16147 XL  XL  XL  XL  
Energie-efficiëntieklasse HWW-productie Average Climate A+  A+  A+  A+  
ηHW (seizoensgebonden warmwaterproductierendement) Average Climate % 125%  125%  123%  123%  
Inhoud boiler l 200  200  200  200  

Materiaal binnenoppervlak boiler DD12 vetrificato 
S235JR  

DD12 vetrificato 
S235JR  

DD12 vetrificato 
S235JR  

DD12 vetrificato 
S235JR  

Warmtewisselaar in de boiler m² 2,4  2,4  2,4  2,4  

Type en dikte isolatie boiler Poliuretano rigido 
55 mm  

Poliuretano rigido 
55 mm  

Poliuretano rigido 
55 mm  

Poliuretano rigido 
55 mm  

Specifiek verlies W/K 2  2  2  2  
Inhoud expansievat HWW l 7  7  7  7  
Hydraulische aansluitingen HWW “ 3/4”  3/4’’  3/4”  3/4”  

(a) aX/Y geeft de luchttemperatuur aan (droge bol X /natte bol Y) - wA/B geeft de 
watertemperatuur aan (A-inlaat/B-uitlaat).
(b) Waarden geluidsdruk gemeten op afstand 1 m in semi-echovrije kamer
(c) Waarden geluidsdruk gemeten op afstand 4 m in vrij veld
(d) Niet-hermetische apparatuur die gefluoreerd GAS bevat

(q) maximale lengte van de koelleidingen voorbij welke controles inzake het minimale 
oppervlak van de ruimten van installatie nodig zijn; controleer de technische handleiding
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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TECHNISCHE GEGEVENS 12 14 16

Buitenunit wandunit 
Binnenunit wandunit 
Binnenunit toren

02288 
02295 
02301

02289 
02295 
02301

02290 
02295 
02301

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal

PU
NC

TU
EL

E 
PR

ES
TA

TI
ES

Verwarmingsvermogen a7/6 - w30/35 (a) kW 5,65 12,10 15,79  6,77 14,50 18,92  7,47 16,00 20,88  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,95 -  - 4,70 -  - 4,50 -  
Verwarmingsvermogen a2/1 - w30/35 (a) kW 4,34 9,30 12,14  5,32 11,40 14,88  6,07 13,00 16,96  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,95 -  - 3,65 -  - 3,50 -  
Verwarmingsvermogen a-7/-8 - w30/35 (a) kW 4,67 10,00 13,05  5,60 12,00 15,66  6,21 13,3 17,35  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,00 -  - 2,80 -  - 2,70 -  
Verwarmingsvermogen a-15/-16 - w30/35 (a) kW 3,43 7,35 9,59  3,71 7,94 10,36  4,37 9,35 12,20  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,85 -  - 2,66 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) kW 5,74 12,30 16,05  6,63 14,20 18,53  7,47 16,00 20,88  
COP (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,65 -  - 3,60 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) kW 5,00 10,70 13,96  5,46 11,70 15,27  5,98 12,80 16,70  
COP (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 2,86 -  - 2,85 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 4,76 10,20 13,31  5,51 11,80 15,40  6,02 12,90 16,83  
COP (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,40 -  - 2,35 -  - 2,23 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 3,10 6,63 8,65  3,34 7,16 9,34  3,93 8,41 10,97  
COP (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,32 -  - 2,29 -  - 2,03 -  
Koelvermogen a35 - w23/18 (a) kW 5,60 12,00 14,29  6,31 13,00 16,08  6,96 13,50 17,75  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,00 -  - 3,70 -  - 3,61 -  
Koelvermogen (ventilatorradiatoren) a35 - w12/7 (a) kW 5,42 11,60 13,82  5,93 12,70 15,13  6,54 14,00 16,67  
EER (fancoils) a35 - w12/7 (a) W/W - 2,75 -  - 2,55 -  - 2,45 -  

EF
FI

CI
ËN

TI
E

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,48  6,58  6,47  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 256,1%  260,3%  255,6%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,81  4,72  4,62  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 189,4%  185,7%  181,7%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Cold Climate A+  A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,08  4,07  4,02  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 160,2%  159,6%  157,8%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,43  4,49  4,48  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 174,1%  176,5%  176,1%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,45  3,47  3,41  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 135,1%  135,6%  133,3%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Cold Climate A+  A+  A+  
SCOP Cold Climate 3,02  3,05  3,12  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 117,8%  118,9%  121,8%  

GE
LU

ID
SN

I-
VE

AU

Geluidsvermogen binnenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 48/46  48/46  48/46  
Geluidsdruk binnenunit  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 40/38  40/38  40/38  
Geluidsvermogen buitenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 64/60  65/62  68/64  
Geluidsdruk buitenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 44/40  45/42  48/44  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

GE
GE

VE
NS Absorptie circulatiepomp installatie W 8 - 140  8 - 140  8 - 140  

Elektrische voeding binnenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximaal stroomverbruik binnenunit met actieve extra weerstanden A 27,20  27,20  27,20  
Maximaal geabsorbeerd vermogen binnenunit met actieve extra weerstanden kW 6,22  6,22  6,22  
Extra elektrische weerstanden kW 3,0+3,0  3,0+3,0  3,0+3,0  
Elektrische voeding Buitenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximaal stroomverbruik buitenunit A 23  25  25  
Maximaal geabsorbeerd vermogen buitenunit kW 5,4  5,7  5,7  

KO
EL

CI
RC

UI
T

Type compressor Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Diameter aansluiting inlaat koelmiddel “ 3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Koudemiddel (d) R32  R32  R32  
Aardopwarmingsvermogen GWP 675  675  675  
Koudemiddel laden kg 1,84  1,84  1,84  
Toeslag boven 15m lengte g/m 38  38  38  
Grenswaarde lengte koelleidingen min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Grenswaarde lengte koelleidingen zonder controle minimaal oppervlak volgens  IEC 60335-2-40:2018 max (e) m 15  15  15  

HYD
RAU

-
LISC

HE 
GEG

EVE
NS Aansluitingen hydraulisch systeem “ 1”  1”  1”  

Inhoud expansievat installatie l 8  8  8  

GE
ÏN

TE
GR

EE
RD

E 
BO

IL
ER

 H
W

W

Belastingsprofiel volgens EN16147 XL  XL  XL  
Energie-efficiëntieklasse HWW-productie Average Climate A  A  A  
ηHW (seizoensgebonden warmwaterproductierendement) Average Climate % 95%  95%  95%  
Inhoud boiler l 200  200  200  

Materiaal binnenoppervlak boiler DD12 vetrificato 
S235JR  

DD12 vetrificato 
S235JR  

DD12 vetrificato 
S235JR  

Warmtewisselaar in de boiler m² 2,4  2,4  2,4  

Type en dikte isolatie boiler Poliuretano rigido 55 mm
 

Poliuretano rigido 55 mm
 

Poliuretano rigido 55 mm
 

Specifiek verlies W/K 2  2  2  
Inhoud expansievat HWW l 7  7  7  
Hydraulische aansluitingen HWW “ 3/4”  3/4”  3/4”  

(a) aX/Y geeft de luchttemperatuur aan (droge bol X /natte bol Y) - wA/B geeft de 
watertemperatuur aan (A-inlaat/B-uitlaat).
(b) Waarden geluidsdruk gemeten op afstand 1 m in semi-echovrije kamer
(c) Waarden geluidsdruk gemeten op afstand 4 m in vrij veld
(d) Niet-hermetische apparatuur die gefluoreerd GAS bevat

(q) maximale lengte van de koelleidingen voorbij welke controles inzake het minimale 
oppervlak van de ruimten van installatie nodig zijn; controleer de technische handleiding
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

TECHNISCHE GEGEVENS 12T 14T 16T

Buitenunit wandunit 
Binnenunit wandunit 
Binnenunit toren

02291 
02295 
02301

02292 
02295 
02301

02293 
02295 
02301

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal

PU
NC

TU
EL

E 
PR

ES
TA

TI
ES

Verwarmingsvermogen a7/6 - w30/35 (a) kW 5,65 12,10 15,79  6,77 14,50 18,92  7,47 16,00 20,88  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,95 -  - 4,70 -  - 4,50 -  
Verwarmingsvermogen a2/1 - w30/35 (a) kW 4,34 9,30 12,14  5,32 11,40 14,88  6,07 13,00 16,96  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,95 -  - 3,65 -  - 3,50 -  
Verwarmingsvermogen a-7/-8 - w30/35 (a) kW 4,67 10,00 13,05  5,60 12,00 15,66  6,21 13,30 17,35  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,00 -  - 2,80 -  - 2,70 -  
Verwarmingsvermogen a-15/-16 - w30/35 (a) kW 3,43 7,35 9,59  3,71 7,94 10,36  4,37 9,35 12,20  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,85 -  - 2,66 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) kW 5,74 12,30 16,05  6,63 14,20 18,53  7,47 16,00 20,88  
COP (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,65 -  - 3,60 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) kW 5,00 10,70 13,96  5,46 11,70 15,27  5,98 12,80 16,70  
COP (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 2,86 -  - 2,85 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 4,76 10,20 13,31  5,51 11,80 15,40  6,02 12,90 16,83  
COP (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,40 -  - 2,35 -  - 2,23 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 3,10 6,63 8,65  3,34 7,16 9,34  3,93 8,41 10,97  
COP (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,32 -  - 2,29 -  - 2,03 -  
Koelvermogen a35 - w23/18 (a) kW 5,60 12,00 14,29  6,31 13,00 16,08  6,96 13,50 17,75  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,00 -  - 3,70 -  - 3,61 -  
Koelvermogen (ventilatorradiatoren) a35 - w12/7 (a) kW 5,42 11,60 13,82  5,93 12,70 15,13  6,54 14,00 16,67  
EER (fancoils) a35 - w12/7 (a) W/W - 2,75 -  - 2,55 -  - 2,45 -  

EF
FI

CI
ËN

TI
E

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,47  6,57  6,28  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 255,6%  259,8%  248,1%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,81  4,72  4,62  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 189,3%  185,6%  181,6%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Cold Climate A++  A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,08  4,07  4,02  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 160,2%  159,6%  157,8%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,42  4,49  4,47  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 173,8%  176,4%  175,9%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,45  3,47  3,41  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 135,1%  135,6%  133,2%  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Cold Climate A+  A+  A+  
SCOP Cold Climate 3,02  3,05  3,12  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 117,7%  118,9%  121,8%  

GE
LU

ID
SN

I-
VE

AU

Geluidsvermogen binnenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 48/46  48/46  48/46  
Geluidsdruk binnenunit  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 40/38  40/38  40/38  
Geluidsvermogen buitenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 64/60  65/62  68/64  
Geluidsdruk buitenunit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 44/40  45/42  48/44  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

GE
GE

VE
NS Absorptie circulatiepomp installatie W 8 - 140  8 - 140  8 - 140  

Elektrische voeding binnenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximaal stroomverbruik binnenunit met actieve extra weerstanden A 27,20  27,20  27,20  
Maximaal geabsorbeerd vermogen binnenunit met actieve extra weerstanden kW 6,22  6,22  6,22  
Extra elektrische weerstanden kW 3,0+3,0  3,0+3,0  3,0+3,0  
Elektrische voeding Buitenunit V/ph/Hz 380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  
Maximaal stroomverbruik buitenunit A 8  8  8  
Maximaal geabsorbeerd vermogen buitenunit kW 5,4  5,7  5,7  

KO
EL

CI
RC

UI
T

Type compressor Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Diameter aansluiting inlaat koelmiddel “ 3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Koudemiddel (d) R32  R32  R32  
Aardopwarmingsvermogen GWP 675  675  675  
Koudemiddel laden kg 1,84  1,84  1,84  
Toeslag boven 15m lengte g/m 38  38  38  
Grenswaarde lengte koelleidingen min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Grenswaarde lengte koelleidingen zonder controle minimaal oppervlak volgens  IEC 60335-2-40:2018 max (e) m 15  15  15  

HYD
RAU

-
LISC

HE 
GEG

EVE
NS Aansluitingen hydraulisch systeem “ 1”  1”  1”  

Inhoud expansievat installatie l 8  8  8  

GE
ÏN

TE
GR

EE
RD

E 
BO

IL
ER

 H
W

W

Belastingsprofiel volgens EN16147 XL  XL  XL  
Energie-efficiëntieklasse HWW-productie Average Climate A  A  A  
ηHW (seizoensgebonden warmwaterproductierendement) Average Climate % 95%  95%  95%  
Inhoud boiler l 200  200  200  

Materiaal binnenoppervlak boiler DD12 vetrificato 
S235JR  

DD12 vetrificato 
S235JR  

DD12 vetrificato 
S235JR  

Warmtewisselaar in de boiler m² 2,4  2,4  2,4  

Type en dikte isolatie boiler Poliuretano rigido 55 mm
 

Poliuretano rigido 55 mm
 

Poliuretano rigido 55 mm
 

Specifiek verlies W/K 2  2  2  
Inhoud expansievat HWW l 7  7  7  
Hydraulische aansluitingen HWW “ 3/4”  3/4”  3/4”  

(a) aX/Y geeft de luchttemperatuur aan (droge bol X /natte bol Y) - wA/B geeft de 
watertemperatuur aan (A-inlaat/B-uitlaat).
(b) Waarden geluidsdruk gemeten op afstand 1 m in semi-echovrije kamer
(c) Waarden geluidsdruk gemeten op afstand 4 m in vrij veld
(d) Niet-hermetische apparatuur die gefluoreerd GAS bevat

(q) maximale lengte van de koelleidingen voorbij welke controles inzake het minimale 
oppervlak van de ruimten van installatie nodig zijn; controleer de technische handleiding
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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Compacte enkele ventilatoreenheid
Compacte warmtepomp met bijzonder kleine afmetingen: alle vermo-
gensmaten hebben dezelfde afmetingen (in plan 104x42 cm) en een 
enkele ventilatoreenheid (86 cm hoog), om de toepassing ervan in 
elke context van renovatie of nieuwbouw te vergemakkelijken.

Trapsgewijze bediening
Er kunnen maximaal 6 units (van dezelfde grootte) worden aangesloten om een 
systeem te vormen met een vermogen tot 96 kW. Het systeem bestaat uit 1 ma-
ster en 5 slaven en alleen de masterunit kan sanitair warm water produceren.

Maat 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12T, 14T

Energieklasse A+++

Type Monoblok

Koelmiddel R32

DHW-temperatuur 60°C

SHERPA 
MONOBLOC
[S2E]

•		 Dubbele roterende 
gelijkstroomcompressor 

•		 Elektronisch expansieventiel 
•		 Ventilator met borstelloze 

DC-motoren 

•		 Externe luchtsonde 
geïntegreerd in de machine 

•		 Circulatiepomp 
•		 Standaard geleverd met 

warmwaterboilervoeler

LAYOUT

LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

6 8 10 12 14 16 12T 14T

W mm 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

H mm 865 865 865 865 865 865 865 865

D mm 523 523 523 523 523 523 523 523

NETTOGEWICHT kg 87 87 87 106 106 106 120 120

AFMETINGEN EN GEWICHT

COMPATIBELE ACCESSOIRES

HY
-

DR
AU

-
LI

CA B0916 Set 3-Wegklep voor HWW ○

AC
CU

M
UL

AT
IE

S

01804 Boiler HE hoge efficiëntie 200 L ○

01805 Boiler HE hoge efficiëntie 300 L ○

01806 Boiler HES zonne-energie hoge efficiëntie 300 L ○

01807 Hybride boiler HY 300 L ○

01808 Hybride boiler HYS zonne-energie 300 L ○

W
EE

RS
TA

ND
EN B0618 Weerstand boiler 2 kW ○

B0666 Weerstand boiler 3 kW ○

B0617 Set flens voor weerstand ○

AC
CU

-
M

UL
A-

TI
ES

01199 Opslagtank 50 l ○

01200 Opslagtank 100 l ○

DI
EN

-
ST

EN AV001 Opstarten warmtepomp ○

● Standaardaccessoire; ○ Optioneel accessoire; - Niet compatibel accessoire

Wanneer compatibiliteit alleen mogelijk is met bepaalde maten of modellen, staat de 
informatie in de tabel. Beschrijving van beschikbare accessoires aan het einde van het 
hoofdstuk.



116

OLIMPIA SPLENDID CATALOGUS - JANUARI 2026  

Bio2 SLR verpakte warmtepomp (verwarming en airconditioning) en Bi2 SLR ventilatorterminals met 3-wegkleppen en traagheidsopslag in serie op de 
retourleiding van het airconditioningsysteem.

ZONDER THERMISCHE ZONNE-ENERGIE EN GEÏNTEGREERDE TRAAGHEIDSOPSLAG

Fundamenteel indicatief schema, raadpleeg de installatiehandleiding. Het waterfiltratie- en behandelingssysteem is niet afgebeeld.

Blend-warmtepomp (verwarming en airconditioning; productie van sanitair warm water) Bi2 SLR ventilator-radiatorterminals, integratie van sanitair 
warm water met thermische zonne-energie en geïntegreerde traagheidsopslag (gebruikt als hydraulische afscheider) voor airconditioningsysteem.

MET GEÏNTEGREERDE THERMISCHE EN TRAAGHEIDSOPSLAG OP ZONNE-ENERGIE

Fundamenteel indicatief schema, raadpleeg de installatiehandleiding. Het waterfiltratie- en behandelingssysteem is niet afgebeeld.

INSTALLATIESCHEMA
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NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

TECHNISCHE GEGEVENS 6 8 10

Product code 02303 02304 02305

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal

PU
NC

TU
EL

E 
PR

ES
TA

TI
ES

Verwarmingsvermogen a7/6 - w30/35 (a) kW - 6,5 8,47  - 8,4 9,56  - 10 11,16  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 5,3 -  - 5,05 -  - 4,7 -  
Verwarmingsvermogen a2/1 - w30/35 (a) kW - 5,6 7,64  - 7,1 8,52  - 8,2 9,94  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 4,2 -  - 3,95 -  - 3,8 -  
Verwarmingsvermogen a-7/-8 - w30/35 (a) kW - 6,2 6,67  - 7,1 7,65  - 8 8,4  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,2 -  - 3,15 -  - 3 -  
Verwarmingsvermogen a-15/-16 - w30/35 (a) kW - 5,59 5,59  - 6,07 6,07  - 6,48 6,48  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,58 -  - 2,54 -  - 2,5 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) kW - 6,6 8,14  - 8,5 9,28  - 10,2 10,87  
COP (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 4 -  - 3,8 -  - 3,65 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) kW - 6,5 7,03  - 7,5 8,22  - 8,5 9,42  
COP (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,15 -  - 3,05 -  - 2,95 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) kW - 6,1 6,47  - 6,8 7,43  - 7,4 8,16  
COP (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,6 -  - 2,5 -  - 2,4 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) kW - 5,45 5,45  - 5,92 5,92  - 6,33 6,33  
COP (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,23 -  - 2,2 -  - 2,14 -  
Koelvermogen a35 - w23/18 (a) kW - 6,5 9,27  - 8,3 10,31  - 10 10,31  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 5,1 -  - 4,85 -  - 4,3 -  
Koelvermogen (ventilatorradiatoren) a35 - w12/7 (a) kW - 5,5 6,84  - 7,4 8,66  - 9 9  
EER (fancoils) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,25 -  - 3,15 -  - 2,9 -  

EF
FI

CI
ËN

TI
E

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,78  6,94  7,05  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 268,2  274,7  279,1  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 5,12  5,17  5,12  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 201,8  204  201,9  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Cold Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Cold Climate 4,41  4,44  4,44  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 173,4  174,6  174,6  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Warmer Climate A++  A++  A++  
SCOP Warmer Climate 4,35  4,71  4,91  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 170,9  185,3  193,4  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,59  3,67  3,71  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 140,7  143,6  145,5  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Cold Climate A++  A++  A++  
SCOP Cold Climate 2,9  3,02  3,14  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 113,1  117,7  122,4  

GE
LU

ID
-

SN
IV

E-
AU

Geluidsvermogen buitenunit (nominaal) dB(A) 60  63  65  
Geluidsdruk buitenunit (nominaal) (b) dB(A) 48  51  53  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

GE
GE

VE
NS

Absorptie circulatiepomp installatie W 4-95  4-95  4-95  
Elektrische voeding Buitenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximaal stroomverbruik buitenunit A 13  14,5  16  
Maximaal geabsorbeerd vermogen buitenunit kW 3,2  3,5  3,8  

KO
EL

CI
RC

UI
T Type compressor Twin Rotary  Twin Rotary  Twin Rotary  

Koudemiddel (c) R32  R32  R32  
Aardopwarmingsvermogen GWP 675  675  675  
Koudemiddel laden kg 1,25  1,25  1,25  

HY
DR

AU
-

LIS
CH

E 
GE

GE
VE

NS Hydraulische aansluitingen “ G1 BSP  G1 BSP  G1 BSP  
Inhoud expansievat l 5  5  5  

(a) aX/Y geeft de luchttemperatuur aan (droge bol X /natte bol Y) - wA/B geeft de 
watertemperatuur aan (A-inlaat/B-uitlaat).
(b) Geluidsdrukwaarden gemeten op 4 m afstand in het vrije veld

(c) Niet-hermetische apparatuur die gefluoreerd GAS bevat
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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TECHNISCHE GEGEVENS 12 14 16

Product code 02306 02307 02308

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal

PU
NC

TU
EL

E 
PR

ES
TA

TI
ES

Verwarmingsvermogen a7/6 - w30/35 (a) kW - 12,2 13,42  - 14,1 15,27  - 16 18,23  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,9 -  - 4,7 -  - 4,5 -  
Verwarmingsvermogen a2/1 - w30/35 (a) kW - 12,3 12,3  - 13 13,56  - 14,5 14,76  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,6 -  - 3,5 -  - 3,25 -  
Verwarmingsvermogen a-7/-8 - w30/35 (a) kW - 11,6 12,1  - 12,5 13,2  - 13,5 14,1  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 2,85 -  - 2,8 -  - 2,7 -  
Verwarmingsvermogen a-15/-16 - w30/35 (a) kW - 10,35 10,35  - 11,22 11,22  - 11,82 11,82  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,39 -  - 2,35 -  - 2,22 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) kW - 12,5 13,14  - 14,5 14,87  - 16,2 18,07  
COP (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,7 -  - 3,55 -  - 3,45 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) kW - 12 12  - 13 13,28  - 14,3 14,74  
COP (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 2,9 -  - 2,8 -  - 2,7 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) kW - 11,5 11,5  - 12,5 12,5  - 13,5 13,5  
COP (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,4 -  - 2,3 -  - 2,25 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) kW - 9,62 9,62  - 10,3 10,3  - 10,96 10,96  
COP (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,11 -  - 2,07 -  - 1,98 -  
Koelvermogen a35 - w23/18 (a) kW - 12,2 16,11  - 13,9 17,13  - 15,4 17,13  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,6 -  - 4,4 -  - 4,2 -  
Koelvermogen (ventilatorradiatoren) a35 - w12/7 (a) kW - 11,6 13,44  - 13,4 15,48  - 14 16,01  
EER (fancoils) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,1 -  - 2,93 -  - 2,9 -  

EF
FI

CI
ËN

TI
E

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,63  6,59  6,46  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 262,3  260,5  255,4  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 5,08  4,89  4,84  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 200,1  192,5  190,5  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Cold Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Cold Climate 4,3  4,36  4,35  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 168,8  171,3  170,9  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Warmer Climate A++  A++  A++  
SCOP Warmer Climate 4,55  4,69  4,68  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 179  184,6  184  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,62  3,62  3,59  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 141.6  141,8  140,6  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Cold Climate A++  A++  A++  
SCOP Cold Climate 3,23  3,24  3,18  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 126  126,6  124,3  

GE
LU

ID
-

SN
IV

E-
AU

Geluidsvermogen buitenunit (nominaal) dB(A) 70  72  72  
Geluidsdruk buitenunit (nominaal) (b) dB(A) 56  58  58  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

GE
GE

VE
NS

Absorptie circulatiepomp installatie W 4-95  4-95  4-95  
Elektrische voeding Buitenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximaal stroomverbruik buitenunit A 25  26,5  28  
Maximaal geabsorbeerd vermogen buitenunit kW 5,8  6,2  6,6  

KO
EL

CI
RC

UI
T Type compressor Twin Rotary  Twin Rotary  Twin Rotary  

Koudemiddel (c) R32  R32  R32  
Aardopwarmingsvermogen GWP 675  675  675  
Koudemiddel laden kg 1,8  1,8  1,8  

HY
DR

AU
-

LIS
CH

E 
GE

GE
VE

NS Hydraulische aansluitingen “ G5/4 BSP  G5/4 BSP  G5/4 BSP  
Inhoud expansievat l 5  5  5  

(a) aX/Y geeft de luchttemperatuur aan (droge bol X /natte bol Y) - wA/B geeft de 
watertemperatuur aan (A-inlaat/B-uitlaat).
(b) Geluidsdrukwaarden gemeten op 4 m afstand in het vrije veld

(c) Niet-hermetische apparatuur die gefluoreerd GAS bevat
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

TECHNISCHE GEGEVENS 12T 14T

Product code 02309 02310

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal

PU
NC

TU
EL

E 
PR

ES
TA

TI
ES

Verwarmingsvermogen a7/6 - w30/35 (a) kW - 12,2 13,42  - 14,1 15,27  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,9 -  - 4,7 -  
Verwarmingsvermogen a2/1 - w30/35 (a) kW - 12,3 12,3  - 13 13,56  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,6 -  - 3,5 -  
Verwarmingsvermogen a-7/-8 - w30/35 (a) kW - 11,6 12,1  - 12,5 13,2  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 2,85 -  - 2,8 -  
Verwarmingsvermogen a-15/-16 - w30/35 (a) kW - 10,35 10,35  - 11,22 11,22  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,39 -  - 2,35 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) kW - 12,5 13,14  - 14,5 14,87  
COP (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,7 -  - 3,55 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) kW - 12 12  - 13 13,28  
COP (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 2,9 -  - 2,8 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) kW - 11,5 11,5  - 12,5 12,5  
COP (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,4 -  - 2,3 -  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) kW - 9,62 9,62  - 10,3 10,3  
COP (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,11 -  - 2,07 -  
Koelvermogen a35 - w23/18 (a) kW - 12.2 16.11  - 13,9 17,13  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,6 -  - 4,4 -  
Koelvermogen (ventilatorradiatoren) a35 - w12/7 (a) kW - 11,6 13,44  - 13,4 15,48  
EER (fancoils) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,1 -  - 2,93 -  

EF
FI

CI
ËN

TI
E

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,64  6,59  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 262,5  260,6  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Average Climate A+++  A+++  
SCOP Average Climate 5,08  4,89  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 200,2  192,5  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Cold Climate A+++  A+++  
SCOP Cold Climate 4,3  4,36  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 168,8  171,3  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Warmer Climate A++  A++  
SCOP Warmer Climate 4,55  4,69  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 179  184,6  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Average Climate A++  A++  
SCOP Average Climate 3,62  3,62  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 141,6  141,8  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Cold Climate A++  A++  
SCOP Cold Climate 3,23  3,24  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 126  126,6  

GE
LU

ID
-

SN
IV

E-
AU

Geluidsvermogen buitenunit (nominaal) dB(A) 70  72  
Geluidsdruk buitenunit (nominaal) (b) dB(A) 57  59  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

GE
GE

VE
NS

Absorptie circulatiepomp installatie W 4-95  4-95  
Elektrische voeding Buitenunit V/ph/Hz 380-415/3/50  380-415/3/50  
Maximaal stroomverbruik buitenunit A 9,5  10,5  
Maximaal geabsorbeerd vermogen buitenunit kW 5,8  6,2  

KO
EL

CI
RC

UI
T Type compressor Twin Rotary  Twin Rotary  

Koudemiddel (c) R32  R32  
Aardopwarmingsvermogen GWP 675  675  
Koudemiddel laden kg 1,8  1,8  

HY
DR

AU
-

LIS
CH

E 
GE

GE
VE

NS Hydraulische aansluitingen “ G5/4 BSP  G5/4 BSP  
Inhoud expansievat l 5  5  

(a) aX/Y geeft de luchttemperatuur aan (droge bol X /natte bol Y) - wA/B geeft de 
watertemperatuur aan (A-inlaat/B-uitlaat).
(b) Geluidsdrukwaarden gemeten op 4 m afstand in het vrije veld

(c) Niet-hermetische apparatuur die gefluoreerd GAS bevat
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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NEW

R290 koelcircuit
Het maakt het mogelijk om klimaatcomfort efficiënt te leveren en met een 
GWP dicht bij nul en om DHW te produceren tot 70°C (grensvoorwaarden 
-10/+25°C), zonder extra elektrische weerstanden, waardoor het energie-
verbruik wordt geoptimaliseerd en anti-legionellacycli worden vermeden.

Trapsgewijze bediening
Er kunnen maximaal 8 eenheden (van dezelfde grootte) worden aange-
sloten om een systeem te vormen met een vermogen tot 120 kW, met 
beperkte afmetingen, dankzij het compacte ontwerp van de afzonderli-
jke enkelvoudige ventilatoreenheden. Het systeem bestaat uit 1 master 
en 7 slaven en alleen de masterunit kan sanitair warm water produceren.

Maat 6, 9, 12, 15, 12T, 15T

Energieklasse A+++

Type Monoblok

Koelmiddel R290

DHW-temperatuur 70°C

SHERPA 
MONOBLOC
[S4P]

•		 Dubbele roterende 
gelijkstroomcompressor 

•		 Elektronisch expansieventiel 
•		 Ventilator met borstelloze 

DC-motoren 

•		 Externe luchtsonde 
geïntegreerd in de machine 

•		 Standaard geleverd met 
warmwaterboilervoeler

LAYOUT

LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

NEW

COMPATIBELE ACCESSOIRES

HY
-

DR
AU

-
LI

CA B0916 Set 3-Wegklep voor HWW ○

AC
CU

M
UL

AT
IE

S

01804 Boiler HE hoge efficiëntie 200 L ○

01805 Boiler HE hoge efficiëntie 300 L ○

01806 Boiler HES zonne-energie hoge efficiëntie 300 L ○

01807 Hybride boiler HY 300 L ○

01808 Hybride boiler HYS zonne-energie 300 L ○

W
EE

RS
TA

ND
EN B0618 Weerstand boiler 2 kW ○

B0666 Weerstand boiler 3 kW ○

B0617 Set flens voor weerstand ○

AC
CU

-
M

UL
A-

TI
ES

01199 Opslagtank 50 l ○

01200 Opslagtank 100 l ○

DI
EN

-
ST

EN AV001 Opstarten warmtepomp ○

● Standaardaccessoire; ○ Optioneel accessoire; - Niet compatibel accessoire

6 9 12 15 12T 15T

W mm 1000 1080 1080 1080 1080 1080

H mm 725 857 857 857 857 857

D mm 450 520 520 520 520 520

NETTOGEWICHT kg 75 115 115 115 124 124

EXTERN

AFMETINGEN EN GEWICHT

Wanneer compatibiliteit alleen mogelijk is met bepaalde maten of modellen, staat de informatie in de tabel. Beschrijving van beschikbare accessoires aan het einde van het hoofdstuk.
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Bio2 SLR verpakte warmtepomp (verwarming en airconditioning) en Bi2 SLR ventilatorterminals met 3-wegkleppen en traagheidsopslag in serie op de 
retourleiding van het airconditioningsysteem.

ZONDER THERMISCHE ZONNE-ENERGIE EN GEÏNTEGREERDE TRAAGHEIDSOPSLAG

Fundamenteel indicatief schema, raadpleeg de installatiehandleiding. Het waterfiltratie- en behandelingssysteem is niet afgebeeld.

Blend-warmtepomp (verwarming en airconditioning; productie van sanitair warm water) Bi2 SLR ventilator-radiatorterminals, integratie van sanitair 
warm water met thermische zonne-energie en geïntegreerde traagheidsopslag (gebruikt als hydraulische afscheider) voor airconditioningsysteem.

MET GEÏNTEGREERDE THERMISCHE EN TRAAGHEIDSOPSLAG OP ZONNE-ENERGIE

Fundamenteel indicatief schema, raadpleeg de installatiehandleiding. Het waterfiltratie- en behandelingssysteem is niet afgebeeld.

INSTALLATIESCHEMA
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

NEW NEW

TECHNISCHE GEGEVENS 6 9

Product code 02598 02599

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal

PU
NC

TU
EL

E 
PR

ES
TA

TI
ES

Verwarmingsvermogen a7/6 - w30/35 (a) kW 2,2 6,45 7,02  3,1 9 10,15  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W 7 4,89 4,55  7,5 4,84 4,37  
Verwarmingsvermogen a2/1 - w30/35 (a) kW 1,94 5,7 6,68  2,84 8,25 9,69  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W 6,15 4,3 3,96  6,32 4,08 3,76  
Verwarmingsvermogen a-7/-8 - w30/35 (a) kW 1,66 4,87 5,41  2,48 7,2 8  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W 4,31 3,01 3,04  4,27 2,75 2,78  
Verwarmingsvermogen a-15/-16 - w30/35 (a) kW 1,48 4,34 4,35  2,3 6,69 6,69  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W 3,59 2,51 2,5  3,62 2,34 2,33  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) kW 2,1 6,65 6,66  3,1 9 9,59  
COP (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) W/W 5,5 3,84 3,73  5,73 3,7 3,54  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) kW 1,84 5,41 6,29  2,74 7,97 9,27  
COP (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) W/W 4,86 3,39 3,23  5,06 3,27 3,11  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 1,52 4,47 5,09  2,37 6,89 7,86  
COP (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W 3,61 2,52 2,49  3,79 2,45 2,41  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 1,38 4,05 4,06  2,18 6,33 6,33  
COP (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W 3 2,1 2,08  3,16 2,04 2,04  
Koelvermogen a35 - w23/18 (a) kW 2,21 6,5 7,87  3,1 9 11,67  
EER a35 - w23/18 (a) W/W 7,09 4,95 4,5  7,28 4,7 4,25  
Koelvermogen (ventilatorradiatoren) a35 - w12/7 (a) kW 2,04 6 6,41  3,1 9 9,51  
EER (fancoils) a35 - w12/7 (a) W/W 4,51 3,15 3,14  4,72 3,05 3,05  

EF
FI

CI
ËN

TI
E

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 7,27  7,69  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 288  304  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Average Climate A+++  A+++  
SCOP Average Climate 5,16  5,15  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 203,4  202,8  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Cold Climate A++  A+++  
SCOP Cold Climate 4,35  4,55  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 171  179  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 5,14  5,26  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 202  208  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Average Climate A++  A++  
SCOP Average Climate 3,78  3,82  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 148,2  149,8  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Cold Climate A++  A++  
SCOP Cold Climate 3,44  3,51  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 135  138  

GE
LU

ID
-

SN
IV

E-
AU

Geluidsvermogen buitenunit (nominaal) dB(A) 64  67  
Geluidsdruk buitenunit (nominaal) (b) dB(A) 52  53  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

GE
GE

VE
NS

Absorptie circulatiepomp installatie W 4-95  4-95  
Elektrische voeding Buitenunit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240-1-50  
Maximaal stroomverbruik buitenunit A 16  20,5  
Maximaal geabsorbeerd vermogen buitenunit kW 3,5  4,1  

KO
EL

CI
RC

UI
T Type compressor Twin Rotary  Twin Rotary  

Koudemiddel (c) R290  R290  
Aardopwarmingsvermogen GWP 3  3  
Koudemiddel laden kg 0,7  0,92  

HY
DR

AU
-

LIS
CH

E 
GE

GE
VE

NS Hydraulische aansluitingen “ G1 BSP  G1 BSP  
Inhoud expansievat l -  -  

(a) aX/Y geeft de luchttemperatuur aan (droge bol X /natte bol Y) - wA/B geeft de 
watertemperatuur aan (A-inlaat/B-uitlaat).
(b) Geluidsdrukwaarden gemeten op 4 m afstand in het vrije veld

(c) Niet-hermetische apparatuur die gefluoreerd GAS bevat
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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NEW NEW

TECHNISCHE GEGEVENS 12 15

Product code 02600 02601

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal

PU
NC

TU
EL

E 
PR

ES
TA

TI
ES

Verwarmingsvermogen a7/6 - w30/35 (a) kW 4,3 12 12,99  4,8 15 15,99  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W 7,1 4,74 4,09  6,95 4,5 3,84  
Verwarmingsvermogen a2/1 - w30/35 (a) kW 3,69 10,32 12,11  4,12 12,87 15,11  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W 5,93 3,96 3,65  5,69 3,69 3,4  
Verwarmingsvermogen a-7/-8 - w30/35 (a) kW 3,26 9,11 10,12  3,78 11,81 13,12  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W 4,3 2,87 2,9  4,05 2,62 2,65  
Verwarmingsvermogen a-15/-16 - w30/35 (a) kW 2,86 8 8  3,52 11 11  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W 3,76 2,51 2,51  3,49 2,26 2,26  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) kW 4,3 12 12,31  4,8 15 15,31  
COP (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) W/W 5,39 3,6 3,48  5,39 3,5 3,23  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) kW 3,53 9,87 11,48  3,98 12,44 14,48  
COP (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) W/W 4,93 3,29 3,14  4,68 3,03 2,89  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 2,97 8,3 9,46  3,49 10,93 12,46  
COP (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W 3,83 2,56 2,52  3,56 2,3 2,27  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 2,69 7,51 7,51  3,36 10,51 10,51  
COP (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W 3,29 2,2 2,2  3,03 1,97 1,95  
Koelvermogen a35 - w23/18 (a) kW 4,3 12 13,98  4,8 15 15,98  
EER a35 - w23/18 (a) W/W 6,88 4,6 4  6,48 4,2 3,87  
Koelvermogen (ventilatorradiatoren) a35 - w12/7 (a) kW 4,3 12 12,01  4,48 14 14,01  
EER (fancoils) a35 - w12/7 (a) W/W 4,49 3 2.8  4,39 2,85 2,67  

EF
FI

CI
ËN

TI
E

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,81  6,39  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 270  253  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Average Climate A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,88  4,73  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 192,1  186,2  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Cold Climate A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,33  4,2  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 170  165  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 5,01  4,83  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 197  190  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Average Climate A++  A++  
SCOP Average Climate 3,76  3,69  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 147,4  144,6  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Cold Climate A++  A++  
SCOP Cold Climate 3,43  3,4  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 134  133  

GE
LU

ID
-

SN
IV

E-
AU

Geluidsvermogen buitenunit (nominaal) dB(A) 69  71  
Geluidsdruk buitenunit (nominaal) (b) dB(A) 55  57  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

GE
GE

VE
NS

Absorptie circulatiepomp installatie W 4-95  4-95  
Elektrische voeding Buitenunit V/ph/Hz 220-240-1-50  220-240-1-50  
Maximaal stroomverbruik buitenunit A 30  30  
Maximaal geabsorbeerd vermogen buitenunit kW 5,8  6,4  

KO
EL

CI
RC

UI
T Type compressor Twin Rotary  Twin Rotary  

Koudemiddel (c) R290  R290  
Aardopwarmingsvermogen GWP 3  3  
Koudemiddel laden kg 1,4  1,4  

HY
DR

AU
-

LIS
CH

E 
GE

GE
VE

NS Hydraulische aansluitingen “ G1 BSP  G1 BSP  
Inhoud expansievat l -  -  

(a) aX/Y geeft de luchttemperatuur aan (droge bol X /natte bol Y) - wA/B geeft de 
watertemperatuur aan (A-inlaat/B-uitlaat).
(b) Geluidsdrukwaarden gemeten op 4 m afstand in het vrije veld

(c) Niet-hermetische apparatuur die gefluoreerd GAS bevat
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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SHERPA
SHERPA

NEW NEW

TECHNISCHE GEGEVENS 12T 15T

Product code 02602 02603

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal

PU
NC

TU
EL

E 
PR

ES
TA

TI
ES

Verwarmingsvermogen a7/6 - w30/35 (a) kW 4,3 12 12,99  4,8 15 15,99  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W 7,1 4,74 4,09  6,95 4,5 3,84  
Verwarmingsvermogen a2/1 - w30/35 (a) kW 3,69 10,32 12,11  4,12 12,87 15,11  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W 5,93 3,96 3,65  5,69 3,69 3,4  
Verwarmingsvermogen a-7/-8 - w30/35 (a) kW 3,26 9,11 10,12  3,78 11,81 13,12  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W 4,3 2,87 2,9  4,05 2,62 2,65  
Verwarmingsvermogen a-15/-16 - w30/35 (a) kW 2,86 8 8  3,52 11 11  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W 3,76 2,51 2,51  3,49 2,26 2,26  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) kW 4,3 12 12,31  4,8 15 15,31  
COP (ventilatorradiatoren) a7/6 - w40/45 (a) W/W 5,39 3,6 3,48  5,39 3,5 3,23  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) kW 3,53 9,87 11,48  3,98 12,44 14,48  
COP (ventilatorradiatoren) a2/1 - w40/45 (a) W/W 4,93 3,29 3,14  4,68 3,03 2,89  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 2,97 8,3 9,46  3,49 10,93 12,46  
COP (ventilatorradiatoren) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W 3,83 2,56 2,52  3,56 2,3 2,27  
Verwarmingsvermogen (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 2,69 7,51 7,51  3,36 10,51 10,51  
COP (ventilatorradiatoren) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W 3,29 2,2 2,2  3,03 1,97 1,95  
Koelvermogen a35 - w23/18 (a) kW 4,3 12 13,98  4,8 15 15,98  
EER a35 - w23/18 (a) W/W 6,88 4,6 4  6,48 4,2 3,87  
Koelvermogen (ventilatorradiatoren) a35 - w12/7 (a) kW 4,3 12 12,01  4,48 14 14,01  
EER (fancoils) a35 - w12/7 (a) W/W 4,49 3 2,8  4,39 2,85 2,67  

EF
FI

CI
ËN

TI
E

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,71  6,33  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 265  250  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Average Climate A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,88  4,73  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 192,1  186,2  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 35°C Cold Climate A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,33  4,15  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 170  163  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,8  4,83  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Warmer Climate ηs % 189  190  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Average Climate A++  A++  
SCOP Average Climate 3,76  3,69  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Average Climate ηs % 147,4  144,6  
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming water 55°C Cold Climate A++  A++  
SCOP Cold Climate 3,36  3,36  
Seizoensgebonden efficiëntie voor verwarming van omgevingen Cold Climate ηs % 132  131  

GE
LU

ID
-

SN
IV

E-
AU

Geluidsvermogen buitenunit (nominaal) dB(A) 69  71  
Geluidsdruk buitenunit (nominaal) (b) dB(A) 55  57  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

GE
GE

VE
NS

Absorptie circulatiepomp installatie W 4-95  4-95  
Elektrische voeding Buitenunit V/ph/Hz 380-415-3-50  380-415-3-50  
Maximaal stroomverbruik buitenunit A 14  14  
Maximaal geabsorbeerd vermogen buitenunit kW 5,8  6,4  

KO
EL

CI
RC

UI
T Type compressor Twin Rotary  Twin Rotary  

Koudemiddel (c) R290  R290  
Aardopwarmingsvermogen GWP 3  3  
Koudemiddel laden kg 1,4  1,4  

HY
DR

AU
-

LIS
CH

E 
GE

GE
VE

NS Hydraulische aansluitingen “ G1 BSP  G1 BSP  
Inhoud expansievat l -  -  

(a) aX/Y geeft de luchttemperatuur aan (droge bol X /natte bol Y) - wA/B geeft de 
watertemperatuur aan (A-inlaat/B-uitlaat).
(b) Geluidsdrukwaarden gemeten op 4 m afstand in het vrije veld

(c) Niet-hermetische apparatuur die gefluoreerd GAS bevat
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.
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Integratie zonne-energie
Dankzij het juiste contact is het mogelijk om te integreren met het fo-
tovoltaïsche systeem dat de ontsteking forceert en het instelpunt van 
de machine verhoogt. De door de fotovoltaïsche installatie geprodu-
ceerde energie wordt opgeslagen om de productiekosten van HWW 
te verlagen en de energiebesparing te maximaliseren.

Zonne-energiebeheer
De 260S-versie is compatibel met thermische zonne-energie: het ap-
paraat kan werken met een tweede energiebron zoals zonnepanelen 
(zonnecirculatiebeheer).

Maat 200, 260S

Energieklasse A+

Type waterverwarmer

Koelmiddel R134A, R513A

DHW-temperatuur 65°C

SHERPA SHW
[S2]

1.	 Geëmailleerde stalen tank 
2.	 Anode van anticorrosief 

magnesium om de 
duurzaamheid van de tank 
te garanderen 

3.	 Akoestisch geïsoleerde 
bovenklep 

4.	 1,5 kW elektrische weerstand 
beschikbaar als back-up 

•		 Elektronisch expansieventiel

LAYOUT

LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN
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200 260S

W mm 630 630

H mm 1720 2010

D mm 630 630

NETTOGEWICHT kg 105 128

AFMETINGEN EN GEWICHT

TECHNISCHE GEGEVENS 200 260S

Product code 02385 02386

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal

Elektrische voeding V/Ph/Hz 220-240/1Ph+N/50 220-240/1Ph+N/50 
Werkelijke tankinhoud L 202  251  
Nominaal thermisch vermogen Prated (EN 16147: 2017 - A7/W55) W 1050  1200  
Maximale warmteafgifte (zomerse omstandigheden) W 2305  2305  
COPDHW (EN 16147: 2017 - A14/W55) W/W 2,7  3  
COPDHW (EN 16147: 2017 - A14/W55) W/W 3,1  3,4  
Maximaal elektrische absorptie bij actieve elektrische weerstand W 663+1500  663+1500  
Verwarmingstijd (EN 16147: 2017 - A7/W55) h:min 08:59  10:15  
Opwarmtijd in BOOST-stand (A7 - W10-55) h:min 03:47  04:21  
Temperatuurbereik inlaatlucht °C -10 ÷ 43  -10 ÷ 43  
Koudemiddel (a) R134a  R513a  
Aardopwarmingsvermogen GWP 1430  573  
Lading koelmiddel g 880  880  
Nominaal luchtstroomsnelheid (98 Pa) m3/h 315  315  
Maximale bedrijfsdruk van de opslagtank bar 8  8  
Elektrische hulpverwarming W 1500  1500  
Oppervlak zonne-uitwisselingsspiraal m² -  1,2  
Beschermingsklasse IPX4  IPX4  
Transportgewicht Kg 105  128  
Geluidsvermogensniveau (EN 12102:2013) dB(A) 53  53  
Belastingsprofiel (EN 16147: 2017) L  XL  
Energie-efficiëntieklasse (gemiddelde klimaatomstandigheden) A+  A+  
ηWH (gemiddelde klimaatomstandigheden - EU-verordening 812/2013) % 118  124  

(a) hermetisch afgesloten apparatuur die gefluoreerd gas bevat De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+ tot F.
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NEW

R290 koelcircuit
Het maakt het mogelijk om DHW efficiënt en met een GWP dicht bij 
nul te produceren en temperaturen tot 75° C te bereiken, zelfs zonder 
elektrische weerstanden, waar de omstandigheden dit toelaten (de 
weerstanden zijn echter standaard geïntegreerd, om dezelfde presta-
ties te garanderen, zelfs in de limietomstandigheden van de werking).

Integratie zonne-energie
Dankzij het juiste contact is het mogelijk om te integreren met het fo-
tovoltaïsche systeem dat de ontsteking forceert en het instelpunt van 
de machine verhoogt. De door de fotovoltaïsche installatie geprodu-
ceerde energie wordt opgeslagen om de productiekosten van HWW 
te verlagen en de energiebesparing te maximaliseren.

Maat 100, 200, 300S

Energieklasse A+

Type waterverwarmer

Koelmiddel R290

DHW-temperatuur 75°C

SHERPA SHW
[S3P]

1.	 Geëmailleerde stalen tank 
(maat 100) en roestvrijstalen 
tank (maten 200 en 300S) 

2.	 Elektronische anode om de 
duurzaamheid van de tank 
te garanderen 

3.	 Gelakte metalen coating 
en akoestisch geïsoleerde 
kunststof bovenklep 

4.	 1,6 kW elektrische weerstand 
beschikbaar als back-up 

•		 Condensor met microkanaal 
om contaminatie tussen gas 
en water te voorkomen 

•		 Hulpspoel voor integratie 
van thermische zonne-
energie 

•		 Elektronisch expansieventiel

LAYOUT

LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN
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100 200 300S

W mm 510 565 647

H mm 1230 1750 1850

D mm 510 565 647

NETTOGEWICHT kg 59 72 87

AFMETINGEN EN GEWICHT

NEW NEW NEW

TECHNISCHE GEGEVENS 100 200 300S

Product code 02676 02677 02678

Compressorfrequentie Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal Minimum Nominaal Maximaal

Elektrische voeding V/Ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Werkelijke tankinhoud L 95  178  273  
Nominaal thermisch vermogen Prated (EN 16147: 2017 - A7/W55) W 286  358  365  
Maximale warmteafgifte (zomerse omstandigheden) W 500  700  700  
COP DHW (EN 16147: 2017 - A14/W55) W/W 2,6  3,4  3,4  
COP DHW (EN 16147: 2017 - A14/W55) W/W 3,0  3,8  3,9  
Maximaal elektrische absorptie bij actieve elektrische weerstand W 500+1600  700+1600  700+1600  
Verwarmingstijd (EN 16147: 2017 - A7/W51) h:min 4:18  6:20 9:52  
Opwarmtijd in BOOST-stand (A7 - W10-51) h:min 1:30  2:56 3:54  
Temperatuurbereik inlaatlucht °C -7~43  -7~43  -7~43  
Koudemiddel (a) R290  R290  R290  
Aardopwarmingsvermogen 3  3  3  
Lading koelmiddel g 145  150  150  
Nominale luchtstroom (0/90/120 Pa) m3/h 182/240/293  182/293/350  182/293/350 
Maximale bedrijfsdruk van de opslagtank bar 8  8  8  
Elektrische hulpverwarming W 1600  1600  1600  
Oppervlak zonne-uitwisselingsspiraal m² -  -  1  
Beschermingsklasse IPX1  IPX1  IPX1  
Transportgewicht Kg 72  86  105  
Geluidsvermogensniveau (EN 12102:2013) dB(A) 50  52  52  
Belastingsprofiel (EN 16147: 2017) M  L  XL  
Energie-efficiëntieklasse (gemiddelde klimaatomstandigheden) A+  A+  A+  
ηWH (gemiddelde klimaatomstandigheden (EU-verordening 812/2013) % 111  139  138  

(a) hermetisch afgesloten apparatuur die gefluoreerd gas bevat De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+ tot F.



130

Accessoires
OLIMPIA SPLENDID CATALOGUS - JANUARI 2026  

Installatiekit

B0918

Kit Sherpa Flex Box AS  
Gegalvaniseerd stalen technische kast voor een compact warmtepompsysteem met hoge 
installatieflexibiliteit. Afmetingen (BxHxD): 998x415x2280 mm. Systeemaansluitingen van onderen of van 
achteren.

B0961

Set Sherpa Flex Box AS RAL 9016  
Gegalvaniseerd stalen technische kast voor een compact warmtepompsysteem met hoge 
installatieflexibiliteit. Schilderen met witte RAL 9016-kleur (voor/achter voor boven-, onder- en voorpanelen, 
niet achter). Afmetingen (BxHxD): 998x415x2280 mm. Systeemaansluitingen van onderen of van achteren.

B0931

Set voor bediening op afstand van display 10 m  
In gevallen waarin controle van de warmtepomp mogelijk of wenselijk is in een andere omgeving 
dan die van installatie van de binnenunit, is de controle gemakkelijk op afstand. Via de speciale 
afstandsbedieningspaneelkit is de touchscreen-interface dus toegankelijk tot op 10 meter afstand 
(kabellengte 10 meter).

B1120
Kit adapter Sherpa Flex Box  
Accessoire nodig voor combinatie met Kit Sherpa Flex Box AS met de warmtepomp Sherpa S2/S3 (niet 
Aquadue).
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Sherpa Flex Box
De vrijstaande technische kast voor een flexibelere installatie

Compatibel met de hangende binnenunits van Sherpa en Sherpa Aquadue lucht-water warmtepompen 
(maten 4, 6, 8 en 10), stelt het u in staat om een compact systeem te creëren met hoge 
installatieflexibiliteit:

•	 aan de binnenzijde ter ondersteuning;

•	 aan de binnenzijde met halfinbouw;

•	 aan de buitenzijde ter ondersteuning;

•	 aan de buitenzijde met halfinbouw.

Bij buiteninstallaties wordt een weerbestendige 
ruimte aanbevolen.

Het stroomafwaartse warmtedistributie- en 
emissienetwerk van Sherpa Flex Box moet de circulatie 
van het minimale debiet van de warmtepomp 
garanderen, in alle bedrijfsomstandigheden, door 
middel van 3-wegkleppen of bypass-systemen. 
Voor warmtepompen met de maten 8 en 10 
moet de waterinhoud van de distributieleidingen 
en aansluitingen ten minste 10 liter zijn (zie de 
installatiehandleidingen van de producten).

2.	 150L ACS cilinder in AISI 316L roestvrij staal 
met 50 mm EPS en grafiet thermische isolatie 
om dispersie te minimaliseren (klasse C). 

3.	 28L technische opslagtank van AISI 316L 
roestvrij staal voor een efficiënte en veilige 
werking van de warmtepomp (klasse C). 

4.	 Retourfilter van de ketel. 
5.	 Retourfilter van het systeem. 
7.	 Sanitair veiligheidsventiel 6 bar. 
8.	 Sanitair thermostatisch mengventiel. 
9.	 Micrometrische arrêtering voor bypass. 
10.	 Condensbak om de kleinste druppels aan de 

onderkant van de kast te voorkomen 
11.	 3-weg kleppenset voor sanitair water (code 

B0916 apart te bestellen). 
12.	 Sondeset voor buitenluchttemperatuur (code 

B0623 apart te bestellen). 
13.	 Warmwaterboilersensorkit (code B0624 apart 

te bestellen). 
14.	 Flex Box adapterkit (Code B1120 afzonderlijk 

te bestellen). 
13.	 Warmwaterboilersensorkit (code B0624 apart 

te bestellen). 
14.	 Flex Box adapterkit (Code B1120 afzonderlijk 

te bestellen).

SHERPA AQUADUE SHERPA

 LAYOUT 
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Hydraulische sets

B0916 Set 3-Wegklep voor HWW  
Compacte afmetingen en tweepuntsbediening.

B0971 Thermostatisch mengventiel voor sanitair water  
Installatie in de machine door de installateur

B0972 Expansievat voor warm water  
Installatie in de machine door de installateur

Elektrische sets

B0623

Set temperatuursonde buitenlucht  
Afgeschermde sonde voor de meting van de temperatuur van de buitenlucht. Het is noodzakelijk om de 
activering van elektrische weerstanden en klimaatcurven en het beheer van anti-legionella desinfectiecycli 
mogelijk te maken.

B0624
Set sensor boiler HWW  
Sonde voor de meting en de rechtstreekse regeling van de watertemperatuur in de opslagtank van 
huishoudelijk warm water.

B0917

Set temperatuursonde zonne-energie  
Extra sonde die de temperatuur van de leidingen voor thermische zonne-energie detecteert, verhindert 
dat de warmtepomp onder bepaalde omstandigheden alleen met thermische zonne-energie warm water 
produceert.

B0900 100m touch panel Modbus aansluitkabel  
Lengte 100 m. Verplicht accessoire apart geleverd.



133

UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

Ketels en puffers

01804

Boiler HE hoge efficiëntie 200 L  
200L warmwaterboiler voor huishoudelijk gebruik met 1 spoel (dubbele spoel) met hoog 
uitwisselingsoppervlak in koolstofstaal, compleet met anodebescherming, interne verglazingsbehandeling 
volgens DIN 4753-3 en UNI 10025. Stijve polyurethaan isolatie. Hemelsblauwe RAL 5010 kleurcoating.

01805

Boiler HE hoge efficiëntie 300 L  
300L warmwaterboiler voor huishoudelijk gebruik met 1 spoel (dubbele spoel) met hoog 
uitwisselingsoppervlak in koolstofstaal, compleet met anodebescherming, interne verglazingsbehandeling 
volgens DIN 4753-3 en UNI 10025. Stijve polyurethaan isolatie. Hemelsblauwe RAL 5010 kleurcoating.

01806

Boiler HES zonne-energie hoge efficiëntie 300 L  
300L warmwaterboiler voor huishoudelijk gebruik met 2 spoelen (dubbele spoel en zonnepaneel) met hoog 
uitwisselingsoppervlak in koolstofstaal, compleet met anodebescherming, interne verglazingsbehandeling 
volgens DIN 4753-3 en UNI 10025. Stijve polyurethaan isolatie. Hemelsblauwe RAL 5010 kleurcoating.

01807

Hybride boiler HY 300 L  
300L bovenste boiler voor de productie van sanitair warm water met 1 spoel met hoog 
uitwisselingsoppervlak in koolstofstaal, compleet met anodebescherming, interne verglazingsbehandeling 
volgens DIN 4753-3 en UNI 10025. Inertie lagere ophopingen voor verwarming of gekoeld water, 
onbehandeld interieur. Stijve polyurethaan isolatie. Blue Sky RAL 5010 kleurcoating.

01808

Hybride boiler HYS zonne-energie 300 L  
300L bovenste boiler voor de productie van sanitair warm water met 2 spoelen (zonnepaneel) met hoog 
uitwisselingsoppervlak in koolstofstaal, compleet met anodebescherming, interne verglazingsbehandeling 
volgens DIN 4753-3 en UNI 10025. Inertie lagere ophopingen voor verwarming of gekoeld water, 
onbehandeld interieur. Stijve polyurethaan isolatie. Blue Sky RAL 5010 kleurcoating.

01199
Opslagtank 50 l  
Traagheidsaccumulatie van 50L voor gekoeld water, onbehandeld interieur. Kan ook worden gebruikt voor 
het verwarmen van water. Polyurethaan isolatie. Blue Sky RAL 5010 kleurcoating.

01200
Opslagtank 100 l  
Traagheidsaccumulatie van 100L voor gekoeld water, onbehandeld interieur. Kan ook worden gebruikt voor 
het verwarmen van water. Polyurethaan isolatie. Blue Sky RAL 5010 kleurcoating.
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LAYOUT

1.	 Huishoudelijke warmwatervoorziening 1” 
2.	 Anode 1” 1/4 
3.	 Thermometer 1/2” 
4.	 Sonde 1/2” 
5.	 Sonde 1/2” 
6.	 Sonde 1/2” 
7.	 Generatorlevering 1” 
8.	 Generator retour 1” 
9.	 Elektrische weerstand 1”1/2 
10.	 Terugvoer installatie 1” 
11.	 Toevoer installatie 1” 
12.	 Huishoudelijk koud water inlaat 1” 
13.	 Onderste spoel retour 1” 
14.	 Onderste spoellevering 1” 
15.	 Bovenste spoel retour 1” 
16.	 Recirculatie 1/2” 
17.	 Bovenste spoellevering 1”

HYS KETELS

1.	 Anode 1” 1/4 
2.	 Thermometer - 1/2”sonde 
3.	 Thermometer - 1/2”sonde 
4.	 Thermometer - 1/2”sonde 
5.	 Palletbevestiging (blind) 1/2” 
6.	 Koudwaterinlaat 1” 
7.	 Onderste spoel retour 1” 
8.	 Onderste spoellevering 1” 
9.	 Bovenste spoel retour 1” 
10.	 Recirculatie 1/2” 
11.	 Bovenste spoellevering 1” 
12.	 Warmwaterlevering 1” 
13.	 Flens met elektrische weerstandsaansluiting 1” 1/2

HES KETELS

1.	 Huishoudelijke warmwatervoorziening 1” 
2.	 Anode 1” 1/4 
3.	 Thermometer 1/2” 
4.	 Elektrische weerstandsaansluiting 1” 1/2 
6.	 Sonde 1/2” 
7.	 Generatorlevering 1” 
8.	 Generator retour 1” 
9.	 Elektrische weerstand 1”1/2 
10.	 Terugvoer installatie 1” 
11.	 Toevoer installatie 1” 
12.	 Huishoudelijk koud water inlaat 1” 
13.	 Spoel retour 1” 1/4 
14.	 Sonde 1/2” 
16.	 Recirculatie 1/2” 
17.	 Bovenste spoellevering 1”

HY KETELS

1.	 Warmwaterlevering 1” 
2.	 Anode 1” 1/4 
3.	 Thermometer - 1/2”sonde 
4.	 Elektrische weerstandsaansluiting 1” 1/2 
5.	 Palletbevestiging (blind) 1/2” 
6.	 Koudwaterinlaat 1” 
7.	 Serpentijn retour 1” 
8.	 Thermostaat - 1/2” sonde 
9.	 Recirculatie 1/2” 
10.	 Spoellevering 1”

HE KETELS
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NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

LAYOUT

1.	 Ontluchting 1” 
2.	 Hydraulische aansluiting 1” 1/4 
4.	 Hydraulische aansluiting 1” 1/4 
6.	 Sonde 1/2” 
7.	 Sonde 1/2” 
12.	 Elektrische weerstand 1” 1/2 
13.	 Afvoer 1/2”

ACCUMULATIES

AFMETINGEN EN GEWICHT

01804 01805

A mm 500 500

B mm 995 1390

C mm 735 945

D mm 320 340

E mm 140 140

F mm 220 220

G mm 370 395

H mm 835 1165

I mm 990 1310

K mm 1070 1390

L mm 1215 1615

NETTOGEWICHT kg 90 124

BOILER 1 HE-SPOEL

01806

A mm 500

B mm 1470

C mm 1035

D mm 590

E mm 315

F mm 140

G mm 220

H mm 495

I mm 650

J mm 865

K mm 1390

L mm 1470

M mm 1615

NETTOGEWICHT kg 131

BOILER 2 HES-SPOELEN
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01199 01200

A mm 300 400

B mm 100 100

C mm 180 185

D mm 485 560

E mm 530 605

F mm 785 935

G mm 935 1095

NETTOGEWICHT kg 25 35

TRAAGHEIDSACCUMULATIES

01807

A mm 550

B mm 1755

C mm 1300

D mm 875

E mm 340

F mm 160

G mm 160

H mm 340

J mm 675

K mm 765

L mm 940

M mm 1425

N mm 1675

O mm 1755

P mm 1925

Q mm 150

NETTOGEWICHT kg 150

BOILER 1 HY-SPOEL

01808

A mm 550

B mm 1755

C mm 1420

D mm 1035

E mm 810

F mm 340

G mm 160

H mm 160

I mm 340

K mm 675

L mm 755

M mm 945

N mm 1125

O mm 1280

P mm 1675

Q mm 1755

R mm 1925

S mm 150

NETTOGEWICHT kg 170

BOILER 2 HYS-SPOELEN
AFMETINGEN EN GEWICHT
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

TECHNISCHE GEGEVENS Boiler HE hoge 
efficiëntie 200 L

Boiler HE hoge 
efficiëntie 300 L

Boiler HES zonne-
energie hoge efficiëntie 

300 L

Product code 01804 01805 01806

Nominale capaciteit DHW-Boiler l 200 300 300

Nuttige DHW-ketelcapaciteit l 190 263 260

Technische puffer l - - -

Energieklasse B B B

Totale dispersie W 51 63 63

Specifiek verlies W/°K 1,13 1,4 1,4

Warmtewisselaars van de bovenste spoel van de warmtepomp m2 3 4 3,7

Secundaire warmtewisselaars voor de bovenste spoel m2 - - 1,2

Diameter met isolatie mm 640 640 640

Isolatie mm 70 70 70

TECHNISCHE GEGEVENS Hybride boiler HY 
300 L

Hybride boiler 
HYS zonne-

energie 300 L
Opslagtank 50 l Opslagtank 100 l

Product code 01807 01808 01199 01200

Nominale capaciteit DHW-Boiler l 300 300 - -

Nuttige DHW-ketelcapaciteit l 270 270 - -

Technische puffer l 80 80 57 123

Energieklasse B B B B

Totale dispersie W 73 73 34 50

Specifiek verlies W/°K 1,62 1,62 0,76 1,11

Warmtewisselaars van de bovenste spoel van de warmtepomp m2 3,3 2,8 - -

Secundaire warmtewisselaars voor de bovenste spoel m2 - 0,9 - -

Diameter met isolatie mm 690 690 400 500

Isolatie mm 70 70 50 50

Weerstanden

B0618
Weerstand boiler 2 kW  
Koperen dompelverwarming, met intern regelbare thermostaat en temperatuurbegrenzer. 
Voedingsspanning 230V. IP 65. 390 mm lang bij 1,5 kg totaalgewicht. Diameter aansluitingen; 1’’1/2 inch.

B0666
Weerstand boiler 3 kW  
Koperen dompelverwarming, met intern regelbare thermostaat en temperatuurbegrenzer. 
Voedingsspanning 230V. IP 65. 390 mm lang bij 1,5 kg totaalgewicht. Diameter aansluitingen; 1’’1/2 inch.

B0617
Set flens voor weerstand  
Verplicht accessoire voor een correcte plaatsing van de elektrische weerstanden als deze gebruikt worden 
ten behoeve van de anti-legionella-cyclussen.

Diensten

AV001
Opstarten warmtepomp  
Optionele service voor verpakte warmtepompen waarmee de garantie van 3 jaar gratis kan worden 
verlengd. 

AV002
Opstarten warmtepomp  
Verplichte service voor splitwarmtepompen waarmee de garantieverlenging van 3 jaar gratis kan worden 
geactiveerd. Inclusief eerste bezoek ter plaatse.




